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基本編 


本機を操作ずるための基本的な情報を掲載して 
いまず。 

さ引こ本機の機能を使いこなずには r 応用編 J を 
ご覧ください (77 ページ)。 



お使いになる前にがずお読み < ださい 


表巧言語について 

本機では日本語のみに対応しています。 

その他の言語には変更できません。 

撮誘方法について 

• 本機は液晶モニターを使用して撮影 
する液晶モニター モー ドと、ファイン 
ダーを使用して撮影するファイン 
ダーモードの2通りの撮影方法び巧 
能です。 

• 撮影ずる前に確認する画像は、実際の 
撮影結果と異なることびあります。 

本機搭載の機能について 

• 本磯は1080 6 Oi 対応機です。 

• 本磯で撮影した 3 D 画像を 3 D 対応モ 
ニターでご覧になる場合、眼の疲労、 
疲れ、気分び悪くなるなどの不快な症 
状び出ることびあります。 3 D 画像を 
視聴ずるとさは、定期的にか憩をとる 
ことをおずすめします。必要な休憩 
の長さや頻度は個人差びありますの 
で、ご自身で判断して<ださい。不 I 陕 
な症状び出たとさは、回復ずるまで 
3 D 画像の視聴をやめ、必要に応じて 
医師にご相談ください。本磯に接続 
する機器やソフトウエアの取扱説明 
書わあわせてご覧ください。なお、お 
子様の(特に6歳未満の幼児)のネ貝覚 
は発達段階にあ0ます。お子様び 3 D 
画像を鑑賞ずる前に、ル児科や眼科な 
どの医師にご相談ください。大人の 
かたは、おモ様に上記を守らせるよラ 
に監督してください。 

撮影内容の補償はできません 

万一、カメラやメモ U —カードなどの 

不具合によ0撮影や再生びされなかっ 

た場合、画像などの記録内容の補償に 
10ついては、ご容赦ください。 


バックアップのおずずめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 

倫のデータコピー（バックアップ)を 

おとり < ださい。 

液晶モニター、およぴファインダー、 

レンズ、イメージセンサーについて 

のごま意 

• 液晶モニターやファインダーは、有効 
画素9弓.弓弓％切上の非常に精密度の高 
い技術で作5れていまずび、黒い点び 
現れたり、白やホ、青、緑の点び消えな 
いことびあります。これは故障では 
ありません。これらの点は記録され 
ません。 

• 液晶モニターを持って本機を持ち運 
ばないでくださし、。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置 
しないでください。カメラの内部び 
故障することびあります。また、太陽 
光び近くの物に結像ずると、火災の原 
因となります。 

• 寒いところで使ラと、画像び尾を引い 
て見えることびありますび、故障では 
ありません。また、初めは画面び通常 
よりちかし暗くなります。本機内部 
の温度び上びって < ると、通常の明る 
さになります。 

長時間撮穀についてのごま意 

• 長時間、連続して撮影しつづけると、 
本機の温度び上昇します。一定政上 
の温度になると、[凸マークび表示さ 
れ自動的に本磯の電源び切れます。 
電源び切れた場合は、本機の温度を充 
分下げるために、]0分政上そのまま 
放置してくださし、。 

• 気温の高い場巧では本機の温度上昇 
び早くなります。 



お使いになる前に必ずお読み < ださい 


• 本機の温度び上昇すると、画費び低下 
ずる場合びあ0ます。温度び下びる 
のを待って撮影されることをおすず 
めします。 

• 本機の表面び熱くなる場合びありま 
ずび、故障ではあ0ません。 

AVCH D 動画のパソコンへの取り込 
みにごいて 

AVCHD 動画をバソコンに取り込むと 
きは、 Windows の場合は CD-ROM (付 
属）に収録されているソフトウエア 
rPlayMemories Home 」 を使用してく 
ださい。 

他機での動画再生に際してのご注意 

• 本機は、 AVCHD 方式の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 ©High Profile 
を採用しております。このたゆ、本磯 
で AVCHD ち式で記録した動画は次の 
機器では再をでさません。 

- High Profile に対応していない他の 
AVCHD 規格対応機器 
- AVCHD 規格非対応の機器 
また、本機は、 MP 4 方式の記録に 
MPEG -4 AVC ：/ H .264 の Main Profile 
を採用しております。このため、本磯 
で M P 4 方式で記録した動画は 
MPEG -4 AVC / H .264 の対応機器な外 
では再生でさません。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録した 
ディスクは AVCHD 規格対応機器での 
み、再生でをます。 

DVD フレーヤーや DVD レコーダーは 
AVCHD 規格に非対応のため、 A イビ 
ジョン画質 ( HD ) で記録したディスク 
を再生でさません。また、これらの機 
器に AVCHD 規格で記録した A イビ 
ジョン画質 (H D ) のディスクを入れた 
場合、ディスクの取0出しびでさなく 
なる可能性びお0ます。 


著作権について 

あなたびカメラで撮影したわのは、個 
人として楽しむほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用できません。なお、実 
演や興行、展示物などの中には、個人と 
して楽しむなどの目的があってを、撮 
影を制限している場合びありまずので 
ごミ主意くださし、。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に掲載している写 
真はイメージです。本機を使って撮影 
したをのではありません。 

本書中のデータについて 

性能、仕様に関ずるデータは特に記載 
のある場合を除き、すべて常温 (25 で） 
下でのをのです。バッテ1」一について 
は、 CHARGE ランフ消打後、約]時間充 
電した状態のバッテ U —を使用したと 
をのをのです。 

機種名について 

本書では付属ずるレンズが異なる機種 
をまとめて記載しています。 

レンスによって、機種名び変わります。 


機種名 

付属されるレンズ 

SLJ - A 37 

- 

SLJ - A 37 K 

DT 18-55 mm 

SLJ - A 37 Y 

DT ]8-55 mm と DT 
55-200 nnm 
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付属品を確認する 

ご自分の力;ラの機種名をご確認の上り]ページ)、付属品をお確かめく 
ださい。 

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数 

全機種共通 

• カメラ （1) 

• バッテリーチャージヤー 
BC - VW 1(1) 


アイカップ(1)(本機に装着） 
CD-ROM (1) 

- a アプリケーションソフト 
ウェァ 

- a 八ンドブック(本書） 
取扱説明書 (1) 

保証書 (1) 

SLT - A 37 K 

• DT ]8-55 mm ズームレンズ 
(1)(レンズフ□ントキトップ含 
む）/保護カバ- (1) 

SLT - A 37 Y 

• DT ]8-55 mm ズームレンズ 
(1)(レンズフ□ントキヤップ含 
む）/保護カバー （1) 

• DT 55-200 mm ズームレンズ 
(1)(レンズフ□ントキヤップ、 
レンズ U ヤキヤップ含む）/レ 
ンズフードり） 




ボディキャップ(1)(本機に装 
着） 
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る部のなまえ 


() の数宇は、参照ページです。 


本体前面 



田シャッターボタン (29) 

回電源スイッチ (26) 

图コント□ールダイヤル(93、 
96、弓 7) 

困セルフタイマーランプ (146) 
固レンズ信号接点* 

固ミラー* 

图プレビューボタン(弓5、 165) 
团マウント 

回内蔵フラッシュ* (3 弓、 126) 
圆マイク** (106) 

回モードダイヤル (35) 


回ろ （フラッシュポップアップ） 
ボタン (3 弓、 126) 

圆マウント標点 (23) 

圆レンズ取りはずしボタン (24) 
圆フ オーカ スモードスイッチ 

(107、 114) 

* の付いたところは、直接手で触れ 
ないで < ださい。 

** 動画撮影時は手でふさがないよ 
ラにしてください。ノイズや音量 
低下の原因にな0まず。 


準備ずる 
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各部のなまえ 


本体後面 



のアイカップ (78) 

回ファインダー* 

• ファインダーに目を近づけると 
ファインダー表示に切り換わ 
り、離すと液晶モニター表示に 
戻ります。 

回アイセンサー （78) 

团視度調磬ダイヤル (28) 

固液晶モニター（72、82、 150) 
固アクセスランプ (21) 

团撮影時： Fn ボタン(50、引） 
再生時： f 口，(再生画像回転)ボ 
タン （152) 


回コント□ールボタン 

▲/▼/ ィ /►/DISP (表お切り換 
え）(43、 150) /WB (138) / 
と)/〇!1(ドライブ）（42、 145) / 
ISO (129) 

回コント□ールボタン（実行ボ 
タン） / AF ボタン（111)/被写 
体追尾ボタン （112) 

圆？（カメラ内ガイド)ボタン 
(64) 

再生時：雨销 U 除)ボタン (33) 
回因（再生)ボタン (32) 

* の付いたところは、直接手で軸れ 
ないで < ださい。 
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本体上面 


各部のなまえ 


田オート□ックアクセヴリー 
シュー （127) 

回 MENU ボタン (54) 

图マイク* 

困 FINDER / LCD 切り換えボタン 
(167) 

固 スピーカー 

固 ■©■ イメージセンサー位置表 
示 (109) 

图 ZOOM ボタン （ M 2) 

团撮影時 ： AEL ( AE □ック）ボタ 
ンり22、 164) 

再生時：巧(拡大)ボタン (46) 


回撮影時：因(露出補正)ボタン 
(41 )/AV (アパチヤーバ 
U ユー)ボタン (98) 

再生時：な(縮ル)ボタン (46) 
/H (—覧表示)ボタン (47) 

圆 MOVIE (動画)ボタン(31、59、 
101 ) 

* 動画撮影時は手でふさがないよ 
ラにしてください。ノイズや音量 
低下の原因にな0まず。 


準備ずる 
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本体側面/底面 


各部のなまえ 



の REM 饥 E 端モ 

• IJ モート コマン ダー 

RM - L 1 AM (別売)を本機とつ 
なぐ場合は、 U モートコマン 
ダーのター S ナルを、コードび 
前方に向くよラにして 
REM 饥 E 端テのガイド溝に合 
わせて差し込んで < ださい。 

回ショルダーストラップ取り付 
け部 


• ストラップの両方の先端をそ 
れぞれ取り付けます。 



回 HDMIS 二端子(48、 158) 

面み ( USB ) 端子り 81) 

固マイク端子 

• 外部マイクを接続すると自動 
的に内蔵マイクからが部マイ 
クに切り換わります。 

プラグイン/ くワー対応の外部 
マイクを使ラと、マイクの電源 
は本機から供給されます。 

固=脚ネジ巧 

• =脚を取り付けるとさは、ネジ 
の長さび弓.5 mm 未満の=脚 
を使ラ。 

ネジの長さび 5. 5 mm し乂上の 
=脚ではしっかり固定でをず、 
本機を傷つけることびありま 
す。 

因メモ U —カード挿入 111(20) 

回バッテリー/メモ U - 力ード 
カバー (20) 
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回接続プレートカバー 


各部のなまえ 



• AC アダプター AC - PW 20 C 別 
売)を使うと刮こ使います。 
カバーを閉じるときは、コード 
を挟まないよラに注意してく 
ださい。 


準備ずる 
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各部のなまえ 


レンズ 


DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM 
( SLT - A 37 K / A 37 Y に付属） 



( APS - C サイズ相当の撮像素テ 
搭載機種)専用のレンズでず。 
35 mm 判カメラでは使えませ 
Aj 。 

• DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM / 
DT 55-2 狐 mm F 4-5.6 SAM な 
がのレンズは、レンズの取扱説 
明書をご覧ください。 


DT 55-200 mm F 4-5.6 SAM 
( SLT - A 37 Y に付属） 



回ズームリング 
回焦点距離目盛 
团焦点距離指標 
固レンズ信号接点 
固フオーカスモードスイッチ 
团マウント標点 


• DT 18-55 mmF 3.5-5.6 SAM / 
DT 55-200 mm F 4-5.6 SAM は 

ソニー製 A マウントカメラ 
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バッテリー（電池)を巧電する 

初めてお使いになるときは、"インフォ U チウム"バッテ U - NP - FW 5 日 
(付属)を、必ず充電してください。 

"インフォ U チウム"バッテ U —は、使い切らない状態でも充電できます。 
また、充電び完了していない状態で使用することもでさます。 

バッテ U —は、使わなくてち少しずつ放電しています。撮影機尝を逃さ 
ないためにも、ご使用輒こバッテリーの残量を確認し、消耗している場含 
は再度充電してください。 

1バッテリーをバッテリー 
チヤージヤーに入れる。 

カチッと音びするまで軽く押す。 


2電源プラグを引き起こし、 
コンセントに取り付ける。 


• バッテ U —を使い切ってから、温度 
25での環境下で充電した場合。 

• 充電び完了すると、 CHARGE ラン 
プび消又る。 


ごま意 

• バッテリーの残量や、充電環境によって、充電時間は異なります。 

• 周囲の温度び10に〜30での環境で充電してください。これ切外では、効率のよ 
い充電びでさないことびあ0ます。 

• バッテ U —チャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使いくだ 
さし、。 

• 充電び完了して CHARGE ランプび消えてを電源からは遮断されません。使用中、 
不具合び生じたときはすぐにコンセントからプラグを振き、電源を遮断してくだ 
さし、。 


点巧：充電中 
消な：充電完了 

r 充電時間の目安] 約250分 



コンセントへ 



CHARGE ランプ 


準備ずる 
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バッテリー/メモリーカード(別売)を 
入れる 


1カバーの才ープンレバー 
を押し、カバーを開ける。 



2バッテリーの端で□ック 
レバーを押しなび5入れ、 
バッテリーび□ックされ 
るまで押し込む。 



□ックレバー 


3 メモリーカードを入れる。 

• 切り欠さ部をイラストの向をに合わ 
せ、 r カチッ」と音びするまで奥に差 
し込む。 



切り欠をの向さに注意する 


4カ パーを 閉じる。 
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バッテリー/メモリーカード(別売)を入れる 


メモリーカードを取り出ずには 

アクセスランプび点打してないことを確認し、カバーを開けて、;><モ|」一 
カードを1度押しまず。 


パッテリー残量を確認ずるには 

付属のバッテ U —は、本機との間で、使用状況に関するデータを通信する 
機能を持っている InfoLITHIUM (インフオ U チウム)パ’ッテ U — です。 

本機の使用状況に応じたバッテ U - 残量を％単位で表おします。 


パッテリーを取り出ずには 

電源を切つてか510秒し U 上経過したら、 
□ックレバーをず5して、バッテリーを 
引を出します。このとさ、バッテ I 」一び 
落下しないよラ、注意してください。 



□ックレバー 



使用でをるメモリーカード 


本機で使用でさるメモ U —カードは、し:1下の通りです。ただし、すべての 
メモ U —力ードの動作を保証するちのではありません。 


対応メモリーカード 

静止画 

動画 

本書での表現 

メモ1」ースティック PRO デュオ 

〇 

0( Ma ル2のみ） 

V 1 1 —つ；/ … 

メモ U - スティック PRO-HG 
デュォ 

〇 

〇 

クで IJ -A 了イジ 

ク PRO デュオ 

SD メモ U —カード 

〇 

〇に lass 4し:1上） 


SDHC メモ U —カード 

〇 

〇に1お S 41； Lt ) 

SD 力ード 

SDXC：;><fU —カード 

〇 

〇に1お S 4切上） 



• マルチメディアカードは使用でさません。 

21 


準備ずる 






パッテリー/メモリーカード(別売)を入れる 


ごま意 

• SDXC メモ U - 力ードに記録した映像は、 exFAT に対応していないパソコンや AV 
機器などに、本磯と USB ケーブルで接続して取り込んだり再生することはできま 
せん。接続する機器び exFAT に対応しているかを事前にご確認ください。 
対応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示び出る場 
合びあ0ますび、まして実行しないでください。内容びすべて失われます 。 （exFAT 
は、 SDXC メモ U —カードで使用されているファイルシステムです。） 
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レンズを取 0 付ける 


本機のボディキャップと 
レンズの後ろの保護力 
パーを はずず。 

• カメラ内部にゴ S やほこりび入らな 
いよラに、ほこりの少ない場所で素 
早 < t 子ラ。 

• 撮影するときは、レンズ前面のレン 
ズフ□ントキヤップちはずす。 


レンズフ□ントキヤップ 



是4>'でデイキヤツ 

イ呆護カバー 


2レンズと本機の2つのオレ 
ンジ色の点(マウント標 
点)を合わせてはめ込む。 


オレンジ色の点 

3レンズを軽く本機に押し 
付けなび 5、 r カチッ」と音 
がずるまで矢印の方向に 
ゆつ < り回ず。 

• レンズを斜めに差し込まない。 


ご注意 

• レンスを取り付けるときは、レンズ取りはずしボタンを巧さないでください。 

• レンズに無理な力を加えないで < ださし、。 

• E 7 ウントレンスには対応して U ません。 

• 兰脚座を備えたレンズを使用ずるとさは、重量のバランスをとるためにレンス側 
の兰脚座を兰脚に取り付けて使用してください。 




準備ずる 
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レンズを取り付ける 


• レンスを取り付けてカメラを持ち運ぶとさは、カメラとレンズの両方をしっかり 
持って < ださい。 

• ズームやピント合わせなどで繰り出たレンズ部分を持って、カメラを保持しない 
でください。 

レンズを取りはずずには 


1レンズ取りはずしボタン 
を押しなび5、レンズを矢 
印の方向に止まるまで回 
して取りはずず。 



レンズ取りはずしボタン 


2 


本機にボディキャップを、 
レンズの前後にキャップ 
を取り付ける。 

• キャップは、ほこりを落としてから 
取り付ける。 

• DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM レン 
ズキットをご購入された場合は、通 
萬のレンズ U ヤキャップび同個され 
ておりません。レンズをはずしてな 
管する場合は、 ALC - R 55 をお買い 
ホめください。 



レンズフードを取り付けるには 

画面外にある光が描写に影響するのを 
防ぐために、レンズフードの使用をおす 
すめします。 

レンズフードの取り付け部の形状とレ 
ンズの先端のお状を合わせ、「カチッ」と 
し、ラまで時計方向に回す。 
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レンズを取り付ける 


ごま意 

• DT 18-55 mmF 3.5-5.6 SAM は、レンズフードび同捆されていません。別売の 
ALC - SHIOS をご使用できます。 

• フラッシュ発光時はレンズフードでフラッシュ光びさえぎられ、画像に影び写る 
ことびあるため、レンスフードを取りはずして<ださし、。 

• 撮影媛レンズフードを収納ずるとさは、を向さにレンスに取り付けて < ださし、。 

レンズ交換時のごま意 

レンズ交換の際に、カメラ内にゴミやほこりが入ってイメージセンサー 
(フィルムの役割を果す部分)表面に付着すると、撮影条件によっては、ゴ 
ミやほこりび画像に写り込むことびありまず。 

本機はアンチダスト機能によりづ S やほこりび付さにくくなってお0ま 
すび、レンズの取り付け/取りはずしを行う際には、ほこりの少ない場所 
で素早く行ってください。 


準備ずる 
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電源を人れ、時計を合わせる 

初めて電源を入れたとをは、日時設定の画面び表示されます。 


1電源スイッチを roN 」 にし 
て、電源を入れる。 

曰時設定を要求する画面になる。 

• 電源を切るときは、 roFF 」 にする。 


2液晶モニターの表示で[実 
巧]び選ばれていることを 
確認し、コント□—ルボタ 
ンの中巧を押ず。 



3陳京/ソウル]び選ばれていることを確認し、コン 
卜□ールボタンの中央を押ず。 


4 ◄/ ►で設定ずる項目を選 
び、 ▲/ ▼で数値を設定ず 
る。 

[サマータイム：]: 曰本では、サマー 
タイムは[切]にする。 

[表示お式：]:曰付表示順を選ぶ。 

• 真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
となる。 



5 4の手順を繰り返して、ずべて設定し、コント□-ル 
ボタンの中央を押ず。 
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電源を入れ、時計を合わせる 


6误巧]び選ばれていることを確認し、コント□-ル 
ボタンの中巧を押ず。 


日時設定を中止ずるには 

MENU ボタンを押します。 

日時設定をやり直ずには J 

初めて電源を入れたとさのみ、自動で日時設定画面び開さます。2回目政!§ 
降はメニューで設定してください。 J 

MENU ボタン ー一[日時設赶を選ぶ。 

エリア設定をやり直ずには 

本機を使用する場所の時刻にをわせることびでをまず。海外旅行先など 
のエ U アに含わせておくと、本機の時刻も更新されて便利です。 

MENU ボタンーな1一[エリア設赶を選ぶ。 


設定した曰時の保持について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切やバッテ U —の有無に関係なく 
保持するために、充電式バックアップ電池を内蔵しています(204ぺ一 
ジ)。 
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撮影の前に 


フアインダーの見えかたを調整ずる(視度調整) 


ファインタ’一内の画面表示び 
はっきり見えるよラに、視力 
に合わせて視度調整ダイヤル 
を回ず。 

• ファインダー全体を見ることびでを 
ない場をは、ファインダー倍率ち変更 
でさる （56 ページ)。 

ごま意 

• 本機ではネ貝度調整アタッチメント(別売)は使用できません。 



正しく構える 


上半身を安定させて、カメラび動かないよラに構える。 


液晶モニターモード時 フアインダーモード時 フアインダーモード時 

(縦位置） 



ポイント© 

片手で力 X ラのグ U ップを持ち、ちラ片方の手でレンズの下側を支える。 
ポイント® 

両足を肩幅に広げて、下半身を安定させる。 

ポイント® 

脇を軽く締める。 

低い姿勢で撮影するときは、腺のうえに、肘などを乗せるなどして、上 
半身を安定させる。 
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モードタイヤルをまた 
は@(発光禁止)にずる。 



2液晶モニターを見るか、ファインダーをのぞいて、 
本機を構える。 


3被写体をフオーカスエリ 
アにあねせる。 

• ((tPB (手ブレ警告)表おび点滅した 
場合には、正しく構え直したり、三脚 
を使つて撮影するなどして手ブレに 
ま意して撮影する。 

• シーンを認識すると、シーン認識 
マークび表 7 K されシーンに最適な設 
定になる。 


I □ □□□ □ □ 


(( tpB (手ブレ警告) 
表示 

フ オーカ スエリア 


4ズームレンズの場合は、 
ズームリングを回して、被 
写体の大きさを決める。 


ズーム U ング 



静止画を撮る 

r おまかせオート」モードでは、本機び適切だと判断した値で設定され、被 
写体や環境を選ばずに、手軽に撮影でさます。 

フラッシュ撮影び禁止されているよラな場所では⑤を選びます。 


撮って、見る 
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静止画を撮る 


5シャッターボタンを半押 
しして、ピントを合わせ 
る。 

ピントび合うと、♦または ㈱ ロオー 
カ ス表示) び点なする （1 08ページ)。 




フオーカス表术 


6シャッターボタンを深く 
押し込んで、撮影ずる。 

•[才ートポートレートフレー ミン 
グ]び[オート]の場合、人物の顔を検 
出して撮影すると、自動的に最適な 
構図に切り出し（卜 U S ング）した画 
像び記録される。卜 U ミング前の画 
像と、卜 US ングされた画像の2枚 
び記録される （11 9ページ)。 
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動画を撮る 


1 MOVIE (動画)ボタンを押 
して、撮該を開始ずる。 

• すべての撮影モードから動画撮影を 
開始でをる。 

• シャッタースピードと絞りは自動で 
設定される。希望の値に設定したい 
ときは、モードダイヤルを闷（動 
励にする （103 ぺージ)。 

• オートフオーカスの場合は、ピント 
を合わせ続ける。 


2もう一度 MOVIE (動画)ボタンを押して、撮影を終 
了ずる。 


ごま意 

• 動画撮影中はレンスやカメラの作動音などび記録されてしまラことびあります。 

[音声記録]を[切]にすると、音声び記録されないよラにできます（106ページ)。 

• 1回の連続撮影時間は環境温度や本機の使用状態により、撮影可能時間び短くな 
る場合びあります。 r 動画の連続撮穀についてのご注意」を確認してください。 

• [じ]び表おされた場合は、本機の温度び上びっています。本機の電源を切り、温度 
び下びるのを待ってから撮影して < ださい(203ページ)。 


MOVIE (動画)ボタン 



撮って、見る 
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再生する 


1因ボタンを押ず。 



IS ボタン 


2 MENU ボタンー因1一[ビューモード]一希 
望のモードを選ぶ。 

• 静止画を再生するには[フオルダービュー（静止画)]を、動画を再生す 
るには記録お式に合わせて[フォルダービュ ー( MP 4)] または [AVCHD 
ビュー]を選ぶ。 


3コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 

• 動画を再生する場合はコント□ールボタンの中央を押す。 


動画再生中にできること 

コント□-ルポタン/コント□-ルダイヤル操作 

一時停止/再を 

♦ 

早送り 

► 

早戻し 

◄ 

正方向ス n —再生 

一時停止中にコント n —ルダイヤルをちに回ず 

逆方向ス n —再生 

一時停止中にコント n —ルダイヤルを左に回ず 
• コマ送りになる。 

音量 


情報表示 

▲ 


ごま意 

• 本機政外で撮影された動画ファイルは再生でさない場合びあります。 
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削除する 

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認して 
<ださい。 




液晶モニターのち度ををえて撮る 


液晶モニターを見やすい角度に調 
節する。 
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撮影モードををえて撮る 


モードダイヤルで希望の撮影モー 
ドを選ぶ。 

本機には、政下の撮影モードびあります。 


龍 


iO (おまかせオー 
卜）/⑤(発光禁止） 
(29. 86) 

「おまかせオーりモードでは、本機び適切だと 
判断した値で設定され、被写体や環境を選ばず 
に、手軽に撮影でをる。フラッシュを発光させ 
たくないとをは r 発光禁止」で撮影する。 

i 6+( プレミアム 
おまかせオート） 
(36、 86) 

本機び撮影状況を認識して、自動的に設定を行 
ラ。必要に応じて連続撮影し、含成や抽出に 
よ って最適な画像を保存する。 

SCN (シーンセレク 
シヨン）（37、 87) 

撮りたい被写体令環境にをったモードを選ぶ 
と、被写体に適した設定で撮影できる。 

仁=1(スイングバノ 
ラマ）（38、 90) 

パノラマ画綴を撮影でをる。 

匹 1(3 〇バノラマ） 
(38、 90) 

3 D 对応テレビで 3 D 観賞び可能な 3 D パノラマ 
画像を撮影でをる。 

下国) （テレコン連続 

撮影優先 AE ) (38、 
92) 

シャッターボタンを押し続けている間、連続し 
て撮影する。画面の中央部を切り出して、毎砂 
最高約7枚の速度で連続して撮影する。 

巧（動励(31、 

101) 

露出（シャッタースピードと絞り）を手動設定 
して動画を撮影する。 

P (プ□グラムオー 
卜)愧） 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動 
設定するび、その他の設定は自分で調整でをる。 

A (絞り優巧) (94) 

絞りをコント□ールダイヤルで手動設定する。 

S (シャツタース 
ピード優先) （96) 

シャッタースピードをコント□ールダイヤル 
で手動設定する。 

M (マニュアル露 
出) (97) 

露出（シャッタースピードと絞り）をコント 
□ールダイヤルで手動設定する。 


被写体に合わせて撮る 


5 
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1+ プレ s アムおまかせオート 


撮影モードををえて撮る 


1モードダイヤルを iO + (プレ S アムおまかせオート）にする。 


2被写体にカメラを向ける。 

シーンを認識すると、シーン認識マーク 
と、認識したシーンに最適な撮影動作、 
達続撮影枚数び表示される。 


シーン認識マーク 


〔シヤツタ ー3 国) 


撮影動作 



連続撮影枚数 


3 ピントををねせて撮影する。 


認識シーン 


J (夜景） 

■>« (手持ち夜景） 

a 4 (S 景） 

巧（逆光&人物） 

お认物） 

が （= 脚夜景） 

团從光） 

ホ（マクロ） 

ジ（夜景 S 人物） 

® (スポットライト） 

8 (お照度） 

も（赤ちやん） 


撮影動作 


連続撮影り 45) 

ス□-シンク 111(39、 126) 

才ート HDR (132) 

曰中シンク □ 

ス□ーシャッター 

手持ち夜景(37、 87) 
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SCN シーンセレクシ 


撮影モードを変えて撮る 


1モードダイヤルを SCN (シーンセレクション）にする。 


2 ▲/ ▼で希望のモードを選び、コント□ールボタンの中央を巧 
す。 

• 他のシーンにしたいとをは、 Fn ボタンを巧して選び直す。 

3ピントを合わせて撮影する。 


(ポートレー 

背景をぼかして、人物を際立たせる。肌をやわら 

卜） 

かに再現する。 

^ (スポーツ） 

高速なシャッタースピードで動<物が止まった 
よラに撮れる。シャッターボタンを押し続ける 
と連続撮影する。 

ホ（マクロ） 

花や料理などに近づいて撮るとさに適している。 

i 4( 風鼠 

風景を手前から契までくっさりと鮮やかな色で 
撮る。 

与（夕景） 

夕焼けや朝焼けなどのホを美し<撮る。 

J (夜景） 

日音い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。 

(手持ち夜景） 

云脚を使わずにノイズげかない夜景を撮る。連 
写を行い、画像を合成して被写体ブレや手ブレ、 
ノイズを軽減して記録する。 

ジ（夜景ポート 
レー ト） 

夜景を背景に手前の人物を撮る。 


被写体に合わせて撮る 
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スイングパノラスをを 3 D パノラマ 


撮影モードををえて撮る 


1モードダイヤルを CXI (スイングパノラマ）、または阻 （3 D パ 
ノラマ）にする。 


2撮りたい被写体の端にカメラを 
合わせ、 シャツ ターボタンを半巧 
ししてピントををせる。 



3シャッターボタンを深く巧し込む。 


4画面に表示されている矢印の方 
向に、カメラをガイドの終わりま 
で動かす。 


ガイド 


テレコン連続撮影優先 AE 


1モードダイヤルを T 国（テレコン連続撮影優先 AE ) にする。 


2ピントををねせて撮影する。 

• シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影び続く。 

• 画面の中央部を切り出して、毎秒最高約7枚の速度で連続して撮影する。 

. 本体側のズーム狂00 M ) の最ル倍率び約 1.4 倍になり、画像サイズは M ま 
たは S のみ設定でをる。 
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フラッシュを使う 

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せ、手 
ブレを抑えるのにも役立ちます。また逆光などで被写体び暗くなる 
場合も、フラッシュにより、明るく写せます。 


1 Fn ボタンー ► 4(フラッシュモード）一希望の設定を選ぶ。 

• 撮影モードごとの選択巧能なフラッシュモードについては、76ページを 
ご覧 < ださい。 


2ろボタンを巧す。 

フラッシュ発光部び上びる。 

• 「おまかせオート」、「プレ S アムおま 
かせオート」やシーンセレクションで 
は、光量不足または逆光と判断したと 
き、自動的にフラッシュ発光部び上び 
る。4ボタンを巧してち、フラッシュ 
発光部は上びらない。 


3フラッシュの充電が完了した5、 

撮影ずる。 

i ■点滅：フラッシュ充電中。点滅して 
いるとさは、シャッターは切れない。 

4•点む：フラッシュの巧電び完了。フ 
ラッシュ撮影びでさる。 _ 

• 暗所での撮影など、才ートフォーカス ち•（フラッシュ巧電)表の 

でピントび合いにくい状況でシャッ 
ターボタンを半巧しすると、フラッ 
シュび発光する ( AF 補助光)。 


り 


ろボタン 



撮影に便利な機能を使ぅ 
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フラッシュを使ラ 


⑤ （発光禁止） 

内蔵フラッシュを上げていてち発光しない。 

• 撮影モード rp 」、「 A 」、 に」、 「 M 」 のときは選択で 
をないび、フラッシュ発光部を上げないかぎり 
発光禁止になる。 

^^〇(自動発巧） 

光量不足/逆光と判断したとさ発光する。 

そ（強制発光） 

总ず発光する。 

点 （ス□-シン 
クロ） 

おず発光する。ス□ーシンク□でシャッタース 
ピードを遅くして撮ると、被写体だけでなく、背 
景も明るく撮れる。 

.L (後幕シンク 

□) 

露光び終わる直前のタイ S ングで必ず発光する。 

え （ワイヤレス） 

外部フラッシュ（別売)を本機から取りはずし 
て離して撮影する（ワイヤレスフラッシュ撮影)。 
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画像の明るさを調壁する 

撮影モード 「 M 」 政外では、露出び自動的に設定されます（自動露出)。 
自動露出で設定された露出値を基準に、+側に補正すると、画像全体 
を明るく、一側に補正すると、画像全体を暗くでさます(露出補正)。 


因ボタンを巧す。 


コント□ールダイヤルで希望の 
補正値を選ぶ。 

+ ( オーバー)側：画儘び明るくなる。 

一（アンダー)側：画儘び暗 < なる。 

• ファインダーモードのとをは、測光イ 
ンジケーターで露出を確認する。 


囚ボタン 



。作 （ 

調整後の液晶モニター表示 



露出巧正値 
ファインダー表示 



1 ♦ 宗.，哨 * 1 

1/250 F 

,5-3||!||(1)||!||，- ISO 400 


下 

基準露出 


ピントを合わせて撮影する。 


• 撮影した画像を見て補正値を調整する。 

• ブラケット撮影機能を使ラと、露出値を前後にず6した複数枚の画 
像び撮影でさるり47ページ)。 

ご注意 

• 撮影モード r おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時は設定でをません。 


撮影に便利な機能を使ぅ 


41 






の / a ドライブモードを選ぶ 

1枚撮影、連写、ブラケッ ト 撮影など、撮影の目的に合わせて使用して 
<ださい。 


コント□—ルボタンの&/国一希 
望のモードを選ぶ。 




□(1枚撮影） 
(145) 

通常の撮影ち法。 

马(連続撮影） 
(145) 

連続して撮影する。 

0(セルフタイ 
マー) （146) 

1 0秒セルフタイマーは撮影をも一緒に写真に入 
るときに、2秒セルフタイマーは、撮影の際の力 
メラブレを和らげるのに便利。 

me (連続ブラ 
ヶット )（147) 

露出を段階的にずらして、含計3枚の画像を記録 
する。 

皿 as (1 枚ブラ 
ヶット )（147) 

露出を段階的にずらして、含計3枚の画像を1枚ず 
つ撮影する。 

皿 awB (ホワイ 
トバランスプラ 
ケット ）（148) 

選択されているホワイ ト バランス-色温度/力 
ラーフイルターの値を基準に、段階的にずらして、 
合計3枚の画像を記歸する。 
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画面の表おををえる ( DISP ) 


撮影情報画面の表のは、コント□ール 
ボタンの DISP を押すたびに下記のよ 
ラに切り換わります。 

ファインダーと液晶モニターはそれぞ 
れ別の表示に設定でをます。 



グラフィック表示 


全情報表示 


情報表示なし 



グラフィック表示について 

グラフィック表示ではシャッタース 
ピードと絞り値をグラフィカルに表現 
し、露出の仕組みを分かりやす < イ 
メージ化して表現しています。シャッ 
タースピードインジケーター/絞〇イ 
ンジケーターのノ（一び現在の値を指し 
ています。 


□ □ □□□ □ □ 

□ 己 □ 

( -：口！ ？中！*.-. 

心が,.,. • I け. 1.1 . も.化！） 
_ み25。卜 3.5] :こ.こ |iS0400 

絞り値 

シャッタースピード 


撮影に便利な機能を使ぅ 
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画像サイズををえる 


静止画：画像サイズ 


MENU ボタン ー〇1一[画像サイズ]希望のサイズを選 
ぶ。 


[横縦比]び3 : 2のとき 


画像サイズ 

用途例 

L : 16 M 

491 2 X 3264 画素 

A 3 ノビサイズまでの印刷 

M : 8.4 M 

3568 X 2%8 画素 

A 4 サイズまでの印刷 

S : 4.0 M 

2448 XI 624画素 

L /2 L サイズまでの印刷 


[横縦比]び16 : 9のとを 


画像サイズ 

用途例 

L : 14 M 

491 2 X 2760 画素 

八イビジョンテレビでの再 
生 

M : 7.1 M 

3568 X 2000 画素 

S : 3.4 M 

2448 XI 3% 画素 


ごま意 

• [画質]で RAW 画像を選ぶと、 RAW 画像の画像ヴイズは L 相当となります。 
画面に画像サイズは表示されません。 


パノラマ：画像サイズ 


スイング撮影の画像サイズを設定します。 r 撮影ち向」によって、サイ 
ズび異なります (91 ページ)。 

MENU ボタン ー一[パノラマ：画像サイズ]または [3 D 
パノラマ：画像サイズ]-►希望のサイズを選ぶ。 
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画像サイズを変える 


パノラマ：画像サイズ 


標準 

撮影ち向[上][下] 
撮影ち向[左][ち] 

3872 X 2160 

8192 X 1856 

ワイド 

撮影ち向[上][下] 
撮影ち向[左][ち] 

5536 X 2160 

12416 X 1856 


3 D パノラマ：画像サイズ 


16:9 

1920 XI 080 

標準 

4912 X 1080 

ワイド 

7152 X 1080 


撮影に便利な機能を使ぅ 


45 






拡大して見る 

静止画再生中に、画像の一部を拡大でをます。写真のピントの具合を 
確認したいときなどに使います。 


1 J 広大したい画像を表示して、@ボ 
タンを巧す。 



@ボタン 


2あボタン、9ボタンで希望の大きさに}広大する。 

• コントロールダイヤルを回すと、同じ拡大倍率のまま、前後の画像に切り 
換えられる。同じ構図で複数枚撮ったとを、ピントの合い具合を比較で 
去る。 


3コント□ールボタンの ▲/▼/◄/ ►で、}広大表示する場所を選ぶ。 


拡大再生を終了するには 

コント□ールボタンの中央を押すと、拡大前の画像に戻ります。 
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—覽表巧で見る 

同時に複数の画像を表示でをます。 

因ボタンを巧す。 

一覧表示画面になる。 

• 田再生メこューの[一覧表示]で、 
一覧表示する枚数を選べる。 



H ボタン 


1枚再生画面表示に戻るには 

表示したい画像を選んでいる状態で、コント□ールボタンの中央を押 
します。 


巧望のフオルダーを表示ずるには 

コント□ールボタンで左側のノ く一を選 
び、 ▲/ ▼で希望のフオルダーを選びま 
す。また、左側のバーを選んでコント 
□ールボタンの中央を押すと、ビュー 
モードを切 D 換えることびできます。 


口駐医 

因用圈 

'巧国 巧 


再生に便利な機能を使ラ 
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テレビで見る 


本磯の画像をテレビで見るには、 HDMI ケーブル(別売)と、 HDMI 端 
子のある八イビジヨンテレビび必要です。 


1電源を切った犬態で、本機とテレ 
ビを接続する。 



2テレビの電源を入れ、入力を切り換える。 

• テレビの取掘説明書を合わせてご確認ください。 


3本機の電源を入れて、 因 ボタン 
を巧ず。 

撮貢ミした画儘びテレビに表示される。 
コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選 
ぶ。 

• 本機の液晶モニターは点むしない。 



コント□ールボタン 
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ボタン/スイツチで選ぶ機能 


下記のボタンを使って、それぞれの機能を設定、または操作でをます。 
各ボタンの配置は r 各部のなまえ」をご覧ください （13 ページ)。 


*ボタン(39、 126) 

フラッシュ発光部を上げる。 

囚ボタン (41)/ AV ボ 
タン (98) /0ボタン 
(47) / 巧 ボタン (46) 

露出を補正する/絞り値を設定する/画像を 
一覧表示する/再生時に拡大した画像を縮 
ルする。 

FINDER / I _ CD 切り換え 
ボタン （167) 

液晶モこター表示とファインダー表示を切 
り換える。 

MENU ボタン (54) 

メこュー画面を表示する。 

MOVIE ボタン(31、101) 

動画を撮影する。 

AEL ボタン （122) /巧 
ボタン (46) 

画面全体の露出を固定する/再生時に画像 
をす広大する。 

ZOOM ボタン （142) 

本体側のズームで画像を拡大して撮影する。 

Fn ボタン(50、 51) 

/た J ボタン （152) 

Fn ボタンを使って設定する機能の設定画 
面を表示する/画像を回転する。 

コント□ールボタン 

政下の機能を設定する：画面表示(43、79、 
15日)、ホワイトバランス（138)、ドライブ 
モード(42、 145) 、に0り29)、才ートフォー 
カス （107)。 

因 ボタン (32) 

画像を再生する。 

?ボタン (64) /雨 ボタ 
ン (33) 

撮影アドバイス、力;><ラ内ガイドを表示す 
る/画像を削除する。 

フオーカスモードス 
イッチ（107、 114) 

オートフォーカスとマニュアルフォーカス 
を切り換える。 

プレビューボタン (95) 

背景のぼかし具含いを確認して撮る。 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ 

撮影時に比較的使用頻度び高い設定、機能を実行します。 


1 Fn ボタンを巧す。 



2設定したい項目を、コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で選択、 
♦ (中央ボタン)でミ夫定する。 

設定画面び表おされる。 


3希望の機能を、操作ガイドにし 
たがって選択、ミ夫定する。 


測 W モ 

.—ド 

图 

回 

囚 

1 

1 . Sir . 1 

1 ^«巧♦泛了 1 


操作ガイド 


撮影情報画面のまま設定ずるには 

手順2で、 • （中央ボタン)を押さずにコント□ールダイヤルを回すと、 
撮影情報画面のまま機能を設定でをます。 
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論ファンクション)ポタンで選ぶ 


Fn ボタンで設定する機能は似下の通りです。 


シーンセレクション（37、 
87) 

撮影状況に含わせて用意されたモードを 
選ぶ。 

(ポートレート/スポーツ/マク □/ 風景/ 
夕景/夜景/手持ち夜景/夜景ポートレー 
卜） 

動画り 03) 

撮りたい被写体や効果に合わせて、露出 
モードを選んで動画を撮影する。 
( P / A / S / M ) 

ドライブモード(42、 

145) 

連続撮影などの撮影方法を設定する。 

(1 枚撮影/連続撮影/セルフタイマー/連 
続ブラケット /I 枚ブラケット/ホワイト 
バランスブラケット） 

フラッシュモード（39、 
126) 

フラッシュの発光ち式を設定する。 

(発光禁止/自動発光/強制発光/ス□ーシ 
ンク □/ 後幕シンク □/ ワイヤレス） 

オー トフ オー カスモード 
(110) 

被写体の動をに応じたピント合わせの方 
法を選ぶ。 

(シングル AF/AF 制御自動切り換え/コン 
ティニュアス AF ) 

フオー カスエ U ア （111) 

ピント合わせの位置を選ぶ。 

(ワイド/ゾーン/中央に固定/□一カル） 

被写体追尾。 12) 

被写体を追尾してピントを含わせ続ける。 
彻/入） 


機能I覧 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ機能 


顔検出/スマイルシャツ 
夕一り17、 120) 

人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を 
最適にする。笑顔をとらえるたびに、自 
動撮影する。 

(顔検出切/顔検出入(登録顔優先）/顔 
お出入/スマイルシャッター） 

才ートポートレートフ 
レーミング（119) 

人物を検出したシーンを分析して、印象 
的な画像を保存する。 

けート/切） 

ISO 感度 (129) 

明るさに対する感度を設定する。数値び 
大をいほど、シャッタースピードをよ0 
速<することびでさる。 

(マルチシヨットノイズリダクシヨン/ 

ISO AUTO 〜1600 0) 

測光モード （123) 

明るさを測るち法を選ぶ。 

(多分割測光/中央重点平均測光/スポッ 
卜測光） 

調光補正 (123) 

フラッシュの発光量を調整する。 

( + 2.0 EV 〜 一2.0 EV ) 

ホワイトバランス（138) 

画像の色あいを調整する。 

けートホワイトバランス/太陽光/日陰/ 
曇天/電球/堂光打：温白色/堂光な：白 
色/堂光な：昼白色/堂光打：昼光色/フ 
ラッシュ/色温度/カラーフィルター/力 
スタム） 

DRO / 才ート HDR (131) 

明るさ、コントラストを自動補正する。 

(切 / D レンジオプティマイヴー/オート 
HDR ) 

クリエイティブスタイル 
(136) 

お好みの画像の仕上びりを選ぶ。 
(スタンダード/ビビッド/ポートレート/ 
風景/夕景/白黒） 
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Fn (フアンクシヨン)ボタンで選ぶ機能 


ピクチャー エフ 王クト 好みの効果を選んで、より印象的な表現 

(134) の画像を撮影できる。 

(切/トイカメラ/ポップカラー/ポスタ IJ 
ゼーシ ヨン/レト□フオト/ソフト八イ 
キー/パートカラー/八イコントラスト 
モノク □/ ソフトフオーカス/絵画調 
HDR / U ツチ I -ーンモノク n / S ニチュ 
ア） 


機 

能 

St 

頁 
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MENU (メニユ ー) ボタンで選ぶ設 
定 

撮影、再生、操作ち法などカメラ全体に関する基本設定を変更したり、 
機能の実行を行えます。 

MENU ボタンを押して、コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で選び、コン 
卜□ールボタンの中央を押します。 

;><ニューのページを選ぶ メニューの項目を選ぶ 



静止画撮影メニュー 

|〇 Ml 2 3 I 巧な囚 ■ 9 A 


画像サイズ (44) 

静止画のサイズを選択する。 

( L ：16 M / M ：8.4 M / S ：4.0 M (3: 2のとき） 
L :14 M / M :7.1 M / S :3.4 M (16:9 のとき)） 

横縦比 (160) 

静止画の横縦比を選おする。 

(3 : 2/16:9) 

画質 (160) 

静止画の画質を設定する。 

( RAW / RAW+JP EG / フアイン/スタンダー 
ド） 

パノラマ：画像サイズ 
(44) 

ノてノラマ画像のサイズを選択する。 
(標準/ワィド） 

バノラマ：撮影ち向 
(91) 

パノラマの撮影方向を設定する。 

庙/左/上/下） 

3 D パノラマ：画像サイ 
ズ (44) 

3 D 画像のサイズを選択する。 

(16 : 9/標準/ワィド） 

30バノラマ：撮影ち向 
(91) 

3 D 画像の撮影ち向を設定する。 

(も/左） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


fbl 「 2:3|COE — 9A 


全画素超解像 ズーム 
(142) 

デジタルズームよ D ち高画質でズームす 
る。 

(入/柳 

デジタル ズーム （102、 
142) 

全画素超解像ズーム LU 上の倍率でズーム 
でさる。動画撮影時でちズームでをる。 
(入/柳 

長秒時ノイズリダク 

シ ヨン （162) 

シャッタースピードを1秒し: Lb にした場含 
のノイズ軽減処理を設定する。 

(入/切） 

高感度ノイズリダク 

シヨン （162) 

高感度撮影した場含のノイズ軽減処理を 
設定する。 

備/標準/弱） 

調光 モード （124) 

フラッシュの発光量を決めるち法を 
設定する。 

( ADI 調光/ P - TTL 調光） 

AF 補助光 (112) 

暗い場所でピントを合わせるために使ラ 
補助光の設定をする。 

けー ト/切） 

色空間 （163) 

再現でをる色の範囲を変更する。 
( sRGB / AdobeRGB ) 


[a 12 ：3 i ] 口む囚 ■ 〇 A 


手ブレ補正 (84) 

手ブレ補正の設定をする。 

(入/切） 

撮影アドバイスー覧 
(64) 

撮影アドバイスの一覧を表示する。 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 

動画撮影メニュー 


〇 を1 [1] I な囚 ■な A 


記録方式 (104) 

動画の記歸方式を選おする。 

( AVCHD / MP 4) 

記録設定 (105) 

動画のサイズを選択する。 

(60 i 24 M ( FX ) /60 i 1 7 M ( FH ) /24 p 
24 M ( FX ) /24 p 17 M ( FH ) /1440 X 
1080 12 M / VGA 3 M ) 

音再記録 (106) 

動画撮影時、音声記歸を行ラかどラかを設 
定する。 

从/則 

風音ほ減。 06) 

動画撮影時、風音を恆減する。 

从/切） 

手プレ補正 (84) 

手ブレ補正の設定をする。 

从/則 


カスタムメニュー 


〇 口「む [11 2 3 4 ] 囚 ■ 〇 A 


アイスタート AF 

ファインダーをのぞくと同時にオート 
フォーカスするかどうかを設定する。 
(入/則 

FINDER/LCD 切換設定 
(167) 

ファインダーと液晶モこターの切0換え 
ち法を設定する。 

(オート/マニュアル） 

ファインダー倍率 

ファインダー内の画面の大ささを変更す 
る。ファインダー全体を見ることびでき 
ない場合に[標準]に設定する。 

(最大/標準） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


赤目軽減発光 

フラッシュ撮影時に目びホく写るのを抑 
えるかどラかを設定する。 

(入/切） 

レンズなし時のレリー 
ズ (163) 

レンズを取り付けていない状態でシャッ 
ターび切れるかどラかを設定する。 
(許可/禁止） 

プレ S アムオート連続 
撮影 (86) 

「プレミアムおまかせ才ート」時に連続撮 
影するかどラかを設定する。 

けー ト/切） 

プレ=アムオート画像 
抽出 (86) 

「プレミアムおまかせ才ート」時に連続撮 
影した画像をすべて保存するかどラかを 
設定する。 

けー ト/切） 


〇 口 |〇1ぶ34| 囚 ■ な A 


グリッドライン （164) 

構図合わせのための補助線であるグ U ッ 
ドライン表示の設定をする。 

(3 分割/ち眼/対角+ち眼/切） 

オートレビユー (164) 

撮影したあと、撮った画像を表示するオー 
トレビューの設定をする。 

り日秒/5秒/2秒/切） 

DISP ポタン(背面 モニ 
ター) （79) 

コント□ールボタンの DISP を押して液晶 
モニターに表示する情報の種別を設定す 
る。 

(グラフィック表示/全情報表示/情報表示 
なし/ヒストグラム/ファインダー撮影用） 

DISP ボタン（ファイン 
ダー) （79) 

コント□ールボタンの DISP を押してファ 
インダーに表示する情報の種別を設定す 
る。 

(グラフィック表示/全情報表示/情報表示 
なし/ヒストグラム） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


ピーキングレベル 
(115) 

マニュアル フ オー カス時にピントび 合つ 
た部分の輪郭を指定された色で強調表示 
する設定をする。 

情/中/低/柳 

ピーキング色 (115) 

輪郭を強調表示するピーキング表示の色 
を設定する。 

(レツド/イエ□一/ホワイト） 

ライブビュー表ち (81) 

画面の見えかたに、露出補正などの設定値 
を反映するかどうかを設定する。 

(設定効果反映 On / 設定効果反映 Off ) 


〇 口 I な 12ぶ4| 囚 ■ 〇 A 

AEL ボタンの機能 Tael ボタンにお好みの機能を割り当てる。 

(164) (露出補正/ドライブモード/フラッシュ 

モード/オートフォーカスモード/フォーカ 
スエ U ア/顔検出/スマイルシャッター/ 
オー トポートレートフレーミング/に〇感 
度/測光モード/調光補正/ホワイトバラン 
ス / DRO / オート HDR / クリエイティブスタ 
イル/ピクチャーエフェクト/画綴サイス7 
画質/押す間 AEL / 再押し AEL / 押す間ス 
ポット AEL / 再押しスポット AEL / 被写体追 
尾/ AF □ック/絞りプレビュー/撮影結果プ 
レビュー/ズーム/ピント拡大) 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


レンズ補正(周辺光量） 
(168) 

レンズに起因する画面周辺び暗<なる現 
象を補正する。 

けー ト/切） 

レンズ補正(倍率色収 

レンズに起因する画面周辺部の色のずれ 

差) （168) 

を軽減する。 


けー ト/切） 

レンズ補正(歪曲収差） 

レンズに起因する画面の歪みを補正する。 

(168) 

けー ト/切） 


プレビューボタンの機 
能 （165) 

プレビューボタンにお好みの機能を割り 
当てる。 

(露出補正/ドライブモード/フラッシュ 
モード/オートフオーカスモード/フオーカ 
スエリア/顔お出/スマイルシャッター/ 
オートポートレートフレーミンク’/ ISO 感 
度/測光モード/調光補正/ホワイトバラン 
ス / DRO / 才ート H DR / クリエイティブスタ 
イル/ピクチャーエフェクト/画像サイズ/ 
画質/押す間 AEL / 再押し AEL / 押す間ス 
ポット AEL / 再押しスポット AEL / 被写体追 
尾/ AF □ック/絞りプレビュー/撮影結果プ 
レビュー/ズーム/ピント拡大） 

フ オー カス ホール ドボ 
タンの機能 

レンズのフオーカスホールドボタンの機 
能を設定する。 

(フオーカスホールド/プレビュー） 

MOVIE (動画)ボタン 

MOVIE ボタンげ有効になるモードを設定 
する。 

(常に有効/動画モードのみ有効） 


機能 i 


9 

■ 

囚 


な 

0 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


電モ巧幕シャッター 
(166) 

電子先幕シャッター機能を使用するかど 
ラかを設定する。 

(入/切） 

個人顔登録。 18) 

優先してピントををわせる人物の登録- 
編集を斤ラ。 

(新規登録/優先順序変更/削除/全て削除） 

顔優先追尾 （113) 

被写体追尾時に人の顔を優先して追尾す 
るかどうかを設定する。 

(入/則 


再生メニュ ー 


〇 口なを] [1] 2 I ■ 〇 A 


削除(33、 156) 

画像を削除する。 

(画像選択/フォルダー内全て / AVCH D 
ビュー動画全て） 

ビユーモード （152) 

再生する画像のグルーピング方法を設定 
する。 

(フォルダービュー（静止画）/フォルダー 
ビュー ( MP 4) / AVCHD ビュ ー) 

スライドシヨー(153) 

スライドショーをする。 

( U ピート/間隔設定/画像種別） 

一覧表示 (47) 

画像を一覧表示する。 

(4 枚/9枚） 

3 D 鑑實 (158) 

3 D 対応テレビと接続して 3 D 画像を再生す 
る。 

プ□テクト （155) 

画像の保護/解除の設定をする。 

(画像選択/静止画全て解除/動画 ( MP 4) 全 
て解除 / AVCH D ビュー動画全て解除） 

プ U ント指定り 87) 

プ U ントする画像の指定と解除をする。 
( DPOF 指定/日付プリント） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


〇 仁！ な I 囚 12 

]] m Q \ 

立 SS / li な 
曰至巧お 

動画再生の音量を設定する。 

縦記録画像の再生 
(154) 

縦記録画像の再生方法を設定する。 

(縦向き/横向を） 


メモリーカードツールメニュ ー 


〇 口む囚「■ | 1 | i 9 A 


フオーマツト（169) 

メモ U —力ードを初期化する。 

ファイルま号(169) 

静止画と MP 4 動画のファイル番号の付け 
かたを設定する。 

健蚕/リセット） 

フオルダーお式（170) 

静止画を記録するフォルダーの形式を設 
定する。 

(標準お式/日付形式） 

記録フオルダー選択 
(170) 

静止画と MP 4 動画を記録するフォルダー 
を設定する。 

フオルダー新規作成 
(171) 

静止画と MP 4 動画を記歸する新しいフォ 
ルダーを作成する。 

管理ファイル修復 
(171) 

画像の管理ファイル修復を行い、記歸■再 
生でさるよラにする。 

メモリーカード残量表 
示 

現在撮影巧能な動画の時間と静止画の枚 
数を表示する。 


時計設定メニュー 


a 巧な囚 ■ |1| I A 


曰時設定 (26) 

曰時を設定する。 

エリア設定 (27) 

使用する場所を設定する。 
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セツ ト アップメニュー 


MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


〇 ロウ囚 ■ 9 み ■23] 


メニュー 呼び出し巧 

:/ニューの呼び出し先を変更する。リス 
卜の先頭、または最後に選んだ項目を呼び 
出すことびでさる。 

(先頭/前回位置） 

モニター 明るさ 

液晶モニターの明るさを設定する。 

(-2 〜 +2) 

ファインダー明るさ 
(166) 

フアインダーの明るさを設定する。 

(オート/マニュアル） 

エコモード （167) 

省電力にする設定を行ラ。 

(標準/強） 

パワーセープ(167) 

省電カモードになる時間を設定する。 

GO 分/5分/]分/2日砂/10秒） 

HDMI 解像度 (158) 

HDMI 対応テレビ接続時の觸像度を設定す 
る。 

(才ート/108日 p /1 0800 

HDMI 機器制御 (159) 

ブラビアリンク対応テレビから本機を操 
作するための設定をする。 

(入/切） 


〇 口 な _因 _■ 1 ぶ 31 


アップ □- ド設定* 
(172) 

Eye - Fi 力ードを利用した本機のアップ □— 
ド機能を設定する。 

认/切） 

USB 接続(180) 

USB 接続の方法を設定する。 

(オート/マスストレージ / MTP ) 

電子音 

AF 合焦時や、セルフタイマー作動時の電子 
音の有り無しを設定する。 

(入/切） 
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MENU (メニュ ー) ボタンで選ぶ設定 


ク U —ニングモード 

イ;>< ージセンサーの清掃をするためのク 

(190) 

1」一ニングモードにする。 


* Eye - Fi カード(別売)挿入時のみ表示されます。 


a ロ ウ囚_ ■ _ 〇 IA 12ぶ'! 


バージョン表示(179) 

本機のソフトウエアのバージョンを表示 
する。 

モードダイヤルガイド 

モードダイヤルガイド(る撮影モードの説 
明)の表示を設定する。 

(入/切） 

デモモード 

動画のデモンストレーションの入/切を設 
定する。 

(入/切） 

設定リセット(174) 

設定を初期値に戻す。 

(設定値リセット/撮影モード U セット/力 
スタム設定リセット） 


機能 I 覧 
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ガイドを見る 


カメラ内ガイド 


Fn 画面件;><こユー画面で？（カメラ内 
ガイド)ボタンを押すと、選んだ機能、 

設定に関する説明を表示します。 

また、無効になつている機能、設定を ？（カメラ内ガイ ド) ボタン 

Fn 画面で選んで、コント□ールボタン 
の中央を押すと有効になる条件を表示 
します。 



撮該アドバイス 


選んでいる撮影モードに応じたアドバイスを表示します。 

1 撮影情報画面が表示されているときに、？（カメラ巧ガイド） 
ボタンを巧す。 

シーンに応じた撮影アドバイスの一覧び表おされる。 

2コント□ールボタンの ▲/ ▼で、見たい撮影アドバイスを選ん 
で中央を巧す。 

撮青ミアドバイスび表示される。 

• ▲/ ▼で画面をスク□ールでをる。 

.◄/ ►で項目を変更でさる 


撮影アドバイスを全部見るには 

メニューから、すべての撮影アドバイスを表示することびでをます。 
iU 前に見た撮影アドバイスを、もう一度見たいときに使います。 

MENU ボタン ー03一 [撮影アドバイスー覧]一見たい撮影 
アドバイスを選ぶ。 
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付属ソフトウエアを使ったり、 USB 接続で画像を取り込んだりする 
には下記の推奨環境び必要です。 


0 S (工場出荷時にインス 

1ルされていること） 

Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista 
SP2/Windows 7 SP1 

rPlayMemories Home 」 
使用時 

CPU : Intel Pentium HI 800 MHz 政 上 

(HD 動画 再生- 編集時は Intel Core Duo 1.66 GHz 

じ Ui/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz じ LL、Intel Core 

2 Duo 2.26 GHz 於 上 (AVC HD (FX/FH))) 
メモリー: Windows XP 引 2 MB 政 上り GB 政 上を 
推奨 ） Windows Vista/Windows71 GB 切 上 
インストール時に必要な A — ドディスク容量： 約 
500 MB 

ディスプレイ： 1024X768 ドット切上 

rimaae Data Converter 
Ver .4」 使用時 

CPU / メモリ-: Pentium 4な±/1 GB な上 
ディスプレイ： 1日 24X768 ドット切上 


64 bit 版は除きます。ディスク作成機能のご 使 巧には 、 Windows Image 
Mastering API ( IMAPI ) Ver .20 切 上び 必要です。 


パソコンを使う 

本機で撮影した画像をいっそラご活用いただくために、 CD-ROM (付 
属）には!;(下のソフトウエアび収録されています。 

• rimage Data Converted 
RAW 画像を現像でをます。 

•「PlayMemories Home 」 

撮影した静止画、動画を、パソコンに取り込んで閲覧や活用びでさ 
ます。 

インストールに関するごを意は67ページもご覧ください。 

ご注意 

• RAW 画像を再生する場合は 「Image Data Conve け ed をご利庙ください。 

• rPlayMemories Home 」 は、 Mac には対応しておりません。 Mac で再生す 
る場合は、 Mac に搭載されているアプ U ケーシヨンをご利巧ください。 


ンの推奨環境 ( Windows ) 


パソ n ンで見る 
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パソコンを使う 


ンの推奨環境 ( Mac ) 


付属ソフトウエアを使った0、 USB 接続で画像を取り込んだりする 
には下記の推奨環境びお要です。 


OS (工場出荷時にインス 

1ルされていること） 

USB 接続： Mac OS Xv10.3-10.7 
「Image Data Converter Ver .4 j : Mac OS X 

vlO.5 、 10.6 (Snow Leopard) 、 10.7 (Lion) 

「Image Data Converter 
Ver .4 j 使用時 

CPU : Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo な 

どのインテルプ n セツヴー 
メモリー： 1 GB 政上を推奨 
ディスプレイ： 1024 X768 ドツトし义と 


ごま意 

• 上記の日 S でちアップグレードされた場合や、マルチプート環境の場合は、動 
作保罰いたしません。 

• 1台のパソコンで2台切上の USB 機器を接続している場合、同時に使用する 
USB 機器によっては、本機び動作しないことびあります。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対応の USB インターフェースに接続 
すると、高速な転を ( hi - speed 転送)び行えます。 

• パソコンびサスペンド-レジューム機能、またはスリープ機能から復帰し 
てち、通信状態び復帰でをないことびありまず。 
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ソフトウェアを使う 


インス I ルずる （ Windows ) 


コンピュータの管理者権限で□グオンしてください。 


1パソコンの電源を入れた状態で、 CD-ROM (付属)を 
CD - ROM ドライブに入れる。 

インス I -ール画面び表示される。 

• インス I -- ル画面び表示されないとをは、[コンピュータ ] (Windows XP 
では[マイコンピュータ])一皆) ( PMHOME ) 一 [ lnstall . exe ] の順にダ 
ブルクリックずる。 

• 自動再生画面び表おされる場合は、 rinstali . exe の実行」を選択し、画面の 
指おに従ってインス I -ールする。 


2カメラとパソコンを接続する（181ページ)。 


3 [インス!ル]をクリックする。 

「Image Data 〔 onverted と 「PlayMemories Home 」 にチェックび入って 
いることを確認して、画面の表おに従ってインス I -ールする。 

• パソコンの再起動を求める画面び表おされた場合は、画面の指おに従っ 
て再起動する。 

• 使用環境によって、 DirectX び引を続をインス!-ールされることびある。 


4インス!ル後、パソコンか目 CD-ROM を取り出す。 

下記のソフトウェアびインス I -ールされ、デスクトップにショートカット 
び表示される。 

rimage Data Converted 
「PlayMemories Home 」 
rPlayMemories Home ヘルプガイド」 


ごま意 

• 2011年し:!前の機種に付属のソフトウエア rPMBKPicture Motion 
臣 rowser ) びインス1ルされている場合 、 rPlayMemories Home 」 び上書 
をインストールされます。 rPMB 」 の機能の一部び使用でをなくなります。 


パソ n ンで見る 
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ソフトウエアを使う 


インス!ルする （ Mac ) 


コンピュータの管理を権限で□グオンした状態で行ってください。 


1 Mac の電源が入った状態で、 CD-ROM (付属)をディスクド 
ライブに入れる。 


2 CD-ROM アイコンをダブルクリックする。 


3 [MAC] フオルダーの中の [IDCJNST.pkg] を任意のフオル 
ダーにコピーする。 


4コピー 巧のフォルダーの中の [IDCJNST.pkg] をダブルク 
リックする。 

降、画面の指示に従ってインス!-ールを進め、完了する。 


「Image Data し onve け er 」 を 使つ 


次のことなどびできます。 

• RAW 画像を、 I -ーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編 
集 

• ホワイトバランスや露出、ク U エイティブスタイルなどの画像の調 
整 

• 表示、編集した静止画をパソコンに保存 
RAW データのまま保存する方法と、ミ凡用ファイルフォーマット形式 
で保存するち法びあります。 

• 本機で撮影した RAW 画像/ JPEG 画像の表示、比較 

• 5段階でランク付け 
• カラーラ ベルの設定 

詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]— ► [Image Data Converter ] 
—► [ヘルプ] 一 [Image Data Converter Ver .4] 
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ソフトウェアを使う 


「Image Data 〔 onverted のサポート情報 
http :// www . sony . co . jp / ids - sj 7 


fPlayMemories Home」 を使う 


なのことなどびでをます。 

• 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示 

• パソコンにある画像を、撮影曰ごとにカレンダー上に整理して、閲 
覧 

• 静止画の補正(赤目補正など)、プ U ント、メール送信、撮影曰時の変 
要 

• 画像に日付を挿入して保存、印刷 

• パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスク、また 
は DVD - Video ディスクの作成口‘ルーレイディスク、 DVD-Video 
ディスクの初回作成時には、インターネット接続環境び必要)。 

ごま意 

• rPlayMemories Home 」 は、 Mac [こは対応しておりません。 Mac で再生す パ 
る場合は、 Mac に搭載されているアプ U ケーシヨンをご利巧ください。 "I 

• 鬧録設进を [60 i 24 M ( FX )] または [：24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動 
画は 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に変換され、 で 
そのままの画質でディスクを作成することはでをません。変換には時間びさ 
かかります。そのままの画質でイ呆存したいとをは、ブルーレイディスクに W 
保ちして < ださい。 

詳しい使いかたは rPlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧くだ 

さい。 

デスクトップ上の ® (PlayMemories Home ヘルプガイド)をダブル 

ク U ック、または[スタート]-^ [すべてのプログラム]— 

[PlayMemories Home ] 一 [PlayMemories Home ヘルプガイド] 


rPlayMemories Home 」 のサポート情報 
http :// www . sony . co . jp / pnnh - sj / 
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動画ディスクの作りかたを選ぶ 

本機で記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびでさます。 
ディスクの種類によって再生可能な機器び異なります。お使いの再 
生機器に合わせて、作成するディスクの種類を選択してください。 

作成方法は 、 rPlayMemories Home 」 を使ってパソコンで作成するち 
法と、レコーダーなどのパソコン政外の機器を使って作成する方法を 
紹介します。 


ディスクの種類/目的 

記録でをる動画画質 

巧を機器 


FX 

川 


Blu-ra で^ 

八イビジョン画質 
( HD ) で蔑したい 

〇 

〇 

ブルーレイディスク再生機器 
(ソニー製ブルーレイディス 
クプレーヤー、プレイステー 
シヨン3など） 

D 帅つ 

炒 

八イビジョン画質 
( HD ) (AVCHD 言己録 
ディスク）で鶏したい 

— * 

〇 

AVCH D 規格対応再生機器(ソ 
二一製スレーレイディスクフ 
レーヤー、プレイステーシヨン3 
など） 

D 帅つ 

炒 

標準画質 ( STD ) で記 
録して残したい 

— * 

— * 

一般的な DVD 再生機器 (DVD 
プレーヤー、 DVD 再生可能な 
パソコンなど） 


* rPlayMemories Home 」 でのディスク作成時に、画質を落とした変換をす 
れば記録でをます。 


パソコンで動画ディスクを作成ずる 


rPlayMemories Home 」 を使って AVCHD 動画をパソコンに取り込み、 
プルーレイディスク、 AVCHD 記録ディスク、または標準画質 ( STD ) 

のディスクを作成することびでをます。 
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動画ディスクの作りかたを選ぶ 


ブルーレイレコーダーなどでもディスクを作成することびでをます。 
機器によって作成でをるディスクの種類び異なります。 



ご注意 

• 作成方法の詳細は、お使いの機器の取掘説明書をご覧 < ださい。 


パソコン 1U がの機器で動画ディスクを作成ずる 


rPlayMemories Home 」 を使ったディスクの作りかたについての詳 
細は 、 rPlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

ごま意 

• ブルーレイディスクを rPlayMemories Home 」 で作成ずるには、専巧のア 
ドオンソフトウエアをインス I -ールする必要びあります。詳しくは、下 
の URL をご覧ください。 

http :// support . d - imaging . sony . co . jp / BDUJ / 

• 聞録設赶を [60 i 24 M ( FX )] または [：24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動 
画は 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に変換され、 
そのままの画質でディスクを作成することはでをません。変換には時間び 
かかります。そのままの画質でなをしたいとをは、ブルーレイディスクに 
イ呆存してください （1 85ページ)。 


パソ n ンで見る 
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画面表示一覽 


グラフィック 表示(液晶 モニター 
表示） 




再生時(薑本情報画面) 



の 


表示 

意味 

iOi か 

口世 

T 国 PASM 

ジ讀 J 
与 ■も aTJ 

A の⑤ 

llTum 口 P 
OaOs 
咖 

撮影モード (35) 

巧おが 
团ホが® 

@ も 

シーン認識マーク（ 29 、 
36 、 86) 

口宜 

宜 OFF 宜" 

1ミ宜 t 
宜 n 

メモ U — カード (20 、 
210) / アップ n — ド 
(172) 

100 

撮影可能枚数 

函画 

静止画の画像横縦比 
(160) 

四 

3D 撮影 (38 、弓 0) 

16M8.4M 
4.0M 14M 
7.1M3.4M 
因 WIDE 
因 STD 
因 16:9 

静止画の画像サイズ 
(44) 

RAWRAW+J 

FINESTD 

静止画の画質 (1 目 0) 

60124 P 

動画のフレームレート 
(105) 
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画面表示一覽 


表示 

意味 


動画の記録設定 （105) 

4^100% 

バッテリー容量 (21) 

ち . 

フラッシュ充電表示 
(39) 

pon 

設定効果反映 Off (81) 

も FF 

動画音声記録オフ 
(106) 

リ*ぉ ((#? 

手ブレ巧正/手ブレ警 

Kt^Kt^D 

堂 (84) 

((化 S 阳 R 

手ブレ巧正エラー 
(201) 

[円 

温度上昇警告 (10) 

希 JI1 諭 OR 

管理ファイルフル警告 
(203) /管理ファイル 
エラー警告 (203) 

口 因 口 MP4 

Avchd 

ビューモード （152) 

1000003 

フオ J レダーま号ーファ 
イルま号 （182) 

0—n 

プロテクト （155) 

DPOF 

DPOF (フリント)指 
定 (187) 

均 

バッテリー残量警告 
(21) 


表示 

意味 

sQ 

スマー トズームり 42) 

cQ 

全画素超解像ズーム 
(142) 

dQ 

デジタルズームり 42) 

i ♦ r W 6 wo ，娜ち 1 

シャッタースピードイ 
ンジケーター (43) 

M 1 M .11. 口..* 1 

絞りインジケーター 
(43) 


表示 

意味 

録画 0:12 

動画の記録時間(分： 

秒） 

♦㈱ (〇) 

フオーカス(30、 108) 

1/250 

シャッタースピード 
(典） 

F3.5 

絞り値 (94) 

1 

- 3 " 2 " 1 " 0 " 1 " 2 ' ' 3 + 

測光インジケーター 
(41、98、 148) (ファ 
インダー表示のみ） 

因 +3.0 

露出補正値 (41) 

* 

AEn ック (122) 

哩 D 

オート HDR 画儘警告 
(132) 

娜 H 瓣 B 

ピクチャーエフェクト 
ェラー (1 巧） 

IS0400 

ISO 感度 （129) 

3/7 

画像ま号/ビューモー 
ド内画像枚数 

2012-1-1 

10:37AM 

撮影曰時 


表示 

意味 

〇 

スポット測光サークル 
(123) 

□自且自。 

。 ff " 。 

フオーカ スエ1」ア 
(111) 
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画面表示一覧 


団 

表示 

意味 

□鸟 jHi 
か 日〇哩 
明…日 

ドライブモード(42、 
145) 

® 4 倍* siw 点， 

えその か SS 

フラッシュモード (3 弓、 
126) /赤目軽減 (57) 

H 古: 1 MM 

FJgH ■," 

フオーカスモード 
(110) 


フオーカスエリア 
(111) 

基'.。.:. 

◎ざ ON 回ざ OFF 

被写体追尾り 12) 

苗。 K 化馬 H 
巧。 N 巧。 FF 

巧 DN 巧。 N 

顔検出り 17) /スマイ 
ルシャッター (120) 

巧ち 

AUTO OFF 

オートポートレートフ 
レーミング （11 弓） 

[< 

9] 

i 

スマイル検出感度イン 
ジケーター （120) 

固 

表示 

意味 

国画囚 

測光モードり 23) 

田 

+2.0 

調光補正り 23) 

AWB 来 於 

A - み-競- 1 
鑛〇競 +1 

7500 KA 5 G 5 

ホワイトバランス 
(オート、フリセット、 
カスタム、色温度、力 
ラーフィルター) 

(138) 


表示 

意味 

liH filim 画 

OFF 叫 TO AUTO 

D レンジオフティ7イ 
ヴー (131) / オート 
HDR (132) 

励 J " [ vividj 麻す 
fLandj " Isunsett 軒 

+3+3+3 

ク U エイティブスタイ 
ル （136) /コントラス 
卜、彩度、シャープネス 

惩)涵)© 
辣海)激 
© 潛)© 
巧)®愛） 
趣)*; D 憑） 

G ろ FF 

ピクチャーエフェクト 

(134) 
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撮影モードごとの設定可能機能 

選んでいる撮影モードによって、設定できない機能びあります。 
〇は変更可能、 X は変更不可能を表しています。 

設定でをない機能はグレーで表示されます。 


撮影モード 

露出補 
正 (41) 

セルフ 

タイ 

7— 

(146) 

連続撮 
影 （14 引 

顔検出 
(117) 

スマイル 
シャツ 
夕一 
り 20) 

才ート 
ポート 
レー トフ 
レー 云ン 
グ （119) 

ifi (29、 86) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

⑥(29、 86) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

iO + (36、 86) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SCN (37、 

87) 

巧 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ホ 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

ik 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

A 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

J 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


X 

X 

X 

〇 

X 

X 

ジ 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

じコ（38、 90) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

回日（38、 90) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

下国 1(38、 92) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

P (93) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (94) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S (96) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M (97) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

口 （31、 101) 

び 

〇 

〇 

〇 

X 

X 


「 M 」 のとをは設定でをません。 
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使用可能なフラッシュモード 

設定している撮影モードや機能によって、選べるフラッシュモードび 
異なります。 

〇は選択可能、 X は選択不可能を表しています。 

選べないフラッシュモードはグレーで表示されます。 


撮穀モード 

⑤愧ホ 

禁止） 

成（自動 
発光） 

i (強制 
発光） 

( ス 
□—シ 
ンク □) 

.L 惟幕 
シンク 
□) 

え（ワイ 
ヤレス） 

口9、 86) 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

⑤(29、 86) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

iO +(36、86) 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

SCN (37、 
87) 

巧 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 


〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

ホ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

ik 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

• 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 


〇 

X 

X 

X 

X 

X 

j 嶺 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

ジ 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 

じ二1(38、 90) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

囚日（38、 90) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

T 国!（38、 92) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

P (93) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A (94) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

S (96) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

M (97) 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

口 (31、 101) 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 
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応用編 
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カメラ本な:の設定 


アイカップを取りはずず 


アングルフアインダー FDA - A 1 AM (別売)を取り付けるとさなどは、 
アイカップを取りはずします。 


アイカップを取りはずす。 

• アイカップの下部に指をおき、上ち向に 
スライドさせる。 



ごま意 

• アングルファインダー FDA - A 1 AM (別売)を取り付けたときは、 FINDER / 
に D 切り換えボタンを押してファインダーと液晶モニターの表示を切り換 
えてください。また、ファインダーの上のアイセンサーび作動することび 
あるため、[アイスタート A 鬥を[切]にして使用することをおすすめします。 
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撮影時の画面表示 


使用ずる画面表示を還ぶ 


使用する画面表示を選ぶことびでをます。コント□ールボタンの 
DISP を押して画面を切り換えると (43 ページ)、選択した画面のみび 
表示されます。液晶モニターとファインダーは別に設定でをます。 


1 MENU ボタンーな2一 [ DISP ボタン(背面モニター)]また 
は [ DISP ボタン（ファインダー)]を選ぶ。 


2コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で希望の画面を選んで、中央 
を巧す。 


3 MENU ボタンを巧す。 


撮影準備(応用編) 
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ヒストグラム 


撮影時の画面表71^ 


ヒストクラムとは輝度分巧のことで、 
どの明るさの画素びどれだけ存在する 
かを表します。 

露出補正をかけると、ヒストグラムも 
それに応じて変化します。 

ヒストグラムの左ち両端のデータは、 
白とび/黒つぶれした部分びあること 
を表しています。このよラな部分は、 
撮影後、画儘をパソコンで補正してち 
再現することはできません。必要に応 
じて露出補正をしてから撮影してくだ 
さい。 


ごま意 

• ヒストグラムは、撮慕結果ではなく、画面で見ている画儘のヒストグラムに 
なりまず。絞り値などにより結果び異なります。 

• 撮診時と再生時のヒストグラムは、下記のとを大をく異なります。 

-フラッシュ発光したとき 
-夜養などの低輝度な被写体のとを 



画素数 
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撮影 時の画面表 巧 


撮影情報画面を見たままの表示にずる 


露出補正、ホワイトバランス、クリエイティブスタイル、ピクチャーエ 
フエクトの設定値を反映させず、見たままの画面表示にします。 

MENU ボタンー►な2-►[ライブビュー表示]-^ [設定効果反 
映 Of りを選ぶ。 

• [設定効果反映 Off ] を選択した場合は、 「 M 」 モードのライブビュー画 
像ち常に適正な明るさで表示されます。 

ごま意 

• 撮影モード r おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、 r スイングパ 
ノラマ」、 r 3 D パノラマ」、 r 動励、シーンセレクション時は[設定効果反映 
Off ] に設定でをません。 


撮影準備(応用編) 
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撮影時の画面表。 


フアインダー撮影用の画面表示一覽 


[ DISP ボタン情面モニター)]で[ファインダー撮影畑を有効に設定 
すると、コント□ールボタンの DISP を押して、ファインダーをのぞい 
て撮影するスタイルに適した液晶モニター表示にすることげでをま 
す。 

() の数字は、参照ページです。 


おまかせオート、 

プレ S アムおまかせオート、 
シーンセレクション時 



の 


表示 

意味 

i む i か 

1 *1 皿づ 

T 回 PASM 

ジ 

iie % ⑤ 

撮影モード (35) 

口宜 

宜 OFF 宜朴 

1ミ宜； 

宜 D 

メモ U —カード(20、 
210) /アップロード 
(172) 

100 

撮影可能枚数 

函圃 

静止画の画像横縦比 
(160) 

四 

3 D 撮影(38、弓の 


テレコン連続撮影優巧 AE 、 
P 、 A 、 S 、 M 時 



表示 

意味 

16M8.4M 
4.0M 14M 
7.1M3.4M 
因 WIDE 
因 STD 
胃 16:9 

静止画の画像サイズ 
(44) 

RAWRAW+J 

FINESTD 

静止画の画質 (1 目 0) 

60124 P 

動画のフレームレート 
(105) 

S 的; 

動画の記録設定 （105) 

4^100% 

バッテ1」一容量 (21) 

V. 

フラッシュ充電表示 
(39) 

PCT 

設定効果反映〇げ (81) 
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撮影時の画面表巧 


表示 

意な 

□马 iHi 

公 1 0 麗ミ驟ミ 

ドライブモード(42、 
145) 

WL そ ホわ扣 

フラッシュモードけ弓、 
126)/赤目軽減 (57) 

FJaH IJiU 

フオーカスモード 
(110) 

垃 

フオーカスエ1」ア 
(111) 

◎ ざ ON ◎ ざ OFF 

被写体追尾 (112) 

[•] け _] [ぶ 
•OFF "on 

み H み FF 
巧。 N 巧 。 N 

顔検出 （117) /スマイ 
ルシャッター (120) 

国回囚 

測光モード （123) 

AWB 米ん 

A み 競 -1 
競 0 競 +1 
鎖 +2'^B 已も 

7500 KA 5 G 5 

ホワイトバランス 
(オート、プリセット、 
カスタム、色温度、力 
ラーフィルター) 

(。8) 


表示 

意味 

HHil liliTil 画 

OFF SUTO AUTO 

D レンジオフテイ7イ 
ヴー(131)/ォート 
HDR (132) 

回が Ivividj' [Porij" 
iLandj IsiTstl [^| 

+3+3+3 

ク IJ エイテイブスタイ 
ル （13 自)コントラスト、 
彩度、シャープネス 

殺涵)© 
辣海)滯） 

©液液） 
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撮影準備(応用編) 
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手ブレを抑えてをれいに撮る 

r 手ブレ」とは、撮影時にカメラび動を、不鮮明な画像になる現象のこ 
とです。 

手ブレを抑えるには、1；(下のち法があります。 


手ブレ警告表示について 


手ブレの恐れびある場合は、 (( A 户 B (手 
ブレ警告)表示が点滅します。この場 
合は、云脚、またはフラッシュを使って 
<ださい。 


((tPH (手ブレ警告)表示 

ごま意 

• ((tPB (手プレ警告)表示は、自動でシャッタースピードを設定する撮影モー 
ドのときのみ表示されます。 撮影モード 「 M 」、 rs 」、 動画撮影時は表示され 
ません。 



手ブレ補正機能を使ラ 


本徽ま、本体内に手ブレ補正機能を搭載しており、手ブレを抑制しま 
す。機能の入/切は、静止画撮影時、動画撮影時それぞれで設定でを、お 
買い上げ時は[入]になっています。 


MENU ボタンー ► 0 3またはにII[手ブレ補正]-^希望の 
設定を選ぶ。 
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手ブレを抑えてきれいに撮る 


ごま意 

• 電源スイッチを「01^」にした直綾や力；><ラを構えた直禮、シャッターボタン 
を半押しせずに一気に巧し込んだとさは、手プレ補正の効果び得られにく 
いことびあります。 


云脚を使ラ 


政下のよラな環境では、云脚を使った撮影びおすすめです。 

• 暗い場所で、フラッシュを使わずに撮影するとを 
• 夜景撮影などシャッタースピードび遅いとを 
• マク□撮影などの近距離撮影のとさ 
• 望遠レンズで撮影するとを 

ごま意 

• ^脚を使ラ場合には、手ブレ補正機能び誤動作する恐れびあるため、手ブレ 
補正機能を[切]にしてください。 


撮影準備(応用編) 
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撮影モードの設定 


iA おまかせオート /® (発光禁止) 


モードダイヤルを iO (おまかせオート）にして撮影する （29 
ぺージ)。 

• フラッシュ撮影び禁止されているよラな場所では⑤（発光禁止)に 
する。 


ごま意 

• 露出や ISO など、多くの機能び力 ラまかせになり設定蜜更びできなくなり 
ます。これらの機能の設定を行ラとをは、モードダイヤルを rp 」 にして撮影 
してください。 




プレ S アムおまかせオート 


モードダイヤルを iO+ (プレミアムおまかせオート）にして撮 
影ずる （36 ページ)。 

連続撮影を設定ずるには 

MENU ボタンーク1一[プレミアムオート連続撮影]一希望 
の設定を選ぶ。 

連続撮影した画像の保存方法を設定ずるには 

連続撮影した場合に、本機び判断した最適な画像を保存するか、すべ 
ての画像を保存するか設定でをます。 

MENU ボタンーな1一[プレミアムオート画像抽出]一希望 
の設定を選ぶ。 
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撮影モードの設定 


ごま意 

• 認識シーンで[手持ち夜景]び選択された場合は、[プレ S アムオート画像抽 
出]を脚]にしても、保をされる画像は合成された1枚になります。 

• [画質]び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のとさは撮該動作び制限されます。 


SCN シーンセレクシ 


こんなとさに適していまず 

撮影状況に合わせて用意された設定で撮る。 

モードダイヤルを SCN (シーンセレクシヨン）にして希望のモー 
ドを選び、撮影する （37 ページ)。 


け（ポートレー 
卜） 

背景をぼかして、人物を際 AA た 
せる。肌をやわらかに再現する。 

• 背景をよりぼかすには、レン 
ズを望遠側にする。 

• レンズにおい方の目にピントを 
さいさした印象になる。 

• 逆光のとをは、レンズフードを:: 
• フラッシュで目びホくなつてし 
目軽減機能 (5 7ぺージ)を使う。 

卜し — 

.—ム 

合わせると、い 

つけて撮る。 

まラとをは、ホ 

^ (スポーツ） 

局速なシャッタースピードで動 
く物び止まったように撮れる。 

シャッタ-ボタンを押し続ける す^ 

と連続撮影する。 

• シャッターボタンを半押ししたままシャッ 
ターチャンスを待つ。 


撮影(応用編) 
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撮影モードの設定 


ホ（マクロ） 

花や料理などに近づいて撮ると V ;一~，■ 
きに適している。 ] 

• マク□レンズ(別売)を使えば、 

より近づいて撮影できる。 

• 1 ml ； (内で撮る場合は、フラッシュモードを発 
光禁止にする。 

• 近距離撮影では、手ブレ補正の効果を得にくい。 
補正の効果が得られないとをは云脚を使用す 
る。 

• ピントが合ラ最短距離は変わらない。 

A (風景） 

風景を手刖から與までくつさり 
と鮮やかな色で撮る。 

• 風景の広大さをよ D 強調する 
には、レンズを広角側にする。 


务 （夕景） 

夕焼けや朝焼けなどのホを美し 
く撮る。 

国 

J (夜景） 

暗い雰囲気を損なわずに、夜景 
を撮る。 

•シャツタ-スピ-ドび遅くな 
るので、 H 脚を使う。 

• 明かりの少ない全体的に暗い夜景のときは、写 
真びラま<仕上が6ないことびある。 
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撮影モードの設定 


((手持ち夜景） 

=脚を使わずにノイズびかない 
願を撮る。連写を行い、 ii 像 
を合成して勝がブレ件ブレ、 M|jAMI 
ノイズを觀して離する。 

• 似下の場合はノイズを軽減する効果び弱<な 
る。 

-動さの大をな被写体 
-主要被写体と力 ラの距離び近すぎる 
-空、砂お、芝生など、似たよラな模様び続く被 
写体 

-波や滝など、常に模様び変化する被写体 
• 堂光'ななど、ちらつをのある光源びある場合、 

ブ□ック状のノイズび発生することびある。 

ジ（夜景ポート 
レー ト） 

夜景を背景に手前の人物を撮る。 
•シャッタースピードび遅くな 
るので、云脚を使ラ。 




• より画像の仕上びりにこだわって撮影したい場含は、モードダイヤ 
ルを rp 」、 rA 」、 rs 」、 rivu にしてクリエイティブスタイルり36ペー 
ジ)を使用すると、露出や ISO などの機能を自分で設定して撮影でを 
る。 


ごま意 


畜 


編 


• 露出や ISO など、多くの機能びカメラまかせになり設定変更でさなくなりま 
す。 

• フラッシュは各シーンセレクションモードごとに自動発光/発光禁止び設 
定されています。この設定を変更することもできます(39、76、126ページ)。 
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スインクパノラマ / H 国 3 D 八‘ノラマ 


撮影モードの設定 


こんなとをに適していまず 

♦広大な景色や高層の建藥物をそのままの迫力で撮る。 

♦奥行き感のある 3 D 画像を撮って 3 D 对応テレビで楽しむ。 

モードダイヤルをにコ（スイングパノラマ）または四 （3 D パノ 
ラマ）にして撮影する （38 ページ)。 

ごま意 

• 一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグ 
レーで記録されます。この場合はカメラを速く勸かすと最後まで記録され 
ます。 

• 複数の画像を合成ずるため、つなぎ目びなめらかに記録でをない場合びあ 
ります。力ラを前後や左ちに傾けないで、まっすぐに動かして撮影して 
<ださい。 

• 暗いシーンでは画像びブレたり、撮影びでさない場合びあります。 

• 堂光灯など、ちらつをのある光源びある場合、合成された画像の明るさや色 
合いび一定ではなくなります。 

• パノラマ撮影される画角全体と、 AE / AF □ックしたときの画角とで、明る 
さや色合い、ピン ト 位置などび極端に異なる場合、ラまく撮影でをないこと 
びあります。このよラなときは、 AE / AF □ックする場所を変えて撮影して 
<ださい。 

• U (下の場合はパノラマ撮影に適していません。 

-動いている被写体 
-主要被写体とカメラの距離び近すぎる 
-空、砂浜、芝生など、似たよラな模様び続< 被写体 
-波や演など、常に模様び蜜化する被写体 
-太陽や電巧など、周囲との明るさの差び大をい被写体 
• じ(下の場合はパノラマ撮影び中断されることびあります。 

-力；><ラを動かす速度び速すぎる、または遅すぎる場合 
-ブレすぎた場合 

•ノ（ノラマ撮影中は連続撮影となり、シャツター音び撮影終了まで鳴り続け 
ます。 
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撮影モードの設定 


• [才ートポートレートフレーミング]、本体側のズーム ( ZOOM ) は使用でき 
ません。 

スイングパノラマ /3 D パノラマ撮影のポイント 

一定の速度で円を描くよラに画面の矢 
印方向に動かして<ださい。パノラマ 
撮影は、止まっている被写体の撮影に 
適しています。 

• パノラマ撮影には、広角レンズのご使巧 
をおすすめします。 

• 焦点距離び長いレンズを使巧する場合は、広角レンズ使用時よりもゆっく 
りと動かしてください。 

• シャッターボタンを半巧しして、ピントや露出、ホワイトバランスを□ック 
してから、カメラを動かして < ださい。 

• 複雑な形状や景色び画面の端に漏っていると、ラまく合成でをないことび 
あります。その場合は、それらび画面の中央になるよラに構図を調整して 
撮影して < ださい。 

3 D 画像について 

3D パノラマは、スイングパノラマと同様に、力;>< ラを動かして複数の 
画像を撮影し、合成して 3 D 画像を作成します。 

3D 対応テレビで再生でをます。 3D 撮影について詳しくは 209 ページ 
をご覧 < ださい。 

画像サイズを変更ずるには 

画像サイズは、 MENU ボタン ー►〇 1 [パノラマ：画像サイズ]ま 
たは [3D パノラマ：画像サイズ]で希望の設定を選べます。 

撮影方向を変更ずるには 

カメラを動かす方向を設定します。 

MENU ボタンー[パノラマ： 撮影方向]または [3 D パ 
ノラマ：撮影ち向]^希望の設定を選ぶ。 


上ド万问 左ち方向 


(が 

族 



卜1/ 
中むからの半径を 
. ルさくする 


撮影(応用編) 
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撮影 モードの 設定 



こんなとさに適していまず 

♦動をの速い被写体を連続して撮り、瞬間をおさめる。 

♦刻々と変わる子供の表情を連続して撮り、お気に入りの画像を 
選ぶ。 

モードダイヤルを Ta (テレコン連続撮影優先 AE ) にして撮影す 
る （38 ページ)。 

• 本体側のズーム ( ZOOM ) の最ル倍率び約1 .4 借になり、画像サイズ 
は M または S になる。 



• 才ートフォーカスモードをロンテイニュアス AF ] にすると、撮影し 
ている間フォーカスと露出を合わせ続ける。絞り値は F 3.5 (開放絞 
り値び F 3.51；( 上のレンズの場合は開放絞り値)に固定され、 ISO は 
希望の設定にでさる。 

• マこュ アルフォーカスモード、またはオートフォーカスモードの 
[シングル AF ] のとさは、 ISO 感度と絞り値を設定でをる。[シングル 
A 円のとをのフォーカスは1枚目で固定される。 

ごま意 

• に0感度や絞り値の設定によっては、シャッタースピードび遅くなるため、 
連続撮影の速度び遅<なる場合びあります。 

• 顔検出は行いません。 

• はー ト HD 閲に設定しているときは、一時的に DRO の設定に従った処理び 
行われます。 

• 画質]の [ RAW ] 、 [ RAW + JPEG ] は選択できません。 

• 速度は弊社測定条件によります。撮該条件(画儘サイズや ISO 感度、絞り値、 
高感度ノイズ U ダクシヨン、レンズ補正语曲収黨実行時)によっては連続 
撮影の速度び遅<なります。 
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p プ□グラムオート 


撮影モードの設定 


こんなとをに適していまず 

♦露出は力;><ラにまかせ、 ISO 感度、クリエイテイブスタイル、 
D レンジオプティマイザーなど、好みの設定に変更したい。 


1モードダイヤルを rp 」 にする。 


2 撮影機能を希望の設定にする（107〜148ぺージ)。 

• フラッシュを発光したいとをは4ボタンを押す。 


3 ピントを合わせて撮影する。 


プ□グラムシフト 

カメラび設定した適性露出のまま、 
シャッタースピードと絞り値の組みを 
わせを変更でをます。 

ピントを合わせた状態でコント□—ル 
ダイヤルを回し、絞り値とシャッター 
スピードの組み合わせを選んで<ださ 
い。 

撮影モード表示は、 rp *」 になります。 



撮影(応用編) 
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撮影モードの設定 



こんなとをに適していまず 

♦被写体だけをくっきりとさせて、前後をぼかしたい。絞りを開 
けるほど、ピントのをラ範囲が狭くなる(被写巧深度び浅くな 
る)。 

♦風景の舆行をを表したい。絞り込むほど、ピントのをラ範囲げ 
前後に広びる(被写界深度び深くなる)。 


1 モードダイヤルを 「 A 」 にする。 


2コント□ールダイヤルで、絞り値 
( F 値)を選ぶ。 

• 絞り値をルさくする：被写体の前横 
びぼける。 

絞り値を大去くする：被写体の前後 
までくっきりとピントび合ラ。 

• 液晶モニター/ファインダーの画像は 
変化しない。撮影した画像を確認して、 
絞り値を調整ずる。 



A 




1/25o(F3.5) 因 ±0.0 iso 400 


絞り値 ( F 値) 


3 ピントををねせて撮影する。 

適正露出になるよラに、シャッタース 
ピードは自動で設定される。 

• 設定した絞り値で適正露出にならな 
いと本機び判断した場合は、シャッ 
タースピードび点滅する。この場合は、 

絞り値を変更する。 シヤツタースピード 
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撮影モードの設定 


• 設定した絞り値によっては、シャッタースピードび遅くなる場合が 
ある。シャッタースピードび遅いとさは、云脚を使用する。 

• 背景をよりぼかしたいときは、望遠レンズや、開放絞り値のルさい 
レンズ(明るいレンズ)を使ラ。 

• プレビューボタンを押すと撮影前にぼかし具合を確認でをる。 

ごま意 

• フラッシュを発光させたいとさは、ろボタンを押してください。ただし、絞 
り値によって、フラッシュの届く範囲び異なります。フラッシュ撮影時は、 
「ちな仕様」のフラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください。 

背景のぼかし具合いを確認して撮るには（プレビューボタン） 

液晶モニター/ファインダーには、絞 
0び一番開いた状態の画像び見えてい 
ます。絞りび異なると被写体のぼけ具 
合ち変わるため、実際に撮影した写真 
のぼけ具合は撮影前に見ていた画像と 
は異なります。 

プレビューボタンを押している間、設 
定した絞り値まで絞り込まれ、撮影前 
にぼけ具をを確認でをます。 

• ピントを合わせたあと、プレビューボタンを押す。 

• プレビュー中に絞りを変更できる。 

ごま意 

• プレビューボタンに他の機能び割り当てられている場合は、 な カスタムメ 
ニューの[プレビューボタンの機能]で[撮影結果プレビュー]または[絞り 
プレビュー]を割り当ててください （165 ページ)。 



プレビューボタン 


撮影(応用編) 
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撮影モードの設定 


シャツタースピード優先 


こんなとをに適していまず 

♦一瞬を静止させたよラに撮りたい。シャッタースピードび速 
いほど、一瞬の動きを捉える。 

♦動をの軌跡を写し、躍動感や流動感を表現したい。シャッター 
速度び遅いほど、軌跡び写せる。 


1モードダイヤルをに」にする。 


2コント□ールダイヤルでシャツ 
タースピードを選ぶ。 


S 



[♦ .1 中 :. VW も 1 

_ 1.1.g..wl 

_(,1/250)F3.5 因王 0.0 150 400 


シャツタ—スピード 



3ピントををねせて撮影する。 

適正露出になるよラに、絞り値び自動的 
に設定される。 

• 設定したシャッタースピードで適正 
露出にならないと本機び判断した場 
合は、絞り値び点滅する。この場合は、 

シャッタースピードを変更する。 絞り値 ( F 値) 


S 


□白 □ 

□ □ □□□ □ □ 

□白 □ 

I 4 J .:..,.。，. 卿 rW 。 け] 

I AA 4." I - ，1 11化] 

1/250 ( f 3. s ) 田;！: 0.0 芭0 400 
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撮影モードの設定 


こんなとをに適していまず 

♦絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの 
麗出で撮る。 

1 モードダイヤルを nvu にする。 



• シャッタースピードを遅くして撮るときは、云脚を使ラ。 
• 室内スポーツを撮影するとさは、 ISO 感度を高くする。 


ごま意 

• シャッタースピード優先モードでは、户 B (手ブレ警告)は表示されません。 
• に0感度は高くするほど、ノイズは増えます。 

• シャッタースピードを、1秒または1砂より遅くして撮診(長時間露光)する 
と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処 
理中は撮影でをません。 

• フラッシュを発光させたいとさは、4ボタンを押してください。ただし、 
シャッタースピードを遅くして絞りを絞り込む(絞り値を大きくする）と、 
フラッシュ光び遠くまで届かなくなります。 


M マニュアル露出 


撮影(応用編) 
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撮影 モードの 設定 


2シャッタースピードを調整する 
ときはコント□ールダイヤルを 
回し、絞り値を選ぶときは AV ボ 
タンを巧しながらコント□ール 
ダイヤルを回す。 



シャツタ—スピード 


3露出ををわせて撮影する。 

• メータードマニュアル*で露出値を確 
認する。 

+側：明るく写る 
一側：暗めに写る 

* M モード設定時、適正露光に対するア 
ンダー/オーバーを示します。 

• ファインダーでの撮影時は、測光イン 
ジケーターで露出値を確認ずる。 


液晶 モニター 表示 


M 



□ 

□ □ 

□ 

□ 

□□□ 

□ 

□ □ 

□ 


□ 


It \xjpi m -!»«»» ».i 


1 が.,.：, 

S4-1 し M W| 

1/250 F3.5 

(II±0.0 、 S0 400 


露出値 



ファインダー表示 



1/250 F 3- S - i ,, z ,, め,,1,か店0400 


基準露出 


ごま意 

• マニュアルモードでは 、 ((tpB (手ブレ警告)は表おされません。 

• 撮診モードを 「 M 」 にすると、 ISO 感度の [ AUTO ] 設定は[100]に切り換わり 
ます。 「 M 」 モードでは、 ISO 感度に [ AUTO ] はありません。必要に応じて、 

に0感度を変更してくださいり29ページ)。 
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BULB 

3 AV ボタンを巧しなが目コント 
□-ルダイヤルで絞り値 ( F 値)を 

選ぶ。 

AV ボタン 
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_撮影モードの設定 

• フラッシュを発光させたいとさは、4ボタンを押してください。ただし、絞 
り値によって、フラッシュの届く範囲び異なります。フラッシュ撮影時は 
「ちな仕様」のフラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください。 




こんなとをに適していまず 

♦花火の光げ尾を弓 I <よラな画像を撮る。 
参星の軌跡を撮る。 

1モードダイヤルを nvu にする。 

2コント□ールダイヤルを 
[ BULB ] が出るまで左に回す。 



撮影(応用編) 








撮影モードの設定 


4シャッターボタン半巧しでピントを合わせる。 


5必要な時間、シャッターボタンを巧し続けて撮影する。 

シトッターボタンを押し続けている間、シャッターび開いたままになる。 



• 兰脚に取 D 付けて撮影する。 

• 打ち上げ花火などのときは、マこュアルフオーカスにしてピントを 
無限遠にする。無限位置げ分か6ないレンズの場合は、同じよラな 
場所に上びる花火であ5かじめピントを決めて撮影する。 

• シャッターボタンの□ック機能を持つリモートコマンダー（別売） 
を使用すると J 」 モートコマンダーでシャッターを開けたままにで 
をる。 

ごま意 

• を使う場合は、手プレ補正機能をオフにしてください (8 弓ぺージ’)。 

• 露光時間び長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。 

• 撮影棲はシャッターび開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長砂時ノイ 
ズ U ダクシ ヨン ) び行われます。処理中は撮影できません。 

• スマイルシャッターまたはオート HDR 、 [ピクチャーエフエクト]の[絵画調 
HD 阿、 [ U ッチ!ンモノク □] を使巧しているときは、シャッタースピー 
ドを旧 UL 封に設定できません。 

• シャッタースピードを旧 ULB ] に設定しているとをに、[ピクチャーエフエ 
クト]の[絵画調 HD 阿、[リッチ I ンモノク □] や、スマイルシャッター、 
才ート HDR を使用すると、シャッタースピードは一時的に30砂になります。 

• 画質をあ下させずにバルプ撮 f ミを行ラためには、本機の温度び下びった状 
態で撮影を開始することをおすすめします。 
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動画撮影の設定 


動画を簡単に撮彰する 


どの撮影モードからでも簡単に動画が撮影でをます。 
シャッタースピードと絞りは自動で設定されます。 

MOVIE (動画)ボタンを巧して撮影する （31 ページ)。 


• ピントを合わせてから、録画を開始する。 

• 政下の設定は、静止画撮影のとをの設定値を使える。 

-ISO 

-ホワイトバランス 
-ク U エイティブスタイル 
-露出補正 
-フオーカスエリア 
-測光モード 
-顔検出 
-被写体追尾 

- D レンジオプティマイザー 
-レンズ補正(周辺光量） 

-レンズ補正(倍率色収差） 

-レンズ補正(歪な収差） 

-ピクチャーエフェクト 

• ISO 、 露出補正、被写体追尾、フォーカスエ U ァは撮影中に設定を変 
要でをる。 

• AEL ボタンまたはプレビューボタンに [ AF □ック]を割り当てると、 
オートフォーカスでの撮影中にボタンを押して、フォーカスを固定 
することびでさる。 


撮影(応用編) 
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動画撮影の設定 


ごま意 

• 動画撮影時は静止画撮影時より撮影範囲(画角）び狭くなります。 

• 液晶モニターの表示びファインダー撮影用の場合、動画撮影を開始すると 
全情報表示に切り換わります。 

• 力ラを太陽など強い光源に向けて撮影しないでください。カメラの内部 
び故障する恐れびあります。 

• AVCHD ち式で記録した動画をパソコンに取り込むときは、 rPlayMemories 
Home」 を使巧してください(65、181ページ)。 

• 長時間、連続して撮影しつづけると、本機の温度び上昇し、画質び低下する 
場合びあります。 

• [のび表示された場合は本機の温度び上びっています。本機の電源を切り、 
温度び下びるのを待ってください。そのまま撮影を続けると、本機の電源 
び自動的に切れまず。 

• 絞りとシャッタースピードは自動で設定されるため、明るい環境下で高速 
シャッターとなり、被写体の動をび滑らかに写らない場合びありまず。マ 
ニユアルフオーカスにして、絞りやシャッタースピードを調整することで、 
より滑らかに撮影でをる場合びあります （1 日3ページ)。 

• 動画撮影時のに0感度は、じ0100〜320日まで選べます。 ISO 3200よりも 
大をい設定値の状態で動画撮房を始めると、 ISO 3200に切り換わります。 
動画撮影を終えると元の設定値に戻ります。 

• に0感度を[マルチシヨットノイズ U ダクシヨン]に設定しているときは、一 
時的に [AUTO] になります。 

• [ピクチャーエフェクト]の[ソフトフオーカス]、[絵画調 HD 阿、[リッチ 
トーンモノクロ]、 [S ニチユア]は設定でをません。動画撮影び開始される 
と一時的に[効果 OF 円になります。 

• 動画撮影中は[全画素超解像ズーム]は使えません。 


デジタルズームで拡大ずる 


動画撮影中にデジタルズームでさます。画像処理をかけて拡大表示 
するため、拡大する前よりち画質は劣化します。 
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動画撮影の設定 


1 ZOOM ボタンを巧す。 

• 〇静止画撮影メニューの[デジタル 
ズーム]び[切]になっている場合も動 
画撮診中にデジタルズームでをる。 


2コント□ールボタンの ◄/ ►で希望のズーム倍率まで}広大す 
る。 

• 約4倍まで拡大でをる。 


絞りとシャツタースピードを設定して動画を撮影ずる 


絞りやシャッタースピードを設定して、背景のぼかし具合や流動感を 
思い通りにコント□ールした動画を撮影でをます。 


1 フオーカスモードスイッチを rMF 」 にずる （1 14ぺージ)。 


2モードダイヤルを因（動画)にずる。 


3 コント□-ルボタンの ▲/ ▼で希望のモードを選び、中央を巧 
ず。 

• 他のモードにするときは、 Fn ボタンを巧して還び直す。 


4 コント□-ルダイヤルで絞り値とシャツタースピードを設定 
ずる。 


5 ピントを合わせ 、 MOVIE (動画)ボタンを巧して、撮霞ずる。 


ZOOM ボタン 



撮影(応用編) 
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動画撮影の設定 


に Ip (プ□グラ 
ム オート ）（93) 

露出（シャッタースピードと絞り）は本機び自動 
設定するび、その他の調整は自分で調整でを、設 
定した値は保持される。 

因 A (絞 0 優 巧） 
(94) 

絞りをコント□ールダイヤルで手動設定する。 

に Is (シャツ 
夕ースピー ド 優 
巧) (96) 

シャッタースピードをコント□ールダイヤルで 
手動設定する。 

口 M (マニユァ 

ル露出) (97) 

露出（シャッタースピードと絞り）をコント□一 
ルダイヤルで手動設定する。 


記録ち式 


MENU ボタン ーロ1一[記録方式]一希望のモードを選 
ぶ。 


AVCHD 


AVCHD 規格の6饼動画、 24 p 動画を記録する。 
八イビジヨンテレビで見るために適した記歸方 
式。 

付属のソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を 
使ってスレーレイディスク、または AVCHD 記録 
ディスク、 DVD - Video ディスクを作成できる。 

• 60 i は、約60フィールド/秒、インターレース、 
Dolby Digita 暗声、 AVCHD ち式で記録される。 

• 24 p は、約24フレーム/秒、プ□グレッシブ、 
Dolby Digita 暗声、 AVCHD ち式で記録される。 
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平均ビットレートび高いほど、画質は向上します。 

MENU ボタンーロ1一[記録設定]希望の設定を選ぶ。 
[記録方式]び [AVC H D ] のとき 


記録設定 

平均ビッ 
トレート 

説明 

60 i 24 M ( FX ) 

24 Mbps 

1920 X 1080 化 Oi ) の高画質で撮影する。 

60 i 17 M ( FH ) 

17 Mbps 

1920 X 1080 teOi ) の標準画質で撮影 
する。 

24 p 24 M ( FX ) 

24 Mbps 

1920 X 1080 (2 4 p ) の高画質で撮影す 
る。映画のような雰囲気で記録でさる。 

24 p 17 M 
( FH ) 

17 Mbps 

1920 X 1080 (24 p ) の標準画質で撮影 
する。映画のよラな雰囲気で記録でさ 
る。 


MP 4 mp 4 ( AVC ) 動画を記録する。 WEB アップ□一 

ドや;>< ールに適した記録方式。 

• MPEG -4、 約30フレーム/秒、プ□グレッシス 
AAC 音声、 mp 4 形式で記歸される。 

• [記歸方式]を [ MP 4] にして撮影した動画から 
は付属のソフトウエア 「PlayMemories 
Home 」 を使ってち、ディスクを作成すること 
はでをません。 


動画撮影の設定 


撮影(応用編) 
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動画撮影の設定 


間録方胡び [ MP 4] のとき 


記録設定 

平均ビッ 
トレート 

説明 

1440 X 1080 

12 M 

12 Mbps 

1440 XI 080で撮影する。 

VGA 3 M 

3 Mbps 

VGA サイズで撮影する。 


ごま意 

• 鼠録設赶を[目 Oi 24 M ( FX )]、 l ：24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動画は、 
rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に蜜換され、その 
ままの画質でディスクを作成することはできません。変換には時間びかか 
ります。そのままの画質で保をしたいとをは、プルーレイディスクにイ呆存 
してください。 

• 24 p の動画をテレビで見るときは、 24 p に対応したテレビび必要です。巧 
応していないテレビの場合、 60 i として出力されます。 


音声の記録について 


動画撮影中は力;ラやレンズの作動音、操作音などび記録されてしま 
うことびあります。音声を記歸しないように設定できます。 

MENU ボタン ーロ1一[音声記録]一[棚を選ぶ。 

また、フォーカスモードをマニュアルフォーカスにすると、オート 
フオーカスの作動音を記歸しないようにでをますり14ページ)。 

風音を恆減するには 

内蔵マイクからの入力音声のほ域音をカットして、風音を借減でさま 
す。 


MENU ボタンーロ1一[風音低減]一[入]を選ぶ。 

ごま意 

• [入]に設定すると低い音の一部ちな減されてしまラ場合びあります。風音 
びない場合は[切]にしてください。 

別売のマイク使用時は効果び得られません。 
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1 本機の フオーカスモー ドスイツ 
チを 「 AF 」 にする。 



レンズに フオーカスモー ドス 
イッチが付いている場をは、 
「 AF 」 にする。 



ピントを合わせる 

ピント合わせには、 オー トフ ォー カスを使ラ方法と手動で合わせる方 
法(マニュアル フ ォー カス）があります。 

レンズによって、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り換 
え方法び異なります。 


レンズの種類 

切り換える場所 

オー トフ オー カス 
にずるには 

マニュアルフ オー 
カスにずるには 

フオーカスモード 
スイッチあり 

レンス 
(カメラ側の 
フオーカスモード 
スイッチは留に 
rAF 」 にする。） 

レンズのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rAF 」 にする。 

レンズのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rMF 」 にする。 

フオーカスモード 
スイッチなし 

カメラ 

カメラのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rAF 」 にする。 

カメラのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rMF 」 にする。 


才ートフォーカス 
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ピントを合わせる 


3シャッターボタンを半巧しして、 
ピントの状態を確認して撮影す 
る。 

• ピントび合ラと、フオーカス表示び ♦ 
またはみ》になる(下記)。 

• ピントび合ったフオーカスエ1」アび 
緑色になる。 



フオーカス表の 


ごま意 

• オートフォーカス作動中は、レンズによってはフオーカス U ングび回転し 
ますので輔れないで<ださい。 



• ピント合わせに使うフオーカスエリアを選びたいときは、[フオー 
カ スエ リア] で設定する（111ページ)。 


フオーカス表示の意味 


フォー カス表示 

掀兄 

•点口 

ピントび合って固定されている。撮影でさる。 

㈱ 点口 

ピントび合っている。被写体の動さに合わせてピント位置び 
変わる。撮影でさる。 

(〇)点口 

ピント合わせの途中で、シャッターび切れない。 

•点滅 

ピントび合わず、シャッターび切れない。 


ピントび合いにくい被写体 

下記のような被写体では、オートフォーカスでピントび合いにくいこ 
とびあります。フォーカス□ック撮影（109ページ)またはマニュアル 
フォーカス撮影 （114 ページ)を行って < ださい。 

• 青空や白壁などコントラストのないちの 

• フォーカスエ U アの中に距離の異なるちのび混じっているとを 
• ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの 
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ピントを合わせる 


• 太陽のように明るいちのや、車のボディ、水面などさらきら輝いて 
いるもの 

• 光量び不足しているとさ 

撮影 距離を正確に測るには 

本磯上面の み マークびイ;>< ージセ 
ンヴー A 面の位置となります。本機か 
ら被写体までの距離を正確に測るには、 

この線の位置を参考にして < ださい。 

* イメージセンサー：デジタルカメラで 
フィルムの役割を果たす部分 

ご注意 

• お使いのレンズの最短撮影距離よりち近いちのにはピントび合いません。 
撮りたいちのに近づをすぎていないか、確認してください。 


フオーカス□ック 


1ピントを合わせたい被写体に 
フォー カスエ U アを合わせ、 
シャッターボタンを半巧しずる。 

ピントび固定される。 

• [才ートフオーカスモー円は[シング 
ル A 円にする。 


2シャツターボタンを半押しした 
まま、撮りたい構図に戻ず。 


3シャツターボタンを巧し込んで撮該ずる。 






〇 
〇 ^ 


撮影(応用編) 
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ピントを合わせる 


•ーカスモード 


Fn ボタン ー EH 3( 才ートフオーカスモード）一希望の設定を 

選ぶ。 


田因 （シングル 
AF ) 

シャッターボタンを半押ししてピントび合ラと、 
ピントはそこで固定される。 

皿 （ AF 制御自 
動切り換え） 

被写体の動をに応じて、シングル AF とコンティ 
ニュアス AF び切り換わる。 

シャッターボタンを半押しすると、被写体が静 
止しているときはピント位置を固定し、被写体 
び動いているときはピントを含ねせ続ける。 

(コンテイ 
ニユアス AF ) 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピン 
卜を合わせ続ける。 

• ピントび合ったときの電モ音は鳴らない。 

• フ オー カス□ックはできない。 


• 動をのない被写体では、[シングル AF ] を使ラ。 

• 動いている被写体にピントを合わせるときは、[コンティニュアス 
AF ] を使ラ。 

ごま意 

• 撮影モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
ションの[ポートレート]、[風景]、[夕景]、臨景]、[夜景ポートレート]、[手 
持ち夜景]では [ AF 制御自動切り換え]に固定されます。 

• 撮影モード[スイングパノラマ]、 [3 D パノラマ]、シーンセレクションの[マ 
ク □] では[シングル A 円に固定されます。 

• シーンセレクションの[スポーツ]、スマイルシャツター中は[コンテ イニュ 
アス A 円に固定されます。 
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r 一カスエリア 


ピントを合わせる 


撮影が況や好みに応じて、ピントを合 
わせ令すいフォーカスエ U アを選びま 
す。ピントび合ったフォーカスエリア 
び緑色になり、それ政外のフオーカス 
ェ1」アの表示び消えます。 


フオーカ スエ1」 ア 

Fn ボタンー^^ (フオーカスエリア）一 ► 希望の項目を選ぶ。 


: X ワイド） 

15個のフォーカスエリアのうち、どこをピント 
合わせに使ラかを自動的に決定する。 

:::(ゾーン） 

左側、中央付近、ち側と3つに分け5れたどの 
ゾーンでピントを合わせるかをコント□ールボ 
タンで選ぶ。選んだゾーン中で使ラフォーカス 
エ U アを自動的に決定する。 

AF ボタンを押して選択画面を表示して選ぶ。 

(中央に固 
思 

常に中央部のフォーカスエ1」アでピントを合ね 
せる。 

- H - i - (□— カル） 

15個のフォーカスエリアか6ピントを合わせる 
フォーカスエリアをコント□ールボタンで選ぶ。 
AF ボタンを押して選択画面を表示して選ぶ。 


ごま意 

• 撮影モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時、または被写体追尾中、スマイルシャッター使巧時は[ワイド]に固 
定され、他のフオーカスエ U アに変更でさません。 

• 連続撮影時やシャッターボタンを一気に押し込んだと去などには、フオー 
カスエ U アび点灯しないことびあります。 

• [被写体追尾]び[入]のとをは、 AF ボタンで[ゾーン]、[□一カル]の選択画 
面を表おでをません。 


□ 吕 □ 

□ □ □□□ □ □ 

n 白 n 


撮影(応用編) 
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AF 補助光 


ピントを合わせる 


暗い場所でピントを含わせるために使ラ補助光を設定でをます。 

MENU ボタンー02一 [AF 補助光]-^希望の設定を選ぶ。 

• 本機の内蔵フラッシュを発光して補助光とするので、そボタンを押 
してフラッシュ発光部を上げて<ださい。 

ごま意 

• [オートフォーカスモー问び[コンティニュアス A 円のとき、 [AF 制御自動 
切り換え]で被写体び動いているとき口才ーカス表示 ㈱ または(〇)び点 
なしているとを)は、 AF 補助光は発光しません。 

• レンズの焦点距離び 30 日 mm な上のときは、 AF 補助光は発光しないことび 
あります。 

• AF 補助光機能のあるが部フラッシュ（別売)を取り付けているときは、取り 
付けているフラッシュの AF 補助光び発光します。本機の内蔵フラッシュ発 
光部は下げてください。 

• スマイルシャッターを使用しているとを、 AF 補助光は発光しません。 


被写体追尾 


被写体び動いてち、自動でピントを含わせ続けます。お買い上げ時は 
被写体追尾機能は[入]になっています。 


1撮影情報画面でコント□ールボタンの中央を巧す。 

ターゲット枠び表示される。 

• 被写体追尾機能を[切]にするとをは Fn ボタンを押して設定する。 
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ピントをさねせる 


2ターゲット枠を追尾する被写体 
に合わせて、コント□ールボタン 
の中央を巧す。 

追尾び開始される。 

• 追尾を解除する場合は、わラー度中央 
を巧す。 


3シャッターボタンを巧し込み撮影する。 


ごま意 

• 切下のとをは、被写体追尾機能びラま < 働かないことびあります。 

-動をび速すざる被写体 
-かさすざる、または大をすぎる被写体 
-被写体と背景び同系色 
-暗いシーン 
-明るさび変わるシーン 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、 r 3 D パノラマ」、 r テレコン連続撮影優先 
AE 」、 シーンセレクションの[手持ち夜景]、またはマニュアルフオーカスの 
と去は被写体追尾を行えません。 

• 追尾している被写体び画面から消えると、被写体追尾は辭除されます。 

人の顔を優先して追尾ずるには 

人を被写体追尾中に顔を検出した場合に、顔を優先して追尾するかど 

ラか設定でさます。 

MENU ボタンー►な4-►[顔優先追尾]-^ [入]を選ぶ。 

顔び見えないとさは体を追尾し、顔び見えると顔を追尾します。 

追尾中の人び画面から消えてち、再び顔び画面に映った場合にはピン 

卜を合わせます。 

• スマイルシャッター中に被写体追尾で顔を追尾させると、その顔だ 
けびスマイル検出の対象になります。 

• [顔優先追尾]び[切]の場合ち、顔検出中の顔を被写体に設定すれば、 
顔び見えないとさには体を追尾します。また、追尾中の人び画面か 
ら消えても再び顔び画面に映った場合はピントを合わせます。 



ターゲット枠 
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ピントを合わせる 


アルフオーカス 


オートフオーカスび効きにくいとをは、手動でピントを合わせると便 
利です。 


1 レンズの フオー カスモードス 
イッチを rMF 」 にする。 



2レンズにフォーカスモードス 
ィッチが付いてない場合は、本機 
のフオーカスモードスイッチを 
「 MF 」 にする。 



3レンズのフオーカスリングを左 
ちに回して、被写体が最もはっき 
り見えるよラにする。 



ごま意 

• [フォーカスエリア]び[ワイド]のとをは中央のエリアが、[ゾーン]のとを 
は選んだゾーンの中の代表エリアが、[□一カル]のと去は選んだエリアが 
ピント合わせに使用されます。 

• テレコンバーター（別売)使用時などは、フォーカスリングの回輯び重くな 
る場合びあります。 

• ファインダー使用時は、視度調整び正しくないと、ファインダー上の正確な 
ピントび得られません (28 ページ)。 

• マニュアルフォーカスのときは、レンズ側のフォーカスモードスイッチを 
必ず 「 MF 」 にしてください。切り換えずにフオーカス IJ ングを無理に操作 
すると、故障の原因になります。 
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ピントを合わせる 


タイレクトマニュアルフォーカスについて 

ダイレクトマニュアルフォーカス機能を搭載しているレンズを使用 
し、フォー カスモードび[シングル AF ] または [ AF 制御自動切り換え] 
のとをは、フ ォー カス□ック後にフ ォー カス U ングでピントの微調整 
がでをます。最初か6マこュアルフ ォー カスでピントを合わせる よ 
りち素早くピント合わせびでを、マク□撮影などに便利です (DT 
18-135 mm F 3.5-5.6 SAM など）。 


ピー キング 


マこュアルフォーカス撮影のとをに、ピントび合った部分の輪郭を指 
定した色で強調表示します。ピントを確認し令す<なります。 

MENU ボタンー々2一 [ピーキングレベル]-►希望の設定を 
選ぶ。 

ごま意 

• 画像のシャープな部分をピントび合ったと判断するため、被写体やレンズ 
によって強調表示効果び異なります。 

• HDMI 接続時はピーキングび表示されません。 

ピーキングの色を設定ずるには 

マこュアルフォーカス撮影のとをに、ピントび合った部分の輪郭を強 
調するピーキングの色を設定します。 

MENU ボタンー々2一 [ピーキング色]-►希望の設定を選 
ぶ。 

ごを意 

• [ピーキングレベル]び[切]のとさは設定でさません。 


撮影(応用編) 
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ピント化大 


ピントを合わせる 


撮影前の画像を拡大してピントの確認びでさます。 


1 MENU ボタンーむ3一 [プレビューボタンの機能]一[ピ 
ント J 広大]を選ぶ。 


2ピント}広大ボタンを巧す。 



ピント拡大ボタン 


3さ目にピント J 広大ボタンを巧し 
て画像を J 広大し、コント□ールボ 
タンの ▲/▼/◄/ ►で}広大位置を調 
整する。 

. 拡大倍率は、ピント拡大ボタンを押す 
たびに、全体表あ—約 4.8 倍一約 9.5 
倍に切り換わる。 


4ピントの確認、調整をする。 

• マニュアルフオーカス時は、フオーカス U ングを回してピントの調整を 
行ラ。 

• AF ボタンを押すと拡大位置び中央に戻る。 

• シャッターボタンを半巧しすると、拡大表示は解除される。 


5シャッターボタンを巧し込み撮影する。 

• 拡大表お中のとをにシャッターボタンを押してち撮影でをるび、記録さ 
れる画儘は全体表おの範囲になる。 

• 撮影後、拡大表示は解除される。 
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顔を巧出する 


顔検出 


力;^ラび人物の顔を判別し、人物にあわせて、ピントや麗出、画像処理、 
フラッシュの調整をします。 

Fn ボタン ー►を（顔検出/スマイルシャツター）一希望の設定を 
選ぶ。 


顔検出切 

顔検出機能を使わない。 

顔検出入(登録 
顔優先） 

[個人顔登録]で登録した顔を優先して顔検出を 
行う （11 8ページ)。 

顔検出入 

登録した顔を優先せずに顔横出を行ラ。 

スマイルシャツ 
夕一 

笑顔を検出して自動撮影する。 


顔検出枠に ついて 

顔をお出すると、灰色の顔検出枠び表 
示され、オートフォーカス可能と判断 
されると枠び白色になり、シャッター 
ボタンを半押しす ると 緑色になります。 
• シャッターを半押ししたときに、 
オートフォーカス可能エリアに顔び 
検出されないときは、ピントを合わ 
せたフォーカスエ U アび緑色に表示 
されます。 

• 複数の顔を検出した場合は、優先的 
に調整する顔を自動で選択し、1か 
所の顔検出枠び白色になります。そ 
れ似がの登録されている顔の検出枠 
は赤紫色にな0ます。 



顔検出枠(灰色) 
顔検出枠(白色） 
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顔を検出ずる 



• 顔検出枠とフォーカスエリアび重なるよラに構図を工夫する。 


ごま意 

• 撮青ミモード「スイングパノラマ」、 r 3 D パノラマ」、「テレコン連続撮影優先 
AE 」 時は顔検出機能を使用できません。 

• 最大8人の顔を検出でをます。 

• 状況によっては、顔び検出されなかったり、顔 ■ Ul がを誤検出することびあり 
ます。 


個人顔登録 


顔情報を登歸しておくと、登録した顔を優先して顔検出を行ラことび 
でさます。 


1 MENU ボタン^な4^ [個人顔登録]^ [新規登録]を選 
ぶ。 


2登録したい顔をガイド枠内にをわせて、シャッターボタンを 
巧して登録する顔を撮影する。 


3コント□ールボタンの▲で[実行]を選び、中央を巧す。 

• 最大8人の顔を登録で去る。 

• 明るい場所で、正面を向いた顔を撮影する。帽子やマスク、サングラスな 
どで顔び隠れると、正し < 登録でさないことびある。 


登録した顔の優先順を変更ずるには 

複数の顔を登録したとさは優先順び設定されます。優先順を変更す 
ることびでをます。 

MENU ボタン^04^ [個人顔登録]^ [優先順序変更]^ 
優先順を変更する顔と変更巧を選ぶ。 
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顔を検出する 


登録した顔を削除ずるには 

登録した顔を削除でをます。 

MENU ボタンー 04 一 [個人顔登録]一悄 ij 除]一削除する 
顔を選ぶ。 

• [全て削除]を選ぶと、すべての顔をまとめて削除でをます。 

ごま意 

• 悄 U 除]を行っても、力;><ラ内に登録した顔のデータび残っています。カメ 
ラ巧からち削除したい場合は、[全削除]を行ってください。 

• [設定値 U セット]を行ってち登録した顔は削除されません。 


才ートポートレートフレー S ング 


人物の顔を検出して撮影すると、自動的に最適な構図に切0出し（卜 
リミング)された画像び記録されます。トリミング前の画像と、卜 U 
ミングされた画像の2枚び記録されます。 

• ライブビュー中に切り出し可能にな 
ると、黑び緑に点灯する。 

• 撮影後のオートレビューでは、トリ 
ミングされる枠び表示される。 


卜 US ング範囲 


オートポートレートフレーミングの設定を変更ずるには 

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。 

Fn ボタンー ►庶 （オートポートレートフレ ー S ング） 一► 希望の 
設定を選ぶ。 


オートレビュー画面 



撮影(応用編) 
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顔を検出ずる 


ごま意 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、「30パノラマ」、「テレコン連続撮該優先 
AE 」 、「動画」、シーンセレクションの[手持ち夜景]、[スポーツ]時は使巧でき 
ません。 

• 撮 f ミ状況によっては最適な構図で卜 U ミングされない場合びあります。 

• 陋質]び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のと动ま設定できません。 

• 連続撮影、連続ブラケット、[マルチショットノイズリダクション]、[オート 
HD 向、ズーム佐〇日 M )、 マニュアルフォーカス、ピクチヤーエフェクトの 
[ソフトフォーカス]、[絵画調 HDR ]、[ U ッチ I ンモノク□]、[ミニチュ 
ア]時は使巧でさません。 


スマイルシャッター 


笑顔を検出すると自動で撮影します。 


1 Fn ボタンー化（顔檢出/スマイルシャツター）一[スマイル 
シャツタ ー 入：普通の笑顔]— ►コント □ —ルボタンのィ/^ 
で希望のスマイル検出感度を選ぶ。 

み„ (ほほ笑み )、©。 N (普通の笑顔 )、©。 H (大業い)の3段階で、笑顔を検出す 
る感度を変更でをる。 

• スマイルシャッター作動中は、画面にスマイル検出感度インジケーター 
び表示される。 


2笑顔を待つ。 

集顔を検出し、ピントびをい、スマイル 
レベルびインジケーターの◄を超えると 
自動で撮該される。 

• スマイルシャッターの巧象となる顔 
を認識するとオレンジ色の顔検出枠 
び表おされ、ピントの合っている顔検 
出枠び緑色になる。 

• [オートポートレートフレーミング] 
を[オート]にしていると、最適な構図 
を決めて自動的に卜 U ミングされる。 



スマイル検出感度インジケーター 
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顔を検出ずる 


3終了するときは、 Fn ボタンーみ H (顔検出/スマイルシャツ 
夕一)—[スマイルシャツター]がを選ぶ。 



• 笑顔にピントを合わせるには、顔お出枠とフォーカスエリアび重な 
るよラにする。 

• 前髪げ目にかからないようにし、目は細めにする。 

• 帽子やマスク、サングラスなどで顔び隠れないようにする。 

• 力;ラに巧して正面を向き、なるべく水平になるようにする。 

• □をあけてしっか0笑ラ。歯び見えているほラび笑顔を検出しやす 
くなる。 

• スマイルシャッター中にシャッターボタンを押しても撮影できる。 
撮影後はスマイルシャッターに戻る。 

ごま意 

• 撮影モード r スイングパノラマ」、 [3 D パノラマ]、「テレコン連続撮影優先 
AE 」、 勵画撮影]、シーンセレクションの[手持ち夜景]、マニュアルフォーカ 
ス時は使用で去ません。 

• ドライプモードは [1 枚撮影]のみになります。 

• スマイルシャッター使用時は AF 補助光び作動しません。 

• 笑顔び検出されない場合はスマイル検出感度を設定してください。 

• 状況によっては笑顔び正しく検出でをない場合びあります。 

• スマイルシャッター中に被写体追尾で顔を追尾させると、その顔だけびスマ 
イル検出の巧象になります （1 12ページ)。 


撮影(応用編) 
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明るさを調壁する 


AE □ック 


逆光や窓際などでの撮影で、背景と被写体に大をな明暗の差びある場 
含は、被写体び適正な明るさになる箇所で測光し、露出を固定して撮 
影します。被写体の明るさを抑えたいとさは被写体よりも明るい圏 
所で測光し、被写体をより明るくしたいとをは被写体よりわ暗い箇所 
で測光し、画面全体の露出を固定します。 

ここでは、測光モードを回（スポット測光）にして被写体をより明る 
<撮る例で説明します。 

1 Fn ボタンー►国（測光モード）一回（スポット測光)を選ぶ。 

2露出ををわせる箇所に、ピントををわせる。 

3 AEL ボタンを巧して、露出を固定 
する。 

* CAE □ックマーク）び点灯する。 

• 測光インジケーターには、固定された 
露出を基準にしたスポット測光サー 
クル内の測光値ち表示される。 



4 AEL ボタンを巧したまま、撮影したい被写体にピントををね 
せ、撮影する。 

• 露出値を一定に保ったまま連続で撮影するとをは、撮影後ち AEL ボタン 
を押したままにする。指を離すと露出固定は辭除される。 



AEL ボタン 
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測光モード 


明るさを調碧ずる 


Fn ボタン ー►国（測光モード）一 ► 希望の設定を選ぶ。 


画该分割測 

複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、 

光） 

画面全体の最適な露出を決定する。 

画（中央重点平 

画面の中央部に重点をおをなびら、全体の明る 

巧測光） 

さを平均的に測光する。 

曰（スポット測 

中央部のスポット測光サークル内のみで測光を 

光） 

行ラ。 


• 一般的な撮影では、[多分割測光]を使ラ。 

• フォーカスエ U ア内に明暗の差げ大きい被写体びある場合は、適正 
な明るさで写したい被写体の露出をスポット測光で測って、 AE □ッ 
ク撮影をする （122 ページ)。 

ごま意 

• 撮影モード r おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時、本か側のズーム ( ZOOM ) 中は、[を分割測光]に固定され、他の測 
光モードに変更でをません。 


調光補正 


フラッシュ撮影時は、露出補正とは別に、フラッシュの発光量を調整 
することで、フラッシュ光が届く主被写体の露出を変更でさます。 

ドロボタン^囲（調光補正）一希望の数値を選ぶ。 

+側：発光量を増やす。 

■側：発光量を減らす。 
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明るさを調整ずる 


ごま意 

• 撮診モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、 r スイングパ 
ノラマ」、 r 3 D パノラマ」、シーンセレクション時は設定できません。 

• 被写体びフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近より遠くにあるとさ 
は、オーバー側（十側)の効果び出ないことびあります。また、近接撮影では 
アンダー側（一側)の効果び出ないことびあります。 

露出補正と調光補正の違い 

露出補正では、シャッタースピード-絞り値-に日感度 ( AUTO の場合)び変化 
することによって補正び行われます。 

調光補正では、フラッシュの発光量のみび変化します。 


調光モード 


MENU ボタン ー 02 一 [調光モード]—^希望の設定を選 
ぶ。 


ADI 調光 

フ オー カスの距離情報とプ U 発光による光量測 
定結果を組み合わせてフラッシュ発光量制御を 
行ラ方式。被写体の反射率にほとんど影響され 
ない正確な調光びでさる。 

P - TTL 調光 

プ IJ 発光による光量測定結果だけでフラッシュ 
発光量制御を行ラ方式。被写体の反射による影 
響を受けやすい。 


ADI : Advanced Distance Integration の略 
P-TTL : Pre - flash,Through the lens の略 

• [ ADI 調光]で、距離エンコーダー搭載レンズを用いると、より正確な 
距離情報をもとに、高精度な調光びできる。 

ごま意 

• 被写体とフラッシュ間の距離び定まらない場合(が部フラッシュ側売)で 
ワイヤレスフラッシュ撮影-ケーブルを使ったオフカメラ撮影などを行ラ 
場合や、マク□ツインフラッシュ使用時など)は、自動的に P - TTL 調光になり 
ます。 




明るさを調整する 


• し:1下の場合は [ ADI 調光]だと正しい調光び得られませんので、 [ P - TTL 調光] 
に設定してください。 

-フラッシュ HVL - F 36 AM にワイドパネルを取り付けた場合 
-ディフューヴー（拡散板)を使ってフラッシュ撮影した場合 
-露出倍数のかかるフィルター （ ND など)使用時 
-ク□ーズアップレンズ使巧時 

• ADI 調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離 
エンコーダー内蔵かどラかは、レンズの取扱説明書の主な仕様をご覧くだ 
さい。 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、「30パノラマ」、シーンセレクションの[夜 
景]、[手持ち夜景]時は設定でさません。 


撮影(応用編) 
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フラッシュについて 

Fn ボタンを巧して4 (フラッシュモード)の希望の設定を選び、4 
ボタンを巧して撮影する （39 ページ)。 


• フラッシュ発光時はレンズフードでフラッシュ光びさえぎ5れ、画 
像に影び写ることびあるため、レンズフードを取りはずす。 

• フラッシュ発光時は被写体から1 m 政上離れて撮影する。 

• 屋内での撮影や夜景撮影時、ス□ーシンク□を使ラと、人物と背景 
び明る < 撮れる。 

• 後幕シンク□を使って、走っている自転車など、動いている被写体 
を撮ると、動をの軌跡び自然な感じに撮れる。 

•フラッシュ HVL - F 58 AM (別売） / HVL - F 43 AM (別売)を使うと 
シャッタースピード全域でフラッシュ撮影が可能な八イスピード 
シンク□撮影びできる。詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

ごま意 

• フラッシュ発光部をつかんで本機を持たないでください。 

• 使用レンズにより、画像に影び写らない撮影条件は異なります。 

• 撮診モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時は、[スローシンクロ]、[後幕シンク□]、[ワイヤレス]の設定はで 
をません。 

• 撮診モード rp 」、「 A 」、 rs 」、「 M 」、 r テレコン連続撮影優先 AE 」 時は、[発光禁 
止]、[自動発光]の設定はできません。フラッシュを発光させたくないとき 
は、発光部を下げてください。 

• ステレオマイク□ホンなどをオート□ックアクセサ U —シューに取り付け 
たままフラッシュを使ラと、フラッシュ発光部び正背位置まで上びらず、画 
像に影び写る ことび あります。ステレオマイク□ホンなどを取りはずして 
<ださい。 
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ワイヤレス撮影機能のあるフラッシュ側売)を使うと、本機からフ 
ラッシュを取りはずした状態で、コードを使わずにフラッシュ撮影び 
でをます。フラッシュの位置を工夫すると、被写体に陰影びつさ、立 
体感びでます。 

撮影の手順は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 


1 ワイヤレスフラッシュをオート□ックアクセサリーシューに 
取り付け、本機とフラッシュの電源を入れる。 


2 Fn ボタンーそ（フラッシュモード）一え（ワイヤレス）を選 
ぶ。 


3 ワイヤレスフラッシュを、オート□ックアクセサリーシュー 
か目はずし、本機のフラッシュを上げる。 

• テスト発光するには、本機の AEL ボタンを押す。 


ご注意 

• ワイヤレスフラッシュ撮診後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいて 
ください。ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影すると、 
適正露出を得られません。 

• ワイヤレスフラッシュ撮影している別のカメラの信号光を、ワイヤレスフ 
ラッシュび受信してフラッシュび発光してしまラ場合は、フラッシュの 
チャンネルを変更してください。チャンネルの変更について詳しくは、フ 
ラッシュの取掘説明書をご覧ください。 

AEL ボタンの設定について 

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、むカスタム ニューの [AEL 
ボタンの機能]り64ページ)を、[押す間 AEL ] に設定しておくことをお 
すすめします。 


撮影(応用編) 



フラッシュについて 


ワイヤレス光量比制御について 

対応する複数のフラッシュと組み合わせて、ワイヤレス光量比制御ち 
行えます。詳しくはフラッシュ （ HVL - F 58 AM 、 HVL - F 43 AM ) の取 
扱説明書をご覧ください。 


128 



ISO 感度を設定する 

光に对する感度は、 ISO 感度(推奨露光指数)で表します。数値び大を 
し、ほど高感度になります。 

1 コント□ールボタンの ISO を巧 
して、 ISO 感度画面を表示する。 


2コント□ールボタンの ▲/ ▼で希望の設定を選ぶ。 

• ISO 感度び高<なるほど、ノイズび増える。 

• [マルチショットノイズ U ダクション]を選んだ場合は、►で設定画面を 
表おして、 ▲/ ▼で希望の数値を選ぶ。 


ごま意 

• 撮影モード「おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、「スイングパ 
ノラマ」、「30パノラマ」、シーンセレクション時は、に0感度は 「 AUTO 」 に固 
定され、希望のに0感度に変更でさません。 

• 撮影モード「ド」、「八」、「5」時、 ISO 感度を 「 AUTO 」 にすると、 ISO 10日〜 

32日日の値で自動設定されます。 

• 撮影モード 「 M 」 には、 ISO 感度 「 AUTO 」 の設定びありません。 「 AUTO 」 の状 
態で撮影モードを 「 M 」 に切り換えると、「100」に切り換わります。撮影状況 
にあわせて、に0感度を設定し直してください。 


マルチショットノイズリダクション 


自動的に複数枚の連写を行い、画像を合成し、ノイズを軽減して記録 
します。 

マルチショットノイズリダクションでは最大 ISO 感度よりも感度を上 
げることげでをます。 

記歸される画像は含成された1枚のみです。 



撮影(応用編) 
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ISO 感度を設定ずる 


ごま意 

• 陋劃び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のときは設定できません。 

• フラッシュ、 D レンジオプティマイザ ー、 [オート HD 閲は使巧でをません。 
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1 Fn ボタン—顆 KDRO / 才ート HDR ) 一 应 S のレンジオプ 
ティマイザー)を還ぶ。 

2コント□-ルボタンの ◄/ ►で最適化レベルを選ぶ。 


S けート) 

本機げ自動で調整する。 

晒 D (レベル設 
思* 

撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化す 
る。 Lv ] (弱）〜5 (強)で最適化レベルを選ぶ。 


D レンジオプティマイザー 


をるレ謂ントラストを自動捕正する 


Fn ボタンー熙 （ DRO / 才ート HDR ) —► 希望の設定を選ぶ。 


熙彻） 

DRO / オート HDR 機能を使わない。 

而用 （ D レンジ 
オプティマイ 
ザー) 

被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて 
分析し、最適な明るさと階調の画像にする。 

cinni (才ート 
HDR ) 

露出の異なる3枚の画像を撮影し、適正露出の画 
像とアンダー画像の明るい部分、オーバー画像 
の暗い部分をを成することにより階調豊かな画 
像にする。 

適正露出画像と、合成された画像の2枚び記録さ 
れる。 


撮影(応用編) 


* 回逊と一緒に表示される Lv_ は、現在の設定値。 
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明るさ、コントラストを自動補正ずるのレンジ) 


ごま意 

• 撮青ミモード「スイングパノラマ」、 UD パノラマ」、または[マルチショットノ 
イズリダクション]、[ピクチヤーエフェクト]時は r 切」に固定されます。 

• シーンセレクションの[夕景]、臨景]、[夜景ポートレート]、[手持ち夜景] 
では[切]に固定されます。これらし乂がのシーンセレクションでは[オート] 
に固定されます。 

• D レンジオプティマイザー動作時は、ノイズび目立つ場合びあります。特に 
補正効果を強めるとさは、撮影後の画像を確認しなびらレベルを選んでく 
ださい。 


才ート HDR 


1 Fn ボタンー►熙 （ DRO / 才ート HDR ) — ► 誦,(才ート HDR ) 
を選ぶ。 


2コント□ールボタンの ◄/ ►で最適化レベルを選ぶ。 


驟! （露出差 オー 
卜 設定） 

本機び自動で調整する。 

^ (露出差レ 
ベル設定）* 

被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 

I.OEv (弱）〜 6.0 EV (強)で最適化レベルを選ぶ。 
例： 2.0 EV では一1.0 Ev の画像、適正露出の画像、 
+1 . OEv の画像の3枚び合成される。 


* LUiliil と一緒に表术される _Ev は、現在の設定値。 



• 一度の撮影で3回シャッターが切られるため、！;(下にミち意する。 
-動をや点滅発光などびない被写体のとをに設定する。 

-構図び変わ6ないように撮影する。 
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明るさ、コントラストを自動補正する （ D レンジ) 


ごま意 

• RAW 画像には設定できません。 

• 撮影モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、「スイングパ 
ノラマ」、「30パノラマ」、 r テレコン連続撮影優先 AE 」、 シーンセレクション、 
[マルチショ ッ トノイズ U ダクシ ョン] 時は[才ート HDR ] を設定できません。 

• 撮影後、処理び終わるまで次の撮診はでさません。 

• 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られない 
ことびあります。 

• フラッシュ発光時は、効果びほとんど得られません。 

• コントラストび低いシーンや、大きな手ブレ、被写体プレび発生した場合は、 
良好な HDR 画像び撮影できていないことびあります。カメラび検出できた 
場合は、再生画像に [^ n を表示してお知らせします。必要に応じて、構 
図を変えたり、プレに注意して撮影し直してください。 


撮影(応用編) 
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画像の仕上がりを設定する 



好みの効果を還んで、より印象的でアーテイステイックな表現の画像 
を撮影でさます。 

Fn ボタン ー^ 0 (ピクチャーエフェクト）^希望のモードを選 
ぶ。 

• さらに詳細な設定びでさるモードを選んだ場含は、 ◄/ ►で希望の設 
定を選ぶ。 


碰 F (切） 

効果を使用しない。 

袋) （トイカメ 

周辺び暗く、シャープ感を抑えた柔 6 かな仕上 

ラ） 

げりになる。 ◄/ ►で色合いを設定でをる。 

姆 )（ ポップカ 

色含いを強調して ポッ プで生を生をとした仕上 

ラー） 

びりになる。 

ポスタリ 

原色のみ、または白黒のみで再現されるメ U 八 

ゼーシヨン） 

U のきいた抽象的な仕上びりになる。 ◄/ ►で[モ 
ノク □] か[カラー]かを選択でをる。 

破) （レト n フオ 

古びた写真のよラにセピア色でコントラストが 

卜） 

落ちた仕上びりになる。 

额 (ソフトバイ 

明る <、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを持っ 

キ ー) 

たような仕上びりになる。 

颗顿颗 @ 

1 色のみをカラーで残し、他の部分はモノク□に 

(パートカラー） 

仕上びる。 ◄/ ►で残す色を設定でをる。 

液り、 イコント 

明暗を強調することで緊張感のあるモノク□に 

ラストモノク 
□) 

仕上びる。 
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画像の化上がりを設定ずる 


汲 (ソフト 
フォーカス） 

柔6かな光につつまれたよラな雰囲気の仕上び 
りになる。 ◄/ ►で効果の強弱を設定でをる。 

溜) (給画調 

HDR ) 

絵画のよラに色彩やデイテールび強調された仕 
上びりになる。3回シャッターが切れる。 ◄/► 

で効果の強弱を設定でをる。 

麵 )（ リツチトー 
ンモノクロ） 

階調び豊かでデイテールち再現されたモノクロ 
に仕上びる。3回シャッターび切れる。 

题) ちニチュァ） 

ミニチュア模型を撮影したようにボケび大きく、 
鮮やかな仕上げ D になる。 ◄/ ►でボケる位置を 
設定でをる。 


ごま意 

• 本体側のズーム ( Z 日日 M ) 使巧時は[トイカメラ]、 [ S ニチュア]の効果は得 
られません。 

• [パートカラー]のとを、被写体や撮影条件によっては設定した色び残らな 
いことびあります。 

• 撮影モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、「テレコン連 
続撮影優先 AE 」、 「スイングパノラマ」、「30パノラマ」、または[画質]び 
[ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のときは設定できません。 

• [絵画調 HDR ]、 I ：ミニチュア]、 [ U ツチ I -- ンモノク□]、[ソフトフォーカ 
ス]のと动ま、撮影前に効果を確認できません。また、ドライプモードは設 
定でさません。 

• [絵画調 HDR ]、[ U ツチ I -ーンモノク □] ではコントラストび低いシーンや、 
大きな手プレ、被写体ブレび発生した場合に良好な結果び得られない場合 
びあります。カメラび検出でをた場合は、再生画像に田を表示してお知ら 
せします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してく 
ださい。 


撮影(応用編) 
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クリエイテイブスタイル 


画像の仕上びりを設定ずる 


画像スタイルを選んで、画像の仕上びりを設定でを、各画像スタイル 
ごとにコントラスト、彩度、シャープネスを微調整できます。カメラ 
まかせで撮影するシーンセレクションと異なり、露出（シャッタース 
ピード/絞り）なども調整できます。 


1 Fn ボタンー画*(クリエイティブスタイル）一希望の設定を 
選ぶ。 


2 3 (コントラスト)、@ (彩度)、田(シャープネス)を調整し 
たいときは、コント□—ルボタンの ◄/ ►で希望の項目を選び、 
▲/ ▼で値を選ぶ。 


画 t (スタン ダー 
ド） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で 
表現する。 

匹封 （ビビッド） 

彩度-コントラストび高めになり、花、新緑、青空、 
海など色彩豊かなシーンをより印象的に表現す 
る。 

应な （ポ ートレー 
卜） 

肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適し 
ている。 

&+ (風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスびより高くな 
り、鮮令かでメリノい」のある風景に再現する。遠 
くの風景もよりくつをりする。 

l^elt (夕景） 

夕焼けのホさを美しく表現する。 

画 t (白黒） 

白黒のモノトーンで表現する。 


3 (コントラスト）、 ⑩ （彩度)、 正] (シヤープネス）は、クリエイテイ 
ブスタイルごとに調整でをます。 
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画像の化上がりを設定ずる 


3 (コントラス 
卜） 

+側に設定するほど明暗差び強調され、インパ 
クトのある仕上びりになる。 

⑩(お鼠 

+側にするほど色げ鮮やかになる。一側に設定 
す机ま‘、控えめで落ち着いた色に再現される。 

田（シャープネ 
ス） 

解像感を調整でをる。+側に設定すれば輪郭び 
よりくっきりし、一側に設定すればやわらかな 
表現になる。 


ごま意 

• 撮影モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
ション、または[ピクチャーエフェクト]時は、[スタンダー问に固定され、 
他のク U エイティブスタイルに蜜要でをません。 

• [白黒]を選択しているとをは、彩度の調整はでをません。 


撮影(応用編) 
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ち合いを調壁する(ホワイトバラン 
ス） 

被写体の色含いは、被写体を照5している光の特性によって異なりま 
す。太陽光のもとで白く見えるものを基準にすると、下図のように色 
含いび変化します。 


天候や照明 

晴れ 

み 

量0 

0 

壁光な 

jl It 

電球 

曾 

光の特性 

白 

青みびかる 

緑びかる 

ホみびかる 


画像の色をいび思ったとおりにならなかったとをや、意図して色をい 

を変化させて雰囲気を表現したいとをにホワイトバランス機能を使 

います。 

ごま意 

• 撮青ミモード「おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時は、[オートホワイトバランス]に固定され、他のホワイトバランス 
モードに変更できません。 

• 水銀灯やナト U ウムランプのみび光源の場合、光の特性上、正確なホワイト 
バランスび得られないため、フラッシュを発光して撮影して < ださい。 

コント□ールボタンの WB -^ 希望 

の設定を選ぶ。 

• 胜温度-カラーフィルター化 U 外を 
選んだとさは、►を押すと、微調整 
画面び表示され、必要に応じて色合 
いを微調整でをる。 ▲/▼/◄/ ►で好 
みの色合いに設定する。 
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色合いを調墓する(ホワイトバランス） 


AWB はー ト 
ホワイトバラン 
ス） 

光源び自動判別され、適した色合いになる。 

米(太陽光） 

ん(日陰） 

*( 量 方 

み 偶球） 

鑛-1(堂光灯：温 
白色） 

被写体を照 6 している光源を選ぶと、選んだ光 
源に適した色合いになる（プリセツトホワイト 
バランス）。 

競 0 (堂光灯：白 
色） 


競 +1(堂光灯：昼 
白色） 


競 +2 (堂光灯： 
昼光色） 

巧 (フラッシュ） 



• 選んだ設定では、思ったような色び出ないときは、ホワイトバラン 
スプラケット撮影を行う （148 ページ)。 

• 腹温度-カラーフィルター]を選ぶと、希望の数値に設定できる 
り40ぺージ)。 

• [カスタム]を選ぶと、設定したホワイトバランスを登録でをる （141 
ぺージ）。 


撮影(応用編) 
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色合いの微調整画面について 


色合いを調藝する（ホワイトパランス） 


色温度とカラーフイルターの組み合ね 
せで色合いの微調整びでをます。 



色温度 

コント□ールボタンの◄でブルー （ B ) ち向、 ► 

でアンバー （ A ) 方向に微調整でをる。 

カラーフイル 
夕一 

コント□-ルボタンの▲でグリーン ( G ) 方向、 ▼ 
でマゼンタ （ M ) 方向に微調整でをる。 


色温度-カラーフィルター 


1コント□—ルボタンの WB 一 
(色温度-カラーフィルター）一 ► 
►を押す。 



2コント□ールボタンの ▲/ ▼で色温度を設定する。 


3 ►を巧して微調整画面を表示し、 ▲/▼/◄/ ►で好みの色をいに 
設定ずる。 


ごま意 

• カラーメーターは、フィルムカ ラ用のため、壁光灯/ナト U ウムな/水銀灯 
の光源下では、異なった値になります。カスタムホワイトバランスの使用、 
または試し撮りをおすすめします。 







カスタムホワイトバランス 


色合いを調藝する(ホワイトバランス） 


檀数の種類の光源で照明されている場含などで、より正確に白さを表 
現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。 


1コント□—ルボタンの WB — 
[ b 5 d SET ] —► コント □ —ルボタ 
ンの中央を巧す。 



2白く写したいちのが中央部のフオーカスエリア付近を 覆 ラよ 
ラにカメラを構えてシャッターボタンを深く巧し込む。 

シャッター音びして、取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)び表示さ 
れる。 


3コント□—ルボタンの中央を押す。 

登録したカスタムホワイトバランス値び設定された状態で、撮影情報画面 
に戻る。 

• この操作で登録したカスタムホワイトバランス値は、次に別の値び登録 
されるまで保持される。 

-撮 

ごま意 ^ 

• 「カスタム WB 設定エラー」といラ^ッセージび表示されたとをは、値び想定応 
がであることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やか1 
な色の被写体に向けた場合など)。値は登録され、撮影情報画面の表お^ 
び黄色になります。撮影はでをますび、設定し直ずことをおすすめします。 

登録したカスタムホワイトバランスを呼び出ずには 
コント□—ルボタンの WB -^ tAj (カスタム）を選ぶ。 

• ►を押すと、微調整画面び表示され、色合いを微調整でをる。 

ごま意 

• シャッターボタンを押すと去にフラッシュを発光させると、フラッシュ光 
でカスタムホワイトバランスび登録されます。呼び出したあとの撮影でも 
フラッシュを発光させて撮影して<ださい。 




光学ズームよ 0 ちさ6にズームする 
( ZOOM ) 

本体側のズーム ( ZOOM ) を使って、レンズのズーム倍率な上の高倍率 
で画面の中央部分をあ大し、記録でをます。 


1 ズームレンズの場合は、ズーム U ングで被写体を监大ずる （29 
ページ）。 


2 ZOOM ボタンを巧ず。 


3 コント□-ルボタンの ◄/ ►で希望のズーム倍率まで祐大ず 
る。 

• ▲/ ▼を巧すと、より大きな設定幅で拡大できる。 


ZOOM ボタン 



本機で使用できるズーム ( ZOOM ) 

ズーム 倍率によって モニターに 表示されるアイコンび変わります。 
g] <X [2] sQ 回 i C な I _些 D な 

スーム倍率(低） > (高) 

のな：本体側のズーム広00 M ) なし（ X 1.0 と表おされる）。 

回 sA スマートズーム：画像を部分的に切り出して拡大する(画像サイ 
ズ M 、 S のとさのみ)。 


回〇な全画素超解像ズーム：より高画質な画像処理により拡大する。 
团〇なデジタルズーム：画像処理により拡大する。 
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光学ズームよりもさ 5 にズームずる ( ZOOM ) 


設定 

画像 

サイズ 

光学 ズームに 組み合わせる ズーム 倍率 

画像を切り出せる範囲で 
ズームする（画質は劣化しな 
い)。 

全画素超解像スーム：切 
デジタルズーム：切 

L 

- 


M 

約 1.4 倍 

sA 

S 

約2倍 

sQ 

画質を優先してスームする。 
全画素超解儘ズーム：入 
デジタルズーム：切 

L 

約2倍 

cQ 

M 

約 2.8 倍 

sQ cQ 

S 

約4倍 

sQ cQ 

ズーム倍率を優先してズー 
ムする。 

全画素超解儘スーム：入 
デジタルズーム：入 

L 

約4倍 

cQ , dQ 

M 

約 5.6 倍 

sQ cQ dA 

S 

約8倍 

sQ cQ dQi 










ごま意 

• 切下の場合は、本体側のズーム ( ZOOM ) は使用でさません。 

-撮影モード「スイングパノラマ」、 r 3 D パノラマ」のとき 
-陋勤び [ RAW ]、[ RAW + JPEG ] のとき 
• 切下の場合は、[全画素超解像ズーム]は使用でをません。 

-撮影モード[テレコン連続撮影優先 AE ] 

-ドライプモードび連続撮影、または連続ブラケットのとを 
• 動画撮影中は、スマートズーム、[全画素超辭像ズーム]は使えません。 

• 本体側のズーム ( ZOOM ) の倍率び約 2.0 倍より大をくなると、[フオーカス 
エリア]び中央重点になりますけートフオーカス時)。 

• 本体側のズーム ( ZOOM ) を使巧しているときは、[測光モード]び[を分割測 
光]になります。 


撮影(応用編) 
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光学ズームよりちさ5にズームする ( ZOOM ) 


全画素超解像ズームの設定を変更するには 

お買い上げ時の設定は[入]になっています。 

MENU ボタン — 02-*^ [全画素超解像ズーム]- ► 希望の設定 
を選ぶ。 

デジタルズームの設定を変更するには 

お買い上げ時の設定は[切]になっています。画質び劣化してち画像 
を拡大したい場合は[入]にしてください。 

MENU ボタン ー ► 0 2 -►[デジタルズーム]-►希望の設定を選 
ぶ。 
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1 コント□—ルボタンの &/ 马一 
国(連続撮影）^希望の速度を選 
ぶ。 


2ピントを合わせて撮影する。 

• シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮該び続く。 



より高速で連写するには、撮影モードを r テレコン連続撮影優先 AE 」 
にする（38、92ページ)。 


&/ a ドライブモードの機能を巧う 


1枚撮暴 


通常の撮影方法です。 

コント□—ルボタンの&/国 一 □ 
(1 枚撮影)を選ぶ。 



ごま意 

• シーンセレクションの[スポーツ]を選んでいるとをは、1枚撮影できません。 


連続撮該 


連続して撮影します。 


撮影(応用編) 
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ドライブモードの機能を使ラ 


ごま意 

• 鸟 iHi のとをは、達写のコマ間に撮影された画像び表示されます。 

• シーンセレクションの場合、[スポーツ]料がのモードでは連続撮房でさま 
せん。 


セルフタイマー 


1日秒セルフタイマーは撮影者ち一緒に写真に入るとさに、2秒セルフ 
タイマーは、撮影の際のカメラブレを和6げるのに便利です。 


1コント□—ルボタンの&/ 马 一 
公（セルフタイマー）一 ► 希望の 
設定を選ぶ。 

• 0の横の数値は、現在選択されてい 
るセルフタイマーの設定。 


2ピントををわせてシャッターボタンを巧し込む。 

• セルフタイマー作動中は、電子音とセルフタイマーランプで動作状況を 
知らせる。撮影直前になると、セルフタイマーランプの点滅と電モ音び 
速くなる。 



セルフタイマーを中止ずるには 

コント□ールボタンの&/回を押します。 
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ドライブモードの機能を使ラ 


連続ブラケット/ I 枚ブラケッ 


今隨が削 

基準となる露出 一に浦正 +に補正 

露出を段階的にずらして撮影することをブラケット撮影といいます。 
基準の露出に对して、上下にずらす値の幅(段数)を指定すると、自動 
的に露出値をずらして合計3枚の画像を撮影します。 


1コント□—ルボタンの&/马一 
me (連続ブラケット）または 
四 as (1 枚ブラケット）一►希望の 
段数を選ぶ。 

. 匹 田と一緒に表おされる _ EV は、現在 
の設定値。 Fn 画面では撮診する枚数 
「3」を一緒に表评;される。 


2ピントを合わせて撮影する。 

基準の露出は1枚目で設定される。 

• [連続ブラケット]の場合は、撮影び終わるまでシャッターボタンを押し 
続ける。 

•[1 枚ブラケット]の場合は、1枚ずつシャッターを押して撮該する。 


ごま意 

• モードダイヤルび 「 M 」 のときは、シャッタースピードを蜜化させて、露出値 
をずらします。 

• 露出値を補正しているときは、補正している露出を基準に、露出をずらして 
撮影されます。 

• 撮影モード r おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、「テレコン連 
続撮影優先 AE 」、 r スイングパノラマ」、「30パノラマ」またはシーンセレク 
ションを選んでいるとをは、ブラケット撮影はできません。 




撮影(応用編) 
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ドライブモードの機能を使ラ 


• フラッシュ発光時はフラッシュブラケットになり、調光量をずらして撮影 
します。このときは[連続ブラケット]時も1枚ずつシャッターボタンを押 
して撮影します。 

プラケット撮影時の測光インジケーター 



定常光*ブラケット 
段数日. 3 段 3 枚 
露出巧正 ±0.0 段の場合 

フラッシュブラケット 
段数 0.7 段 3 枚 
調光補正一 1.0 段の場合 

フアイン ダー 


TTT 

-3..2"1"0"1"2"3+ 



T 

—3 ii 2,,1,,0,,1,,2,,3+ 

A 








液晶 モニター （フアイ 
ン ダー 撮影用のとさ） 


因- 3. .2,,1,101’小,2,,3+ 



旧 T 

胃- 3,,2,小 |〇,小,2,,3+ 

ES AAA 



(上段に表示） 



(下段に表示） 



* 定常光：自然光传電球-堂光打など、フラッシュ光！;(外の総称。フ 
ラッシュ光げ一瞬だけ光るのに巧し、常に一定して存在する光なの 
でこラ呼ばれます。 

• ブラケット撮影時には、ブラケット撮影枚数分の指標び測光インジ 
ケーターに表示されます。 

• ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標び順に消えていさま 
す。 


ホワイトバランスブラケッ 


選択されているホワイトバランス-色温度/カラーフイルターの値を 
基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記歸します。 


1コント□—ルボタンの&/回一 
四 3 WB (ホワイトバランスブラ 
ケット ） 一^希望の設定を選ぶ。 

• Lo のときは 10 MK ~1*、 Hi のときは 
20 MIC 1 の幅びずれる。 
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ドライブモードの機能を使う 


2ピントを合わせて撮影する。 


* MICi :色温度変操フィルターの色温度蜜換能力を示すために巧いられる 
単位(従来のミレッドと同じ値)。 


撮影(応用編) 
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再生時の画面表巧について 


再生時の画面表示の切り換え 


コント□ールボタンの DISP を押すたびに、下記のよラに画面表示び切 
り換わります。 




撮影情報あ0 


ヒストグラム 


撮影情報なし 


ヒストグラム表示時の画面表示一覧 



I 旧 - 0.3 B-0J 回 3Sinm | 
SSOOKAIMIGraAUTO I 


口 E 

100-0003 


意味_ 

メモ U —カード(20、 
210 ) 

ビューモード （152) 

フオルダーま号ーファ 
イル番号 （182) 

静止画の画像横縦比 

。目 0) _ 

3 D 撮影(38、 90) 


表示 

意味 

16 M 8.4 M 
4.0 M 14 M 
7.1 M 3.4 M 
因 WIDE 
因 STD 
^16:9 

静止画の画像サイズ 
(44) 

RAWRAW+J 
FINE STD 

静止画の画質 (1 目 0) 

O—n 

フ n テクト（155) 

DPOF 

DPOF (プ U ント)指 


I 


I 



















再を時の画面表示について 


表示 

意な 

な] 

バッテ1」一残量警告 
(21) 

巧 

オートポートレートフ 
レ ー= ング （119) 

白""1 

バッテ U —容量 (21) 

荷 LL 諭 ) R 

管理ファイルフル警告 
(203) /管理ファイル 
エラー警告 (203) 

旧 

温度上昇警告 (1 日） 


回 

表示 

意な 


ヒストグラム* (8 日） 

iOi か 

口 町 哩 

PASM が 

け 

撮影モード (35) 

1/125 

シャッタースピード 
(9 目） 

F3.5 

絞り値(弓 4) 

IS0200 

ISO 感度 (12 弓） 

因 - 0.3 

露出補正 (41) 

囲- 0.3 

調光補正り巧） 

国画囚 

測光モード （123) 

35mm 

レンズ焦点距離 

fstd.j" 麻 d| [Port.| 
[Laiid.i [simKtT [f/wT 

ク1」エイティプスタイ 
ル （13 白） 


表示 

意味 

殺顿)颗 
辣 御禪） 

© 嫩涵） 
叛麵)觀 

ピクチャーエフェクト 

(134) 

AWB 米ん 

A - み-競- 1 
穎 E 0 鑛 +1 

論 SlM1 

ホワイトバランス 
けート、プリセット、 

色温度、カラーフィル 
ター、カスタム） （138) 

曲 OFF 

閱面 I 

哩 D 

D レンジオフティ7イ 
ヴー(131)/才ート 
HDR / 才ート HDR 画像 
警告 (132) 

2012-1-1 

10:37AM 

撮該曰時 

3/7 

画像ま号/ビューモー 
ド 内画像枚数 


* 画像に白とびまたは黒つぶれの箇 
所びある場合、ヒストグラム画面 
の画像の該当箇所び点滅します 
(白とび黒つぶれ警告)。 


再生(応用編) 
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再生時の機能を使ラ 


回転 


1回転したい画像を表示して、わ J 
ボタンを巧す。 



ボタン 


2コント□ールボタンの中央を巧す。 

画像び左へ回転する。さらに回転させたいとさは、手順2を繰り返す。 

• 回転した画像は、本機の電源を切ったあとち、回転された状態のままな持 
される。 


通常 再生画面に 戻る には 

もラー度む J ボタンを押します。 

ごま意 

• 動画、 3D 画像は回輯でをません。 

• パソコンに取り込んだ画像は、 CD-ROM 咐属)内の rPlayMemoties 
Home」 では、正しく回較された状態で表示されます。使用するソフトウェ 
アによっては回転していない状態で表あされることびあります。 


— t —卜 


画像を表示するち法を選びます。 

MENU ボタンー因1 一[ビューモー ド]一希望の モー ドを 

選ぶ。 
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再生時の機能を使ラ 


フオルダービュー 
(静止画） 

静止画のみをフォルダーごとに表示する。 

フオルダービュー 
( MP 4) 

動画 ( MP 4) のみをフォルダーごとに表おする。 

AVCHD ビュー 

AVCH D 動画のみを表示する。 



MENU ボタンー因 1 一[スライドショー]一误行]を選ぶ。 

撮影した画像を順番に表示する。全画像の表示び終わると自動的に 
終了する。 

• スライドショー再生中に、コント□ールボタンの ◄/ ►で、画像を戻 
す/送ることびでさる。 

• 一時停止はでさない。 

途中で終了ずるには 

コント□ールボタンの中央を押します。 

画像を切り換える間隔を変更ずるには 

MENU ボタンー因 1 一[スライドショー]一隅隔設定]一 
希望の秒数を選ぶ。 

繰り返し再生ずるには 

MENU ボタンー因 1 一[スライドシヨー]一[リピ ー ト]一 
[入]を選ぶ。 

3 D 画像を再生ずるには 

HDMI ケーブル(別売)で 3 D 対応テレビと接続すると、本機の犯スイ 
ングパノラマ撮影した 3 D 画像を自動再生してお楽しみ頂けます。 

3 D 撮影について詳しくは 209 ぺージをご覧ください。 


再生(応用編) 
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再生時の機能を使ラ 


テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

MENU ボタンー田1一[スライドシヨー]- ► [画像種別]- ► 
[3 D のみ (3 D 表示)]を選ぶ。 


縦記録画像の再生 


縦位置で撮影した画像を再生するとさの向をを設定でさます。 

MENU ボタンー►因2 [縦記録画像の再生]-^希望の設定 
を選ぶ。 


パノラマ画像のスク □ ール再生 


パノラマ画像を選び、コント□ールボタンの中央を巧します。 

• もラー度中央を押すと一時停止する。一時停止中に ▲/▼/◄/ ►を押 
して手動でスク□ール再生でをる。 

ごま意 

• [3 D パノラマ：画像サイスを[1ら9]にして撮影した 3 D パノラマ画像はス 
クロー J レ 再生でをません。 
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保護する(プロテクト） 

画像を誤って消さないよラに保護(プ□テクト）します。 


1 MENU ボタンー因1一[プ□テクト]一[画像選択]を選 
ぶ。 


2コント□—ルボタンの ◄/ ►で保 
護したい画像を選んで、中央を巧 
す。 

チェックボックスに<5^マークび付く。 

• 解除するときは、をラー度中央を押す。 


3 他の画像も保護するときは、手順 2 を繰り返す。 

• 一覧表示のとをに、画面左側のバーを選んで、フオルダー内の画像をまと 
めて選択ずることわで去る。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[確認]を選び、コント□—ルボタンの中央を巧す。 


画像の保護をまとめて解除ずるには 

表示しているビューモードごとに画儘の保護をまとめて辭除します。 

MENU ボタンー因1一[プ□テクト]- ► 騎止画全て解除] 
または[動画 ( MP 4) 全て解除]、 [ AVCHD ビュー動画全て解晩 
を選ぶ。 



再生(応用編) 
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削除する 

不要な画像を選んで削除したり、まとめて削除でさます。 

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認 
して < ださい。 

ごま意 

• プ□テクトされている画像は削除でをません。 


を望のフオルダーを表をずるには 

コント□ールボタンで左側のバーを選び、 ▲/ ▼で希望のフオルダー 
を選びます。 


画像選択削除 


1 MENU ボタン—1悄 II晩一[画像選択]を選ぶ。 


2コント□-ルボタンで削除した 



し個像を選び、中央を巧す。 



チェックボックスにがマークび 付く。 

口 囚 

□ 

• 解除するとさは、をラー度中央を巧ず。 




i 面 。I 

♦指ち 巧五の 実 R 


合計枚数 


3他の画像ち削除するときは、手順2を繰り返す。 

• 一覧表おのと去に、画面左側のバーを選んで、フォルダー内の画儘をまと 
めて選択することちでをる。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[確認]を選び、コント□ールボタンの中央を巧す。 
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削除ずる 


ビューモード内のずべての画像を削除ずる 


表示しているビューモード内のすべての画像を削除します。 

1 MENU ボタンー因1一悄! I 晩一[フォルダー巧全て]ま 
たは [ AVCHD ビュー動画全て]を選ぶ。 

2コント□ールボタンの▲で[削除]を選び、中央を巧す。 


再生(応用編) 
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テレビでの再生について 


HIDMI ケースレ(別売)で本機とテレビを接続して再生する （48 
ぺージ)。 

ごま意 

• HDMI ケーブルは HDMI □コびついているものをお使いください。 

• 本機側は HDMI ミニ端子、テレビ側はテレビの端デにあったタイプの HDMI 
ケーブルをお使いください。 

• テレビに正しく画面び表おされない場合は、乂セットアップメニューの 
[HDMI 解像度]を接続ずるテレビに合わせて、 [1 日 80p] または [1080i] にし 
て < ださい。 

• 一部の磯器では正背に動作しない場合びあります。 

• 本機と接続機器の出力端モ同±を接続しないでください。故障の原因にな 
ります。 

"ブラビアプレ S アムフォト"について 

本機は"ブラビアプレミアムフォト"に対応しています。 

"ブラビアプレミアムフォト"に対応したソニー製テレビに HDMI 
ケーブルで接続出力すると、写真を今までになかった感動の Full HD 
高画質で快適にお楽しみいただけます。 

"ブラビアプレミアムフォト"対応の USB 端子つきソニー製テレビで 
は、付属の USB ケーブルでち接続でをます。 

"ブラビアプレ S アムフォト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や 
色あいの表現を可能にする機能です。 


3 D 證賞 


HDMI ケーブル(別売)で 3 D 対応テレビと接続すると、本機の 3 D スイ 
ングパノラマ撮影した 3 D 画像をお楽しみ頂けます。 

3 D 撮影について詳しくは209ページをご覧ください。 

テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

MENU ボタンー因1 一 [3 D 鑑賞]を選ぶ。 
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テレビでの再生について 


ブラビア U ンク 


本機とブラビアリンクに対応のテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、 
テレビのリモコンで操作でをます。 


1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する (48 ペー 
ジ)。 

テレビの入力び自動で切り換わり、本機の画儘び表示される。 


2リモコンの r リンクメニュー」ボタンを巧す。 


3 リモコンのボタンで操作する。 


リンクメニューの項目 


スライド シヨ ー 

自動再生する （153 ページ)。 

—枚表お 

1枚表示画面に戻る。 

一覧表示 

一覧表示画面にする。 

3 D 鑑實 

3 D 対応テレビと接続して 3 D 画像を再生する。 

ビューモード 

ビューモードを切り換える。 

削除 

画像を削除する。 


ごま意 

• HDMI ケープルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目び制限され 
ます。 

• 2008年料降に発売された「ブラビア U ンク（I」ンクメニュー対応)」に対応し 
たテレビで使巧でをます。また、 U ンクメニュー操作はお使いのテレビに 
よって異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

• 他社のテレビと HDMI 接続する場合、テレビの U モコン操作で本機び不要な 
動きをする場合は、乂セットアップニューの [HDMI 機器制御]を[切]に 
してください。 


再生(応用編) 
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画像の横縦比と画質を設定する 


横縦比 


MENU ボタンー〇1一[横縦比]-^希望の比率を選ぶ。 


3:2 

通常の横縦比率。 

16:9 

八イビジョンテレビ比率。 


ごま意 

• 撮該モード「スイングパノラマ」、「30パノラマ」時は設定で去ません。 


画質 


MENU ボタン ー一陋劃一►希望の設定を選ぶ。 


RAW(RAW) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw 形式で記録しま 
す） 

デジタル処理などの加工をしていないファイル 
形式。専門的な用途に含わせて、パソコンで加工 
するとをに選ぶ。 

• 画像サイスは常に最大サイズで固定され、画面には画像 
サイズは表示されない。 

RAW+J 

(RAW+JPEG) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw 形式で記録しま 
す ） +JPEG 

上記 RAW 画像と」 PEG 画像び同時に記録される。 
閲覧用には JPEG 画像、編集用には RAW 画像とい 
ラよラに、両方の画像を記録したい場合に便利で 
す。 

• JPEG 画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは [1J に固 
定される。 
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画像の横縦比と画質を設定ずる 



円 NE (フアイン） 

ファイル形式 ： 」PEG 

画像び」 PEG あ式で圧縮されて記録される。 

「 STD 」 は 「 FINE 」 に比べて圧縮率び大きくなるた 
めデータ量び少な<なる。け女のメモリーカード 
に記録でをる枚数は増えるげ、画質は劣化する。 

STD 

(スタンダード） 


ごま意 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、 r 3 D パノラマ」時は設定でをません。 


RAW にごし1て 

本機で撮影した RAW 画像を開くには CD - ROM 咐風の 「Image Data 
Converter 」 び必要です。このソフトウェアを使えば、 RAW 画儘を開いたあと、 
JPEG や TIFF のような一般的な フォーマッ トに変換したり、ホワイトバランス、 
彩度、コントラストなどを再調整することびできます。 

• RAW 形式の画儘は 、 DPOF (プリント)指定はできません。 

• RAW 形式の画像には、[オート HD 問、[ピクチャーエフェクト]を設定でを 
ません。 




本巧の設定をを更する 



シャッタースピードを、け少または1秒より遅くして撮影する(長時間 
露光)と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理を 
します。長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するためです。処 
理中はメッセージび表示され、撮影でさません。画質を優先するには 
[入]を、撮影タイミングを優先するには[切]を選びます。 

MENU ボタンー 02 一 [長秒時ノイズリダクション]一希望 
の設定を選ぶ。 

ごま意 

• 撮青ミモード「スイングパノラマ」、「30パノラマ」、「テレ〕ン連続撮影優先 
AE 」 、達続撮影および連続ブラケット撮影、シーンセレクションの[スポー 
ツ]、[手持ち夜景]、じ日感度び[マルチショッ ト ノイズ U ダクション]時は、 
[入]にしていてもノイズ U ダクションは行われません。 

• 撮該モード r おまかせオート」、 r プレ S アムおまかせオート」、シーンセレク 
シヨン時はノイズ軽減処理[切]の設定はできません。 



高感度に設定して撮影すると、高感度時に目立つノイズを軽減する処 
理を行います。処理中は;><ッセージび表示される場合げあり、その間 
は撮影でさません。 

通常は[標準]に設定されています。よりノイズを低減させたいとさに 
は[強]を、撮影タイミングを優先するときには[弱]を選んでくださし、。 

MENU ボタンー02一隔感度ノイズリダクション]一希望 
の設定を選ぶ。 

ごま意 

• 撮診モード r おまかせオート」、「プレ S アムおまかせオート」、「スイングパ 
ノラマ」、 r 3 D パノラマ」、シーンセレクション時は設定できません。 

RAW 画像にはノイズ U ダクションは行われません。 




本体の設定を変更ずる 


色空間 


色を数値の組み含わせによって表現するための方法、あるいは表現で 
をる色の範囲のことを色空間といいます。画像の用途によって色空 
間を変更でをます。 


1\/1£1\111ボタン^〇2一 [色空間]-►希望の設定を選ぶ。 


sRGB 

デジタルカメラの標準となっている色空間。画 
像調整を行わずに印刷する場合など、一般的な 
撮影では sRGB を使う。 

AdobeRGB 

より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮や 
かな緑色や赤色のをい被写体をプ U ントする場 
合[し幼果がある。 

• 撮影した画像のファイル名は、" _ DSC " で始ま 
る。 


ごま意 

• Adobe RGB は、カラーマネジメントおよび DCF 2.0 オプション色空間に巧 
応したアプリケーションソフト、プ U ンター用です。非対応のソフト、プ U 
ンターでは、正しい色での表示、印刷びできないことびあります。 

• Adobe RGB で撮影した画徹ま、本機および Adobe RGB 非対応機器で表示 
すると、低彩度となります。 


レンズなし時のレリーズ 


本機を天体望遠鏡に取り付ける場合などは、レンズを取り付けていな 
い状態でちシャッターを切れるよラに設定します。 

MENU ボタン ー►な1[レンズなし時のレリーズ]- ► [許可] 
を選ぶ。 

ごま意 

. 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確 
な測光び行えません。撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。 


カメラの設定(応用編) 







本体の設定を変更ずる 


グ U ッドライン 


構図合わせのための補助線であるグ U ッドライン表示を設定します。 
動画の撮影可能範囲ち表示されます。 

MENU ボタンーク2一 [グリッドライン]一希望の設定を選 
ぶ。 



撮影直後に、撮影した画像を確認することがでをます。その表示時間 
を変更でさます。 

MENU ボタン ー¢2一けートレビュ ー] 一希望の設定を選 
ぶ。 


ごま意 

• [縦記録画像の再狙び[縦向き]になっていても、オートレビュー時は縦方 
向で表示されません （ 154ページ)。 

• オートレビュー時は、[レンズ補正(歪曲収差)]などの画儘処理前の画像を 
最初に表示したあとに、処理後の画像を表示ずることびあります。 


AEL ボタンの機能 


AEL ボタンを押して固定した測光値を、 AEL ボタンを押している間だ 
け保持するか（[押す間 AEL ])、 もラー度 AEL ボタンを押すまで保持す 
るか（[再押し AEL ]) を設定できます。また、[押す間スポット AEL ]/ [再 
押しスポット AEL ] を選ぶと、スポット測光での露出で固定されます 
(123ぺージ)。 

MENU ボタン ー¢3 一 [ AEL ボタンの機制一希望の設定を 
選ぶ。 
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本体の設定を変更ずる 


ごま意 

• 測光値びロックされている間は、液晶モニター/ファインダー内に关び点 
灯します。解除し忘れのないよラにしてください。 

• [再巧し]に設定したときは、もう一度 AEL ボタンを押して、忘れずに□ック 
を觸除して < ださい。 

AEL ボタンに他の機能を割り当てるには 

AEL ボタンには、 AEL 機能の他に似下の機能を割り当てることびでを 
ます。 

露出補正/ドライブモード/フラッシュモード/オートフォーカスモー 
ド/フォーカスエ U ア/顔検出/スマイルシャッター/オートポートレー 
トフレーミング / ISO 感度/測光モード/調光補正/ホワイトバランス/ 
DRO / 才ート HDR / クリエイティブスタイ J レ/ピクチャーエフェクト/ 
画像サイズ/画質/被写体追尾/ AF □ック/絞りプレビュー/撮影結果プ 
レビュー/ズーム/ピント拡大 


プレビューボタンの機能 


撮影前に背景のぼかし具合を確認するプレビューボタンの機能を設 
定します (95 ページ)。また、撮影前の画像を拡大してピントを確認す 
る[ピント拡大]り] 6ページ)など、その他の機能を割り当てることも 
できます。害 I 」り当てることのできる機能は [ AEL ボタンの機能]と同じ 
です （164 ページ)。 


MENU ボタンー々3一 [プレビユーボタンの機能]一希望の 
設定を選ぶ。 


撮影結果プレ 

設定した絞り値まで絞り込まれ、ぼけ具合を確認 

ビュー 

でさる。 DRO の効果やシャッタースピードの値 


を反映される。 


• 設定したシャッタースピードによって、プレビュー 


された画儘び暗くなる場合びあるび、撮影結果は設 


定どおりの明るさで撮影できる。 


カメラの設定(応用編) 
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本体の設定を変更ずる 


絞りプレビュー 

設定した絞り値まで絞り込まれ、ぼけ具含を確認 
でをる。 

ピント拡大 

撮影前の画像を拡大してピントの確認びでさる。 


電子巧幕シャッター 


電子先幕シャッターを使ラと、短いレリーズタイムラグで撮影できま 
す。 


MENU ボタンー々4一 屬子巧幕シャッター]-►希望の設定 
を選ぶ。 

ごま意 

• 大□径レンズを装着して、高速のシャッタースピードで撮影する場合、被写 
体や撮影環境によってボケ像び欠けることびあります。その場合は r 切」に 
設定してお使い < ださい。 

• S ノルタ/コニカ S ノルタ製レンズを使巧するとをは[切]に設定してお使 
し、ください。[入]に設定すると、適正露出にならなかったり、画像の明るさ 
にムラび出たりします。 


ファインダー明るさ 


本機は、被写体の明るさに合わせてファインダーの明るさを自動調整 
します。 

これを手動で変えることちでをます。 

MENU ボタンー A 1一[ファインダー明るさ]一[マニユア 
ル]希望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• [才ート]設定時に AC アダプター AC - PW 10 AM (別売)を使うと、ファイン 
ダーの明るさは萬に一番明るい設定になります。 
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本体の設定を変更ずる 


エコモード 


操作していないとをに電源げ切れるまでの時間を短くしてバッテ 
リーの消耗を防ぎます。[強]に設定すると、[パワーセーブ]の設定び 
[1 日砂]になります。また一定時間操作しないと、モニターの明るさび 
暗くなります。 

MENU ボタンー ► A 1 — [エコモード]希望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• AC アダプター AC - PW 10 AM (別売)使用時は、[強]に設定でをません。 


パワーセーブ 


自動的に省電カモード(パワーセーブ)になるまでの時間を設定でき 
ます。シャッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影び再開でき 
ます。 

MENU ボタンー — [パワーセーブ]一希望の時間を選 
ぶ。 

ごま意 

•テレビ接続時は省電カモードになりません。 


FINDER / UZD 切換設定 


液晶モニター表示とファインダー表示の自動切0換えを無効にして、 
FINDER / LCD 切り換えボタンのみでの切り換えに設定できます。 

MENU ボタン ー〇1 一 [ FINDER / I _ CD 切換設赶一[マニユ 
アル]を選ぶ。 


カメラの設定(応用編) 
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レンズ捕正を設定する 

レンズの周辺光量低下、倍率色収差、歪曲収差を自動で補正します（自 
動補正対応レンブのみ)。自動補正対応レンズは、専用サポートサイ 
卜でご確認ください。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 


レンズ補正(周辺光量) 


使巧するレンズによって画面の周辺部び暗くなる場合に、自動で光量 
を補正します。 

お買い上げ時の設定は[オート]になっています。 

MENU ボタンー々4一 [レンズ補正(周辺光量)]一希望の設 
定を選ぶ。 


レンズ補正(倍率色収差) 


使用するレンズによって画面周辺部で色ずれび起こる場含に、自動で 
色ずれを補正します。 

お買い上げ時の設定は [オート] になっています。 

MENU ボタンー►な 4-^ [レンズ補正(倍率色収差)]希望の 
設定を選ぶ。 


レンズ補正(歪曲収差) 


使用するレンズによって画面の歪みび起こる場含に、自動で歪みを補 
正します。 

お買い上げ時の設定は[切]になっています。 

MENU ボタンー々4一 [レンズ補正(重曲収差)]-►希望の設 
定を選ぶ。 
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メモリーカードへの記録方法を設定 
する 



フォーマツトすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべての 
データび削除され、元に房せません。 


MENU ボタンー ■! 一 [フオーマット]一[実行]を選ぶ。 

ごま意 

• フオーマット中はアクセスランプび点なします。点む中はメモ U —カード 
を扳かないでください。 

• メモリーカードの フオー マットは、本機で行ってください。パソコンでメ 
モリーカードのフ オー マットを行うと、 フオー マットの形式によってはメ 
モリーカードび使えな<なることびあります。 

• メモ U —カードによっては、フ オーマッ トに数分かかる場合びあります。 

• バッテ U - 残量び1〇/〇な下のときは、 フオーマッ ト でさません。 


ファイル番号 


MENU ボタンー ■! 一 [ファイル番号]一希望の設定を選 
ぶ。 


連番 

ファイル番号をリセットせず、9999までファイ 
ル番号を続ける。 

IJ セット 

新規のフォルダーにファイルを記歸する場合に 
はファイル番号をリセットし、0001か6番号を 
付ける。同ーフォルダー内にファイルび存在し 
ている場合は、その続きから始まる。 


カメラの設定(応用編) 
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フオルダー形式 


メモリーカードへの記録方法を設定ずる 


撮影した静止画ま、;>< モリーカードの中の DCIM フオルターの下に自 
動生成されたフオルダーに保存されます。 

MENU ボタンー ■! 一 [フォルダーお式]一希望の設定を 
選ぶ。 


標準お式 

フォルダー名び、フォルダー番号 + MSDCF にな 
る。 

例：100 MSDCF 

曰付お式 

フォルダー名び、フォルダー番号+年月日栖暦 
下1巧月日4巧）になる。 

例：10020405 ( 100フォルダー、2012年4月5日） 


ごま意 

• MP 4 動画のフオルダー形式は r フオルダー番号十 ANV 01」 で固定されます。 


君録フォルダー還択 


標準形式フォルダーを選択中でフォルダーび2つ!;(上存在する場合、 
撮影した画像を保存するフォルダー（記歸フォルダー)を選べます。 

MENU ボタンー ■! 一 [記録フォルダー選択]一希望の 
フォルダーを選ぶ。 

ごま意 

• 曰付形式フオルダー設定中は、記録フォルダーの選択はでをません。 
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メモリーカードへの記録ち法を設定ずる 


フォルダー新規作成 


;><モリーカードの中に、新しいフォルダーを作成します。 

既存番号+1のフォルダーび作成されます。なに撮影する画像は新し 
く作成したフォルダーに記録されます。静止画用のフォルダーと 
MP 4 動画用のフォルダーび同時に作成されます。 

MENU ボタンー►面1[フォルダー新規作成]を選ぶ。 

ごま意 

• 他機で使用していた ><モ|」ーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に 
新しいフォルダーを作成する場合びあります。 

• 1つのフォルダー番号に記録でをる画像は最大4000枚です。容量を超える 
と、自動的に新しいフォルダーび作成されます。 


管理ファイル修復 


パソコンでファイルを操作したなどの原因で、画像を管理している 
ファイルに何らかの異常び発生すると、メモ U —カード内の画像び再 
生でをな < なります。 

そのよラな場合に管理ファイルの修復を行います。 

MENU ボタンー ■! 一 [管理ファイル修復]一[実行]を選 
ぶ。 

ごま意 

• 充分に巧電したバッテ U —をお使いください。残量のみないバッテリーを 
使用して行うと、データを破損するおそれびあります。 


カメラの設定(応用編) 
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メモリーカードへの記録方法を設定ずる 


アップ□-ド設定 ( Eye - Fi ) 


市販の Eye - Fi カードを使うと对こ、アップ□ー ド機能を使うかどうか 
設定します。 

Eye - Fi カードが力;><ラに入っているときのみ自動アップ□ー ド機能の 
設定メこューび表示されます。 

MENU ボタンー A 2 一 [アップ□-ド設定]一希望の設定を 
選ぶ。 


通信状態の画面表示 


宜 

待機中で、送信画像び無い 

宜ミ 

アッフ n —ド待機中 

宜か 

接続中 

宜 t 

アッフ n —ド中 

宜 D 

エラー発生 


ごま意 

• アップ□ード中はエコモード機能は働をません。 

• Eye - R カードはご使用の前に、無線 LAN アクセスポイントや廣送先を設定 
してください。詳し<は Eye - Fi カードに付属の取掘説明書をご覧ください。 

• Eye - R 力ードはア><リカ、カナ义日本、 EU の一部の国で販売しています 
(201 2年3月現在)。 

• Eye - R カードに関する問い合わせは、その製造者-販売者に直接ご確認くだ 
さい。 

• Eye - R カードはご購入された国のみで使巧び認められています。使巧する 
国の法律に従ってお使いください。 

• Eye - R カードはワイヤレス LAN 機能を持っています。飛行機の中など、使巧 
を禁止されている場所では、 Eye - Fi カードを本機に入れないでください。 
入っている場合は[アップ□-ド設赶を脚]にしてください。アップ □- 
ド機能び脚]になっていると画面上に宜 OFF び表示されます。 

• 新しい Eye - R 力ードを初めて使うときは、力ードをフォーマットする前に、 
カードに書を込まれている Eye - R マネージヤーのインス I -ールファイルを 
パソコンに コピーして ください。 
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メモリーカードへの記録ち法を設定ずる 


• Eye - 円カードは、ファームウェアを最新版にバージョンアップしてからお使 
いください。バージョンアップについて詳し<は、 Eye - R カードに付属の 
取掘説明書をご覽ください。 

• 画像アップ□ー ド中はノくワーセーブ機能は働をません。 

• 宜 D (エラー発生)び表おされた場合は、メモ U —力ードを旅去差しするか、 
電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、 Eye - Fi カードび 
壊れている可能性びあります。 

• 無線 LAN の通信は他の通信機器の影響を受けることびあります。通信状態 
び良くないときは、接続先のアクセスポイントに近づいてください。 

• アップロードできるファイルについては、 Eye - R 力ードに付属の取扱説明 
書をご覧 < ださい。 

• 本機はエンドレスモードに対応していません。 Eye - Fi を使用する前に、エ 
ンドレスモードは必ずオフに設定してください。 


カメラの設定(応用編) 
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設定を初期値に戻す 

本機の主な設定び初期値に戻ります。 

MENU ボタンー A 3 一啟定リセット]一希望の設定一[確 
認]を選ぶ。 

U セットされるのは下記の設定項目です。 

撮影機能(設定値リセット/撮影モードリセット） 


項目 

リセット後の設定値 

露出補正 (41) 

±0.0 

ドライブモード(42、 145) 

1枚撮影 

フラッシュモ—ドけ弓、126) 

強制発光(内蔵フラッシュの開閉状態に 
より異なる） 

才ートフオーカスモード（110) 

AF-A 

フオーカスエリア（111) 

つ仆' 

被写体追尾 （112) 

入 

顔検出 （117) /スマイルシャッター 
(120) 

顔検出入(登録顔優先） 

オートポートレートフレー S ンヴ 
(119) 

才ート 

ISO (12 弓） 

AUTO 

測光モード （123) 

多分割測光 

調光巧正 (123) 

±0.0 

ホ;ワイトバランス （138) 

オート（自動設定） 

色温度-カラーフィルター (140) 

5500 K 、 カラーフィルター0 

カスタムホワイトバランス値 （141) 

5500 K 

DR 0/ 才ート HDR (131) 

D レンジオプティ7イヴー：オート 

ク U エイティブスタイル （13 目） 

スタンダード 

ピクチャーエフェクト（134) 

切 

シーンセレクション(37、 87) 

ポートレート 

動画 （103) 

P 
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設定を初期値に戻ず 


静止画撮影メニュー（設定値リセット/撮影モードリセット) 


項目 

リセツト後の設定値 

画像サイズ (44) 

し 16 M 

横縦比り 60) 

3:2 

画質り 60) 

フアイン 

パノラマ：画像サイズ (44) 

標準 

パノラマ：撮影方向(引） 

ち 

3 D パノラマ：画像サイズ (44) 

標準 

3 D パノラマ：撮影ち向(弓 1) 

ち 

全画素超解像スーム （142) 

入 

デジタルスーム（102、 142) 

切 

長秒時ノイズ1」ダクシヨン （ 1自 2) 

入 

高感度ノイス U ダクシヨン （1 目 2) 

標準 

調光モード （124) 

ADI 調光 

AF 補助光 (112) 

才ート 

色空間り目 3) 

sRGB 

手ブレ巧正 (84) 

入 


動画撮影メニュー（設定値リセット/撮影モードリセット) 


項目 

リセット後の設定値 

記録ち式(104) 

AVCHD 

記録設定り 05) 

60 i 17 M ( FH ) 

音声記録 (106) 

入 

風音低減り 06) 

切 

手ブレ補正 (84) 

入 


カスタムメニュー（設定値リセット/カスタム設定リセット) 


項目 

リセット後の設定値 

アイスタート AF (78) 

切 

FINDER / に D 切換設定 （167) 

才ート 


カメラの設定(応用編) 
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設定を初期値に戻ず 


項目 

リセツト後の設定値 

ファインダー倍率巧の 

最大 

ホ目軽減発光 (57) 

切 

レンズなし時のレ U - ズ （163) 

禁止 

プレ S アムオート連続撮影 (86) 

才ート 

プレ S アムオート画像抽出 (86) 

才ート 

グ IJ ッドライン （164) 

切 

オートレビュー (164) 

2秒' 

DISP ボタン(背面モニター） (79) 

全情報表示/グラフイツク表示/情報表 
のなし 

DISP ボタン（ファインダー） （79) 

情報表示なし/ブラフイツク表示 

ピーキングレベル （115) 

切 

ピーキング色り 15) 

すワイト 

ライブビュー表示 (81) 

設定効果反峽 On 

冉 EL ボタンの機能り 64) 

巧す間 AEL 

プレビューボタンの機能 （165) 

撮影結果プレビュー 

フォーカスホールドボタンの機能巧9) 

フオーカスホールド 

MOVIE (動画)ボタン (59) 

常にち効 

レンズ補正(周辺光量） （168) 

才ート 

レンズ補正(倍率色収差） （168) 

才ート 

レンズ補正(歪曲収差） （168) 

切 

電モ先幕シャッター （1 自が 

入 

顔優先追尾 （113) 

入 


再生メニュー（設定値リセット) 


項目 

リセツト後の設定値 

ビューモード （152) 

フオルダービユー(静止画） 

スライド シヨー -間隔設定 （153) 

3秒 

スライド シヨー - U ピート （153) 

切 

一覧表示 (47) 

4枚 
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設定を初期帽に房ず 


項目 

リセット後の設定値 

プ U ント指定一曰付プ U ント （188) 

切 

音量設定(らリ 

2 

縦記録画像の再生 (154) 

縦向さ 


メモリーカードツールメ ニュー （設定値リセット） 


項目 

リセット後の設定値 

ファイルま号 （169) 

連番 

フォルダー形式 （170) 

標準お式 


セツトアップメニュー（設定値リセット） 


項目 

リセット後の設定値 

メニュー呼び出し先 (62) 

先頭 

モニター明るさ (62) 

±0 

ファインダー日月るさ （1 6目） 

才ート 

ェコモード (167) 

標準 

パワーセーブ (167) 

1分 

HDMI 解像度 (158) 

才ート 

HDMI 機器制御 （159) 

入 

アップ □- ド設定 （172) 

入 

USB 接続り 80) 

才ート 

電子音(目 2) 

入 

モードダイヤルガイド (63) 

入 

デモモード (63) 

切 


その他(設定値リセット) 


項目 

リセツト後の設定値 

撮影情報画面(背面モニター） (43) 

全情報表示 

撮影情報画面（ファインダー） (43) 

情報表示なし 

巧生画面 （150) 

1枚再生(撮影情報あ 0) 
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設定を初期値に戻ず 


ごま意 

• [設定値リセット]を巧っても、[個人顔登録]で登録した顔は削除されませ 
ん。むカスタムメニューの[個人顔登録]から险削除]を行ってください。 
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本機の/ V — ジョンを確認する 

お手持ちの力;><ラのバージョンを表示します。本機のファームウェ 
アのアップデートびリリースされたとをなどに確認します。 

レンズパージョンアップに对応したレンズを装着すると、レンズの 
パージョンち表示されます。 

MENU ボタンー A3 一 [バージョン表示]を選ぶ。 

ごを意 

• バッテ U —残量び ( 残量び3個)切上でないと、アップデートは行えま 
せん。充分に充電したバッテリーを使うか、 AC アダプター AC - PW 10 AM 
(別売)の使用をおすすめします。 


カメラの設定(応用編) 
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本機とパソコンを接続する 


USB 接続の設定をずる 


本機とパソコン、または USB 機器を USB ケーブルで接続するときの 
モードを設定します。 

MENU ボタン ー^2 一 [USB 接続]一希望の設定を選ぶ。 


才ート 

接続するパソコンやその他 USB 機器に応じて、 
MTP とマスストレージのどち5で接続するのか 
自動的に選択される 。 Windows 7の場合には 
MTP で接続され 、 Windows 7特有の機能び使用 
でさる。 

マスストレー ジ 

本機とパソコン、その他 USB 機器をマスストレー 
ジ接続する。 

MTP 

本機とパソコン、その他 USB 機器を MTP 接続する。 
Windows 7の場含には MTP で接続され、 
Windows 7特有の機能び使用でをる。それ政外 
( Vista / XP、Mac OS X )の場含には自動再生ウイ 
ヴードび起動し、本機に設定されている記録フォ 
ルタ’一内の静止画をパソコンに取り込む。 


ごま意 

• [オート]に設定しているときは、接続に時間びかかる場合びあります。 

• Windows 7接続時にデバイスステージ*び表示されない場合、[オート]に 
設定して < ださい。 

* 接続されたカメラなどを管理できるメニュー画面 (Windows 7の機能)で 
す。 
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ンと接続ずる 


本機とパソコンを接続ずる 


1 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、または AC アダプ 
夕一 AC - PW 1 OAM (別売)を使い、本機とコンセントを接続 
する。 


2本機とパソコンの電源を入れる。 


3 セツトアップメニュ ー A 2の [ USB 接続]が[マスストレージ] 
になつていることを確認する。 


4 本機とパソコンを接続する。 

• 初回接続時のみ、パソコンび本機を認 
識するための作業を自動的に行いま 
す。作業び終わるまでお待ちください。 


画像を取り这 i んで見る （ Windows ) 


rPlayMemories Home 」 を使うと、簡単に画像を取り込めます。 
「PlayMemories Home 」 の機能について詳しくは 、 rPlayMemories 
Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

rPlayMemories Home 」 を使わずに画像をパソコンに取り込むには 

本機とパソコンを接続して自動再生ウィザードび起動したら、[フォ 
ルダを開いてファイルを表示] 一 [0 K ] 一 [ DCIM ] または [ MP _ 
ROOT ] をクリックして、取り込みたい画像をパソコン内にコピーして 
<ださい。 



パソ n ン(応用編) 


181 






本機とパソコンを接続ずる 


ファイル名について 


フォルダー 

ファイルの種類 

ファイル名 

DCIM フォルダー 

JPEG ファイル 

DSCOnnnnJPG 

JPEG ファイル (Adobe RGB) 

_DSCnnnnJPG 

RAW ファイル 

DSC0nnnn.ARW 

RAW ファイル (Adobe RGB) 

_DSCnnnn.ARW 

MP ROOT フォル 
ダー 

MP4 ファイル （ 1440x1080 

12M) 

MAH0nnnn.MP4 

MP4 ファイル (VGA 3M) 

MAQ0nnnn.MP4 


• □□□□ (ファイル番号)は0001〜9999の半角数字 
• 陋罰を 「 RAW + JPEG 」 で撮影した場含、 RAW ファイルと JPEG ファ 
イル名の数字部分は同じです。 


ごま意 

• AVCHD 動画を取り込むなどの操作は rPlayMemoiies Home 」 を使用して 
<ださい。 

• 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機の AVCHD 動画ファイ 
ルやフォルダーを操作した場合、画像ファイルび壊れたり、再生でをな < な 
ることびあります。パソコンから本磯のモリーカード上の AVCHD 動画 
を削除したり、コピーをしたりしないでください。このよラな操作をした 
結果に対し、当社は責任を負いかねます。 


画像を取り込!んで見る （ Mac ) 


1本機とパソコンを接続した目[デスクトップ画面上の新しく 
認識されたアイコン]-^ [取り込みたい画像の入ったフオル 
ダ]の順にダブルクリックする。 


2画像ファイルをバードディスクアイコンにドラッグ&ド□ッ 
プずる。 

A —ドディスクに画像ファイルびコピーされる。 
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本機とパソコンを接続ずる 


3 [ A — ドディスクアイコン]一[画像ファイル]の順にダブル 
クリックする。 

画像び表示される。 


Mac 用ソフトウエアについて 

その他 Mac 用ソフトウエアの詳細はし U 下の URL をご覧くださし)。 
http :// www . sony . co . jp / imsort / Mac / 


ンとの接続を切断ずる 


政下の操作を行いたいとをは、]〜2の手順をあらかじめ行ってくだ 
さい。 

• USB ケーブルを抜く。 

• メモ U —カードを取り出す。 

• 本機の電源を切る。 


1タスクトレイの切断アイコンを 
ダブルクリックする。 

• Windows 7のときは、 n をク U ック 
してから、み> をク IJ ックする。 


2 [ USB 大容量記憶装置をま全に取り外しまず]をク U ックず 
る。 


ごま意 

• Mac 使用時は、あらかじめ;<モ|」ーカード、またはドライブのアイコンを3 
S 箱にドラッグ这ド□ップしてください。パソコンとの接続び切断されま 
す。 

• Windows 7使巧閒ま、切断アイコンび出ない場をびあります。その場合は 
前記の手順を行わずに切断で去ます。 

• アクセスランプび点むしているときは、 USB ケーブルを旅かないでくださ 
し、データび壊れることびあります。 


Windows Vista 


切断アイコン 


パソ n ン(応用編) 
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動画のディスクを作がする 

本機に記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびでさます。 
• [記録設冠を [60 i 24 M ( FX )]、 l ：24 p 24 M ( FX )] にして撮影した 
動画ま 、 rPlayMemories Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時 
に変換され、そのままの画質でディスクを作成することはでさませ 
ん。変換には時間びかかります。そのままの画質で保存したいとを 
は、ブルーレイディスクに保存してくださいり85ぺージ)。 


八イビジョン画質 ( HD ) の動画を記録した DVD (AVCHD 
記録ディスク）を作る 


付属のソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を使って、パソコンに取 
り込んだ AVCHD 動画を八イビジョン画質 ( HD ) の AVCHD 記録デイス 
クに作成でをます。 


1 [PlayMemories Home ] を起動して、口（ディスク作成)を 
クリックする。 


2ディスク選択のド□ップダウンリストか 5 [AVCHD ( HD )] 
を選ぶ。 


3ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 


4 [追加]をクリックする。 

• ドラッグ&ド□ップでち追加でをる。 


5画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ごま意 

• あらかじめ 「PlayMemories Home」 をインストールしてください。 
• 静止画、 MP4 動画は AVCHD 記録ディスクに記録できません。 

• ディスク作成には時間びかかることびあります。 
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動画のディスクを作成ずる 


AVCHD 記録ディスクをパソコンで再生ずるには 

fPlayMemories Home 」 を使って再生できます 。 「PlayMemories 
Home 」 上でディスクを挿入した DVD ドライブを選択して 、 「Player 
for AVGHD 」 をク U ックしてください。 

詳しくは 「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

ご注意 

• パソコンの環境によっては、動画びなめらかに再生でをないことびありま 
す。 


ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り化んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスクを作成 
でをます。 

お使いのパソコンがブルーレイディスク作成に対応している必要び 
おじます。 

ディスクは、 BD-R (書き換え不可)、 BD-RE (書き換え巧)び使えます。 
追加記録はでをません。 

ブルーレイディスクを rPlayMemories Home 」 で作成するには専用 
のアドオンソフトウエアをインス I -ールする必要びあります。詳し 
くは、しの唯) URL をご覧ください。 
http :// support . d - imaging . sony . co . jp / BDUJ / 

インス I -ールには、お使いのパソコンをインターネットに接続するぶ、 

要びあります。 □ 

詳しい操作方法については rPlayMemories Home ヘルプガイド」をン 

ご覧 < ださい。 応 

用 


標準 ( STD ) 画質のディスクを作る 


1 [PlayMemories Home ] を起動して、口（ディスク作成)を 
クリックする。 


2 ディスク選択のド□ップダウンリストか6 [ DVD-Video 
( STD )] を選ぶ。 
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動画のディスクを作成ずる 


3ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 


4 [追加]をクリックする。 

• ドラッグ&ド□ップでも追加でをる。 


5画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ごま意 

• あらかじめ rPlayMemories Home 」 をインストールしてください。 

• MP 4 動画はディスクに記録で去ません。 

• AVCHD 動画を標準画質 ( STD ) に変換するため、ディスク作成に時間びかか 
ります。 

• DVD - Video ディスクを初めて作成するとをは、インターネット接続環境び 
必要です。 


rPlayMemories Home」 で使えるディスクの種類につい 
て 


rPlayMemories Home 」 では攻下の12 cm のディスクを使えます。 
ブルーレイディスクについては、 ] 85ぺージをご覧ください。 


ディスクの種類 

特徴 

DVD-R / DVD + R / DVD+RDL 

書さ換えでさない。 

DVD - RW / DVD+RW 

書さ換えて再利用でさる。 


• 「プレイステーション3」のシステムソフトウエアは常に最新版に 
アップデートしてお使いください。アップデートの詳細は、株式会 
社ソニー-コンピュータエンタテイン;ントのウェブサイトをご覧 
ください。 

http :// www . jp . playstation . com / ps 3/ update / 
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プ IJ ント指定する 

撮影した静止画を、ご自分のプ U ンターでプ U ントする場合やプリン 
卜店に依頼する際に、あらかじめどの画像をプリントするかを指定し 
てお < ことびでをます。 

指定ち法は、下記の手順をご覧ください。 

DPOF 指迅ま、印刷後も残ったままとなります。印刷び終了したあとは、 
解除することをおすすめします。 


1 MENU ボタンー因1一[プリント指定] 一 [DPOF 指定] 
-»• [画像選択]を選ぶ。 


2コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 


3コント□ールボタンの中央を巧してがマークをつける。 

• プ U ント指定を解除するときは、もラー度画像を選んで中央を押す。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[確認]を選び、コント□—ルボタンの中央を巧す。 


ごま意 

• RAW 画像には DPOF 指定はできません。 
• 枚数指定はでさません。 


プリント(応用編) 
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日付プリント 


プリント指定ずる 


プ IJ ントする際に、プ U ンター側で曰付を入れることびでをます。曰 
付の入る場所(画面内/画面外、サイズなど）は、お使いのプ U ンターに 
よって異なります。 

MENU ボタンー田1一[プリント指定]一[日付プリント] 
-[入]を選ぶ。 

ごま意 

• プリンターによっては、この機能に対応していないものもあります。 
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本巧のお手入れ 


カメラ本体の清掃 


• レンズ信号接点、 S ラーなどマウントの内側にある本機の内部の部 
品には觸れないで<ださい。 S ラーおよびその周辺のほこりは画像 
やカメラ性能に影響を与えることびあるため、市販のブ□アー*で 
吹を飛ばしてください。イ;><ージセンサーの清掃は次のページをご 
覧ください。 

* スプレー式のブ□アーは故障の原因となりますので使用しないで 
<ださい。 

• その他、本体表面の清掃は、水や姑るま湯をかし含ませた柔らかい 
布で軽くおいたあと、からぶをします。本機の表面び変費したり塗 
装びはげたりすることげあるので、 UTR まご使用にならないでくだ 
さい。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫劇ブ、日焼け止 
め、殺虫剤のよラな化学薬品類 
-上記び手についたまま本機を扱ラこと 
-3ムやビこール製品との長時間の接觸 


レンズの清掃 


• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むク U —ナーは絶巧に使 n 
用しないでください。 g 

• レンズ面を清掃するとさは、市販のブ□アーでほこりなどを取 D 除^ 
いてください。ミちれびひどい場合は、柔6かい巧やレンズテイッ - 

シユにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描く 
よラに軽<ふいて<ださい。レンズクリーナーを直接レンズ面にか 
けないでください。 
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イメージセンサーをク u —ニングす 
る 

本機内にゴミやほこりび入ってイ;><ージセンサー（フィルムに該当 
する部分)に付着すると、撮影条件によっては、ゴミやほこりが画像に 
写り込むことびあります。付着した場含は、 UTF の手順でイメージセ 
ンヴーの清掃を行ってください。 

ごま意 

•ク U -ニング中にノ くッテ U -残量びみなくなった場合は、本機のブヴーび 
鳴ってお知らせします。すぐにク U —ニングを中断して、電源を切って< 
ださい。 AC アダプター AC - PVV 10 AM (別売)の使巧をおすすめします。 

• 清掃はすみやかに巧って<ださい。 

• スプレー式のプ□アーは、水滴び本機巧部に飛び散るので使用しないでく 
ださい。 


カメラで自動クリーニングを巧う 


1 バッテ U -容量が充分にあることを確認ずる （2 1ぺージ)。 


2 MENU ボタンを巧し、コント 
□-ルボタンの ◄/ ►で'< 2を選 
ぶ。 


MENU ボタン 



3 ▲/ ▼で[ク U- ニングモード]を 
選び、コント□-ルボタンの中巧 
を巧ず。 
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イメージセンサーをクリーニングずる 


4 ▲で[実行]を選び、コント□—ルボタンの中央を押す。 

イメージセンサーび短時間振動して、ゴミをふるい落とす。 

5本機の電源を切る。 


ブ□ァーを使って清掃を巧ラ 


カメラで自動クリーこングを行ったあと、更に清掃びお要な場含には、 
下の手順でブ□アーを使った清掃を行ってください。 


1 r カメラで自動クリーニングを行うには」の1〜4の手順でク 
リーニングモードを実行する。 


2レンズをはずす (24 ページ)。 


3ミラー□ックレバーの▼マーク 
部を指先で巧し、 S ラーを跳ね上 
げる。 

• S ラー表面には軸らないよラに注意 
する。 
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イメージセンサーをクリーニングずる 


4ブ□アーでイメージセンサー表 
面とその周辺のほこりを吹さ飛 
ばす。 

• ブ□アーの先端をイ>< ージセンサー 
に当てないよラにして、マウントより 
中に入れない。 

• ほこりび下に落ちやすいよラ、本機を 
やや下向をにして手早 < 行ラ。 

• S ラー裏面のほこりちプ□アーで清 
おする。 



5清掃終了後、カチッと音がするま 
で指で S ラーを巧し下げる。 

• ミラーの枠の部分を指で押し下げる。 
S ラー表面には輔れないよラに注意 
する。 

• 確実に□ックされるまで、 S ラーを押 
し下げる。 



6レンズを取り付けて、本機の電源を切る。 

• レンズを取り付ける隙には、ミラーび確実に下がっていることを確認す 
る。 


ごま意 

• 清掃終了後、レンズを取り付ける際には、ミラーび確実に下びっていること 
を確認してください。レンズを傷つけたり、故障につなびる場合びありま 
す。また、 S ラーび下がり切っていないと、撮影の隙、オートフオーカスで 
ピント合わせびでをなくなります。 

• S ラーを上げた状態のまま撮影することはでさません。 

• 上記の手順でクリーニングを行っても取れない場合は、ソニーの相談窓 □ 
(裏表祇)にお問い合わせください。 
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困つたとをは 

困ったときは、次の項目をチェックし、本機を点検してください。そ 
れでち調テび悪いとさは『ひ』専用ヴポートヴイトまたはソニーの相 
談窓□に電話でお問い合わせください。 



本機にバッテリーを入れ5れない。 


困 


• バッテ U —の先端で□ックレバーを押しなびら入れて<ださい (20 ペー 
ジ)。 

• バッテリーは NP - FVV 50 のみ使用でさます。 NP - FW 5 日かどうか確認して 
<ださい 


二) 

た 

と 

を 

は 


バッテリーの残 量 表示が正しくない。またはバッテリー残 量 表示が巧分機 
なのに電源がすぐ切れる。電源び入6ない。 に 

• 温度び極端に高いまたはないところで使用しているとをの現象です (204 (；^ 
ページ)。 て 

•バッテ U —び消耗しています。充電されたバッテ U —を取り付けて<だ応 
さぃ (19 ページ)。 P 

• バッテリーの寿命です (212 ぺージ)。新しいバッテ U - と交換してくだ h 
さい。 

• バッテ U —び正しく取り付けられているか確認してください (20 ページ)。 
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困ったとさは 


電源び切れる。 

•操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になりま 
す。シャッターボタンを半押しするなどの操作をすれば、パワーセーブ 
は解除されますり67ページ)。 


バッテリー巧電中、 〔HARGE ランプが点滅ずる。 

• バッテリーは NP - FW 50 のみ使用できます。 NP - FW 50 かどうか確認して 
<ださい。 

• 長時間使用していないバッテ U —を巧電すると、 CHARGE ランプび点滅 
ずることびあります。 

•点滅パタ ー：/ は、速い点滅(約0.15砂)と遅い点滅(約 1.5 秒)の2種類びあ 
ります。速い点滅のとをは、バッテ U —を取りはずし、ちラー度同じバッ 
テ U —を確実に取り付けてください。 

再び速い点滅をしたとをは、バッテ U —の異背び考えられます。 

遅い点滅のとをは、充電に適した温度がで充電しているため、巧電を一時 
停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻れば充電 
を再開し、 CHARGE ランプは点灯こなります。 

バッテ U —の充電は周囲温度び10で〜30むの環境で行ラことをおすす 
めします。 


撮該ずる 


フアイン ダーモー ド時、電源を入れてち液晶モニターびつかない。 
•操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセープ)になり、ほ 
ぼ電源オフに近い状態になります。シャッターボタンを半巧しするなど 
の操作をすれば、パワーセーブは觸除されます （1 目7ページ)。 


ファインダーの画像びはつをりしない。 

• 視度を正しく調整してください (28 ページ)。 


フアインダーに画像び映らない。 

• [ FINDER / に D 切換設定]び[マニュアル]になっています。 FINDER / に D 
切り換えボタンを巧してください （167 ページ)。 

• ファインダーに接眼してください。 
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困ったとまは 


シャッターび切れない。 

• 書き込み禁止スイッチまたは誤消ま防止スイッチのあるメモ U —カード 
を使用し、スイッチび 「 LOCKJ になっています。解除して<ださい。 

• モリーカードの空を容量を確認して < ださい。 

• 内蔵フラッシュ充電中は撮影できません (3 弓、126ページ)。 

• オートフォーカスのときにはピントび合わないとシャッターは切れませ 
Aj 。 

• レンズび正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください (23 
ぺージ )0 

• 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、[レンズなし時のレリーズ] 

を[許吼にして撮影してください （163 ぺージ’)。 

• オートフォーカスの苦手な被写体 （108 ページ)を撮ろラとしています。 

フォーカス□ック撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってくださ 
し' 1(1 09、114ぺージ)。 


撮影に時間びかかる。 

• ノイズ軽減処理機能び働いています （162 ページ)。故障ではありません。 

• RAW モードで撮影しています （160 ページ)。 RAW モードでの撮影はデー 
夕量び大去いため、撮影にをみ時間びかかる場合びあります。 

• オート HDR 処理中です （132 ページ)。 


同じ画像が数が撮影される。 


• ドライブモードび連続撮影、またはブラケット撮影になっています。 [1 枚屋 I 
撮影]にしてください(42、 ] がページ)。 つ 

• 撮影モードび r テレコン連続撮影優先 AE 」 になっています(38、92ぺージ)。た 
• 撮影モードび r プレ S アムおまかせオート」になっていて、[プレ S アム 定 

才ート画像抽肚び脚]になっています (86 ぺージ)。 は 


ピント（フオーカス）が合わない。 


• 被写体び近すざます。レンズの最短撮影距離を確認してください。 に 

•マニュアルフオーカスになつている。フオーカスモードスイッチを 「 AF 」 3 
けートフオーカス）にしてください （107 ぺージ)。 苗 

• レンズにフオーカスモードスイッチび付いている場合は、 「 AF 」 にしてく P 

ださい。 用 

• 光量び不足している。 編 
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困ったとさは 


アイスタート AF が勸かない。 

• [アイスタート AF ] を[入]にしてください (5 目ぺージ)。 
• シャッターボタンを半巧ししてください。 


フラッシュ撮影びできない。 

• フラッシュび自動発光になっています。必ず発光させたいとさは、強制 
発光にしてください(39、126ぺージ)。 


フラッシュの巧電時間び長い。 

• 短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュ 
を発光すると、本機び熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間び長くな 
ることびあります。 


フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。 

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離び遠い場 
合は、フラッシュ光び被写体に届かずに暗い画像となります。また 、 ISO 
感度を変更するとフラッシュの調光距離ち蜜化します。「まな仕様」のフ 
ラッシュ光の届く範囲をご覧ください。 


正しい撮影日時が記録されない。 

• 曰付-時刻を合わせてください (26 ページ)。 

•エリア設定で現在地と異なる場所び設定されています。 

[エリア設赶を設定し直してください (26 ぺージ)。 

シャッ ターボタンを半押しずると絞り値、 シャッ タースピードび点滅ず 
る。 

• 被写体び明るすざる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えてい 
ます。設定し直してください。 


画像び白っぽくなる（フレア)。 

光のにじみが現れる（ゴースト）。 

• 逆光で撮影したため、レンズに余分な光び入っています。レンズフード 
を取り付けてください。 


画像の隅び暗 < なる。 

• フィルターやフードをご使巧の場合は、いったん取りはずしてお試しく 
ださい。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像に 
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困ったとまは 


フィルターやフードび写り込むことびあります。また、レンズの光学的 
な特性により、画像周辺部び暗く写る場合(光量低下)びあります。この 
場合は[レンズ補正(周辺光量)] (168 ページ)で補正することびでをます。 


被写体の目び赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください巧7ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影して < ださい。「主な仕 
様」のフラッシュ光の届く範囲をご覧ください。 


液晶 モニターに 点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません （10 ページ)。 


画像がプレる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手プレを起こしてい 
ます。シャッタースピードび遅くなるので、三脚またはフラッシュの使 
用をおすすめします(39、85、126ページ)。 


測光インジケーター◄►び点滅ずる。 

• 被写体び明る過ぎる、または暗過ざて、本機の測光範囲を超えています。 


画像を見る 


再生できない。 @ 

• パソコンでフオルダー/ファイルの名前を変更したためです （181 ページ)。っ 
• パソコンで画像を加工したファイルや、本機切がで撮影した画儘は本機 ち 
での再生は保証いたしません。 主 

• パソコン巧の画儘を本機で再生するには rPlayMemories Home 」 を使っ は 
て画像をコピーしてください。 / 

• USB モードになっています。リ56接続を終了してくださいり83ぺージ)。^ 

に 


画像を削除ずる 


削除できない。 応 

• 画像のプ□テクトを解除してください （155 ページ)。 1 
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困ったとさは 


誤って消してしまった。 

• 一度削除した画儘は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あ 
らかじめプ□テクトをかけてください （155 ページ)。 



最新ヴポート情報は、『び』専用ヴポートヴイトをご覧くださし、。 

http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 

対応している 0S がわからない。 

• r パソコンを使う」を確認してください(がぺージ)。 


本機びパソコンに認識されない。 

• 本機の電源び入っているか確認して<ださい。 

• バッテ U —残量びみないとをは、充電されたバッテ1」一を取り付けて< 
ださいり9ぺージ)、または AC アダプター(別売)を使巧してください。 
•接続には、付属の USB ケープルを使ってください （181 ぺージ)。 

• 一度パソコンと本機から USB ケープルを损いて再びしっかりと差し込ん 
で < ださい。 

• パソコンの USB 端デに、本機/キーボード/マウスし乂がの機器び接続されて 
いるときは、取りはずしてください。 

• USBA プ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してくださいり81 
ぺージ)。 


画像をコピーでをない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください （181 ぺージ)。 

• 日 S に対応した手順でコピーしてください （181 ページ)。 

• パソコンでフォーマツトしたメモ U —カードで撮青ミした場合、画像をパ 
ソコンへコピーでをないことびありまず。本機でフ ォー マツトしたメモ 
U —力ードで撮該してくださいり69ページ)。 


画像を再生できない。 

• rPlayMemohes Home 」 をお使いの場合は 、 「PlayMemories Home ヘル 
プガイド」をご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウエアメーカーにお問い合わせください。 


198 



困ったとまは 


USB 接続をしたときに rPiayMemories HomeJ が自動起動しない。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください （181 ページ)。 


メモリーカード 


本機に入!5ない。 

• ^モ U —カードを入れる向きび違っています。正しい向をにして入れて 
<ださい (20 ページ)。 


記録でをない。 

• 方モリーカードの容量びいっぱいになっています。不要な画像を削除し 
てください(33、156ページ)。 

• 本機では使えないメモリーカードび入っています(21、210ページ)。 


誤ってフオーマツトしてしまった。 

• フ オーマツ トすると、モリーカード内のデータはすべて削除され、元に 
戻せません。 


プ U ントずる 


プ U ントでをない。 

• RAW 画像はプ U ントでをません。 RAW 画像をプ U ントするには、 
CD - ROM に付属の 「Image Data Conve け ed で」 PEG 画儘に変換してく 
ださい。 


画像の色合いがおかしい。 

• Adobe RGB で撮影した画儘を 、 Adobe RGB ( D び 2.0/ Exif 2.21) に対応 
していない sRGB 環境下のプ U ンターで印刷すると、低彩度な画像になり 
ます （163 ページ)。 


両端び切れてプリントされる。 

• プ U ンターによっては、画像の上下左ちび切れることびあります。特に 
横縦比び [16:9] のとをは、左ちび大きく切れることびあります。 

• お手持ちのプ U ンターでプ U ントずる場合は、あらかじめプ U ンターの 
卜 U ミングやふちなしプ U ント機能を解除しておいてください。機能の 
有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせぐたさい。 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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困ったとさは 


• お店でプ U ントする場合は、画像の両端び切れないよラにプ U ントでを 
るかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。 


日付を入れてプリントできない。 

• rPlayMemohes Home 」 を使ってプリントすると日付挿入びできます 
(69 ページ)。 

• 本機には画像に曰付を挿入でをる機能はありませんび、画像には曰付情 
報び記録されています。お使いのプ U ンターやソフトウエアび Exif 情報 
を認識でをれば曰付を入れてプ U ントでをます。対応の有無は、各一 
力一にお問い合わせください。 

• お店でプ U ントするときは、日付挿入を蒂望すれば、日付を入れてプリン 
卜でさます。 


その他 


レンズがくちる。 

• 糸吉露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使巧して< 
ださい (204 ページ)。 

電源を入れると、 r エリア/日付/時刻を設定してください J というメッ 
セージが表ちされる。 

• バッテ U —び消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま 
放置したため、曰時の設定び失われました。バッテ U —を充電して、曰時 
を再設定してください(26、204ページ)。バッテ U —充電のたびに U セツ 
卜される場合は、巧蔵充電式バックアップ電池び消耗している場合びあ 
るため、ソニーの相談窓□にお問い合わせください。 


撮穀残り画像数が減らなかったり、一度に2枚減ったりずる。 

• JPEG 画像の場合、画儘によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズび変わ 
るためです （160 ページ)。 


リセット操作をしていないのに、設定内容びリセットされる。 

• 電源スイッチび roN 」 のままバッテ U - を取り出しました。バッテ U - 
を取り出すときは、電源スイッチを roFF 」 にして、アクセスランプび点な 
していないのを確かめてから取り出してくださいりん20ページ)。 
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困ったとまは 


本機び正常に作動しない。 

• 本機の電源を切ってバッテ U —を一度取り出し、入れ直してください。 
温度び上びっているときには、いったんバッテ U - を取りはずし、本機の 
温度び下びってからこれらの処置を巧って<ださい。 

• AC アダプター（別売)使用時は、一度コードを掠いて、電源を入れ直して 
ください。それでち直らない場合や何度ち繰り返す場合は故障ですので、 
お買いあげ店またはソニーの相談窓□にお問い合せください。 


画面に1(嶺を BDH が表示される。 

• 手プレ補正磯能び作動していません。そのまま撮影でをますび、手プレ 
補正は機能しません。電源スイツチをいったん roFF 」 にして、再度 roN 」 
にしてください。それでも戻らない場合は、お買い上げ店またはソニー 
の相談窓□にお問い合わせ<ださい。 


画面に r — E -」 が表示される。 

• ><モ|」ーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでち直らな 
い場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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警告表示 

画面には、なのよラな表示び出る 
ことびあ0ます。 


エリア/日付/時刻を設定してくだ 
さい 

• エ U アと日付、時刻を設定する。 
長時間使用していない場合は内 
蔵の充電式ノ くックアップ電池を 
充電する(26、204ページ)。 


電池び少ないので実行でをません 

• イメージセンサーのク U —ニン 
グを実行しよラとしたび、バッ 
テリー鶏量びみないので実行で 
さない。バッテ1」一を充電する 
か、 AC アダプター（別売)を使 
庙する。 


このメモリーカードは使えません 
フォーマットしまずか？ 

• パソコンで フオー マットを行し、、 
ファイルシステムを変更した。 
[実巧]を選んで フォー マットを 
行ってください。本機で使巧で 
さるよラになりますび、カード 
内のデータはすべて削除されま 
す。また、フォーマットに多少 
時間びかかることびあ0ます。 
それでちメッセージび出る場合 
は、カードを交換してください。 


メモ u — カードエラー 

• 本機では使えないカードび入つ 
ている。または、 フオー マット 
に失敗した。 


メモリーカードを入れ直してくだ 
さぃ 

• 本機では使えないメモ U —力一 
ドび入っている。 

• メモ U —力ードび壊れている。 

• メモ U —力ードの端デび巧れて 
いる。 


メモリーカードび n ックされてい 
ます 

• 書さ込み禁止スイッチまたは誤 
消去防止スイッチのある^モ 
U —カードを使用し、スイッチ 
び 「 LOCKJ になっている。解除 
する。 


ノイズリダクション実行中 

• 長砂時ノイズ U ダクション、高 
感度ノイズ U ダクションび機能 
した場合、シャッターび開いて 
いた時間分だけ、ノイズ軽減処 
理を行ラ。この間は次の撮影は 
でをない。 


表示できない画像です 

• 他の力;><ラで撮影した画像や、 
パソコンで画像を加工した場合 
は表示でさないことびある。 


レンズの装着を確認してください 
非対応レンズの場ちは、カスタム 
メニューでレ u — ズを許可にでを 
ます 

• レンズび正し<装着されていな 
し、。またはレンズび取り付けら 
れていない。 

. 天体望遠鏡などにカメラを取り 
付ける場合は、[レンズなし時の 



警告表示 


レリースを[許印にする。 


DPOF 指定でさません 

• RAW 画像を DPOF 指定しようと 
している。 


しばらく使用できまだん 
カメラの温度が下びるまでお待ち 
<ださい 

• 連続撮影したため、本機の温度 
び上びった。 

本機の電源を切って、本機の温 
度び下びり再び撮影巧能になる 
のを待ってから撮影して<ださ 
い。 


[の 

• 長時間撮影したため、本機の温 
度び上びった。撮影を終了して 
ください。 


この動画記録方式では 
撮穀でをません 

• [記録方式]を [ MP 4] にしてくだ 
さい。 


• 本機で曰付を管理で去る枚数を 
越えている。 


• 本機の管理ファイルへの記録び 
できない 。 fPlayMemories 
Home 」 で、すべての画像をパソ 
コンに取り込み、メモ U —力一 
ドを修復してください。 


カメラ エラー 
システム エラー 

• 本機の電源を切ってバッテリー 
を一度取り出し、入れ直す。何 
度ち繰り返す場合はソニーの相 
談窓□にお問い合わせ<ださい。 


管理ファイルにす整合び見つかり 
ました 

修復しますか？ 

• 管理ファイルび破損しているた 
め、 AVCHD 動画の撮房、再生び 
で去ない。画面の指示に従い修 
復して < ださい。 


拡大できません 
回転できない画像でず 

• 他の力 ラで撮影した画像は、 
拡大/回転でをないことびある。 


これ似上フォルダー作成でさませ 
ん 

• 上3析の番号び巧弓9」のフォル 
ダーび><モ11一力ード内にある。 
本機でこれ政上のフォルダーを 
作成でをません。 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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使用上のごを意 


巧用/保管してはいけない場 
巧 

• 異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置すると蜜 
形した0、故障した0することがあ0 
ます。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具の近< 
での保管。 

変色したり、変あしたり、故障したり 
することびあ0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こ 
る場所などでは、砂びかからないよラ 
にして<ださい。故障の原因になる 
ばかりか、修理でさな < なることちあ 
ります。 

• 湿度の局い場尸斤 

レンスにカビび発をすることびあり 
ます。 

保管方法 

使用しないとさは、必ずレンズフ n ン 
トキャップまたはボディキャップを付 
けてください。ボディキャップを付け 
る際には、本機内部にほこりび入るの 
を防ぐため、ボディキャップのほこり 
を落としてから付けてください 。 DT 
18-55 mm F 3.5-5.6 SAM レンズキッ 
卜をご購入された場合は、レンズ U ヤ 
キヤップ ALC - R 55 をお買いホめくださ 
し、。 


動作温度にごミモ意 < ださい 

本機の動作温度は約〇〜40じです。動 
作温度嚴囲を超える極端に寒い場巧や 
暑い場所での撮影はおすすめでをませ 
hoo 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖 
かい場所へ持ち込んだときなどに、本 
機の内部や外部に水滴び付くことです。 
この状態でお使いになると、故障の原 
因になります。 

結露を起こりにくくずるために 

本機を寒いところから急に暖かい巧に 
持ち込むときは、ビニール袋に本機を 
入れて、空気び入5ないよラに密閉し 
て<ださい。約1時間放置し、移動先の 
温度になじんでから取り出します。 

結露が起きたとさは 

電源を切って結露びなくなるまで約] 
時間放置し、結露びな < なってからお 
使いください。特にレンズの内側に付 
いた結露び残ったまま撮影すると、さ 
れいな画像を記録でさませんのでご注 
意 < ださい。 

内蔵の巧電式/ «ックアップ電 
池について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切 
や電池の有無に関係な<保持するため 
に充電式バックアップ電池を内蔵して 
います。充電式バックアップ電池は本 
機を使用している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放 
雲し3か月程度まったく使わないと完 
全に放電してしまいます。充電してか 
ら使用してください。ただし、充電式 
バックアツフ電池び充電されていない 
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使用上のご注意 


場合でち、曰時を記録しないのであれ 
ば本機を使ラことびでさます。バツテ 
1」一充電のたびに1」セツトされる場合 
は、内蔵充電式;（ツクアツプ電池び消 
耗している場合びあります。ソニーの 
相談窓□にお問合せください(裏表祇)。 

内蔵の巧電式ィく’ツクアツプ電池の巧 
電方法 

本機に充電されたバツテ1」一を入れる 
か、 AC アダフター(別売)を使ってコ 
ンセントにつないで、本機の電源を 
切ったまま24時間於上放置する。 

レンズとアクセサリーについ 
てのごミモ意 

本機には、力;ラの特性に適合ずるよ 
ラに設計されたソニー製レンス7アクセ 
ヴ IJ 一*のご使用をおすずめしまず。 
他社製品と組み合わせて使用した際の 
性能や、それによって生じた事故、故障 
につさましては保証いたしかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

* コニカ S ノルタ製を含みます。 

ゾモリーカードにごいて 

モ U —力ードおよびカードアダプ 
ターにラベルなどを貼らないで<ださ 
し、。故障の原因にな0ます。 

ゾモ U — 力ードを廃棄/譲渡 
するとをのごミモ意 

本機やパソコンの機能による[フォー 
マツト]や悄||除]では、メモ U —カード 
巧のデータは完全には消去されないこ 
とびあります。メモリーカードを譲渡 
するときは、パソコンのデータ消去専 


用ソフトなどを使ってデータを完全に 
消去することをおすすゆします。また、 

メモ U - 力ードを廃棄するときは、メ 
モリーカード本体を物理的に破壊ずる 
ことをおずすめします。 

撮該•再をに際してのごミモ意 

• メモ1」ーカードの動作を安定させる 
ために、メモ U —カードを本機ではじ 
めてお使いになる場合には、まず、本 
機でフオーマツトずることをおすす 
めします。 

フオーマツ トすると、メモリーカード 
に記録されているすべてのデータは 
消去され、元に戻すことはできません。 
大切なデータはパソコンなどに保を 
しておいて < ださし、。 

• 長期間、画像の撮影-消去を繰り返し 
ているとメモ1」ーカード内のフアイ 
ルび断片化(フラグメンテーシヨン） 

して、動画記録び途中で停止してしま 
ラ場合びあります。このよラな場合は、 
パソコンなどに画像をなをしたあと、 
口才ーマツト]り6弓ぺージ)を行っ 
てください。 困 

• 必ず事前にためし撮りをして、正留に つ 
記録されていることを確認してくだ た 
孔、 ^ 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではあ，+ 
りません。 / 

• ファインダーや取りはずしたレンズ 本 
を通して、太陽や強い光を見ないで < 機 
ださい。目に回復不可能なほどの障 
害ををたすおそれびあ0ます。また ^ 
故障の原因になります。 了 

• 強力な電波を出ずところや放射線の P 
ある場所で使わないでください。正 
しく撮影.再生びでさないことびあ P 
ります。 ^ 

• 砂やほこりの舞っている場所でのご 
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使用上のご注意 


使用は故障の原因にな0ます。 

• 結露び起きたとさは、結露を取り除い 
てからお使いください (204 ページ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないで<だ 
さい。誤作動したり、画儘び記録でき 
なくなるだけでなく、メモ U —カード 
び使えな < なったり 、撮影済みの画像 
データび壊れることびあります。 

• フラッシュの表面の巧れやゴミは、柔 
5かい布などを使ってきれいにして 
ください。発光による熱でフラッシュ 
表面の付着物び発煙したり、焦げる場 
合びあ0ます。 

• 本磯や付属品などは乳幼児の手の届 
く場所に置かないでください。メモ 
I 」一力ードなどを飮みこむ恐れびあ 
ります。万一飲みこんだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 
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巧かで使用する 
には 

バッテ U —チャージャーや AC アダプ 
夕 一 AC - PW 10 AM 側売)は全世界 
CAC 100 V 〜 240 V - 50/目 OHz ) で使え 
ます。ただし、地域によってはコンセ 
ントに差し込むための変換プラグアダ 
フターび必要になる場合びあります。 
あ5かじゆ旅行代理店などでおたずね 
のラえ、ご用意ください。 


コンセ 
ントお 
状例 

0 0 

〇 〇 G 
〇 © 

地域 

まに北米 

まにヨ ー□ ッ 
パ 

変換プ 
ラグア 
ダブ 
夕一 

不要 

必要 


ご注意 


• 電子式変圧器（トラベルコンバー 
ター)は不要です。故障の原因と 
なるので使わないで<ださい。 


海かのテレビで見る（カラー 
テレビ出力方式） 


本機で撮影した画像をテレビで見ると 
きは、本機と同じカラーテレビ方式 
( NTSC ) のテレビび必要です。 

NTSC 方式 

日本、ア;>0」力、エクアドル、カナダ、韓 
国、コ n ンビア、ジヤ7イカ、ス I 」ナム、 
台湾、中央アメ U 力、チリ、バ八マ、フイ 


U ピン、ベネスエラ、ペルー、ボ IJ ビア、 
メキシコ、など 

PAL ち式 

イギリス、イタリア、インドネシア、 
オーストラ U ア、オースト U ア、オラン 
ダ、クウェート、ク□アチア、シンガ 
ポール、スウェーデン、スイス、スペイ 
ン、ス n バキア、タイ、チェコ、中国、デ 
ンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージー 
ラン ド、 ノルウェ ー、 A ンガ U -、 フィ 
ンランド、ベトナム、ベルギー、ポーラ 
ンド、ポルトガル、香港、マレーシア、 
ルーマニア、など 

PAL _ M 方式 

ブラジル 

PAL - N 方式 

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 

SECAM ち式 

イラク、イラン、ウクライナ、ギ U シャ、 
フランス領ギアナ、フランス、ブルガ U 
ア、モナコ、 n シア、など 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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AVCHD 規樹こ 
ごいて 

r AVCHDJ 規格は、高効率の圧縮符号化 
技術を用いて、108 Oi 方式*1や 720 p 方 
式 X 2 の HD り V イビジョン)信号を記録 
する A イビジョンデジタルビデオカメ 
ラ用に開発された規格です。映像圧縮 
には MPEG -4 AVaH .2 自4方式を、音声 
にはドルビーデジタル方式、または 、 U 
ニア PCM 方式を採用しています。 
MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画 
儘圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効 
率を持った優れたち式です。この方式 
により、 8 cmDVD ディスク、 A - ドディ 
スクドライプ、フラッシュメモ1」、メモ 
リーカードなどにデジタルビデオカメ 
ラの高画質な八イビジョン映像信号を 
記録ずることびできます。 

本傑での記録 • 再をについて 

本機では AVCHD 規格に基づさ、な下の 
仕様で HD (八イビジョン)記録びでさ 
ます。 

映像が： 1080 6 Oi 巧応機 

MPEG -4 AVC / H .264 1920 
xi 080/60 i 、1920 X 
… 80/24 p 
1080 50閒応機 
MPEG -4 AVC / H .264 1920 
XI 080/50し 1920 X 
1080/25 P 

音声：ドルビーデジタル 2 c:h 
記録メディア：メモ U —カード 


* 11080 i 有効走査線数1080本、イン 
ターレースち 式の A イビジョン規格 
W 720 p 有効走査線数720本、プ n グ 
レツシブ方式の A イビジョン規格 
本機は、上記政がの AVCHD 規格で記 
録された データの 再生には対応して 
いません。 
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3 D 撮影に ついて 

撮該のごま意 

• な下の場合は、 3 D 撮影に適していま 
せん。 

-動きのある被写体 
-主要被写体とカメラの距離び近す 
ぎる 

-空、砂浜、是生などの似たよラな模 
様び続<被写体 

•な下の場合、 3 D 撮影び中断されるこ 
とびお0ます。 

-カメラを動かず速度び速すぎる、ま 
たは遅すざる場合 
-ブレ過ぎた場合 

• 一定時間巧に 3 D 撮影画角に満たな 
かつた場合、足0ない部分は黒画で記 
録されます。この場合はカメラを速 
く動かずと最後まで記録されます。 

• 複数の画像を合成するため、つなぎ目 
び滑らかに記録でさない場合びあ0 
ます。 

• 暗いシーンでは画像びブレる場合び 
あ0ます。 

• 壁光打など、ちらつさのある光源びあ 
る場合、ラまく撮影できないことびあ 
0ます。 

• 3 D 撮影される画角全体と、 AE/AF 
n ックしたとさの画角の明るさや色 
合い、ピント位置などび極端に異なる 
と、ラまく撮影でさないことびありま 
す。このよラなときは、 AE / AF □ッ 
クずる場所を蜜えて撮影して<ださ 
い。 

• 撮影方向は、左ち方向のみです。 

• 3 D 撮影の手順については38ページ 
をご賣ください。 


3 D 画像の再をについて 

3 D 撮影した画像を本機の液晶モニター、 
または 3 D 非対応テレビで再生した場合 
は、通常の静止画で表示されます。 

3 D 画像のファイルについて 

• 3 D 画像は JPEG ファイルと MPO ファ 
イルを合成して1枚の画像を作成し 
ます。パソコン上でどちらかのファ 
イルを削除した場合、ラまく再生でさ 
なくなることびあります。 

•3 D 画像鑑賞の手順については、153 
ページ、158ページをご覧ください。 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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メモ u — 力ード 
にごいて 


メモリーカード使用上のごま 

意 


• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落と 
したりしないでください。 

• 切下のよラな場所でのご使用や保管 
は避けて < ださい。 

-高温になった車の中やが天下など 
の気温の高い場所 
-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場巧や腐食性のをのび 
ある場所 

• 長時間使用した直後のメモ1」一力一 
ドは熱<なっています。ご注意<だ 
さし、。 

• アクセスランプ点打中は、絶対にメモ 
U - 力ードを取り出したり、バッテ 
I 」一を取0はずしたり、電源を切らな 
いで<ださい。データび壊れること 
びあ0ます。 

• 強い磁気のそばにメモ U —カードを 
近づけた0、静電気や電気的ノイスの 
影響を受ける場所で使用した場合、 
データび壊れることびあります。 

• 大切なデータは、パソコンの A - ド 
ディスクなどにバックアップを取っ 
てお<ことをおずすめします。 

• メモ1」ーカードの持ち運びや保管の 
際は、付属の収納ケースに入れてくだ 
さし、。 

• 水にめらさないでください。 

• 端子部には手や金属で軸れないで< 
ださい。 

• 書き込み禁止スイッチや誤消去防止 
スイッチび 「 LOCK 」 になつていると 
画像の記録や消去などびでさな<な 


ります。この場合は n ックを解除し 
てください。 

• パソコンで フオー マットした;><モ 
1」一力ードは、本機での動作を保証し 
ません。本磯で フオー マットしてく 
ださい。 

• お使いのメモ U - 力ードと機器の組 
み合わせによっては、データの読み込 
み/書き込み速度び異なります。 

• メモエ U アに書き込むとさは、あまり 
強い圧力をかけないで<ださい。 

• メモ U —カード本体にラベルなどを 
貼らないでください。 

• 分解したり、改造したりしないで < だ 
さし、。 

• かさいおテさまの手の届くところに 
置かないよラにしてください。誤っ 
て飲みこむおそれびあ0ます。 


本機で使用できる"メモリース 
ティック"についてのごま意 


本機で使用でさるをのは下記のとお0 
です。ただし、すべての"メモ1」ース 
ティック PRO デュオ"の動作を保証ず 
るものではありません。 

"メモリースティック PRO デュオ" 

* 1 * 2*3 

"メモリースティック PRO - HG デュ 

*1 共2 

本磯で使用可能です。 



210 




メモリーカードについて 


"メモリースティックデュオ" 

本機では使用でさません。 



"メモリースティック" 

"メモリースティック PRO " 

本機では使用でさません。 

画 

*1 マジックゲート搭載の‘メモリース 
ティックデュオ"です。 

"マジックゲート"とは、暗号化技術を 
使って著作権を保護する技術です。 

本機ではマジックゲート機能び必要 
なデータの記録/再生はでさません。 
がバラレルインターフェースを利用し 
た高速データ転送に対応しておりま 
す。 

が動画撮影時は Mark 2 マークの付いた 
をののみ使えます。 

• 使用可能な"メモリースティック"に 
ついての最新情報は、ホームページ上 
の「‘‘；>^モ|」ースティック"巧応表」を 
ご確認ください。 

http :// www . sony . cojp / mstaiou / 

"ゾモ U — ステ ィッ クマイク 
□"側売)ほ用上のごを意 

• 本製品は"メモリースティックマイ 
ク □’（" M 2’） に対応しています。 
" M 2" はソモリースティック7イク 
□’ の略妳です。 


• メモ1」ースティックマイクを本 
機でお使いの場合は、必ず"メモ1」一 
スティック7イク□"をデュオサイ 
ズの M 2 アダプターに入れてか5お使 
いください。デュオサイズの M 2 アグ 
プターに装着されていないげ態で挿 
入すると、"メモリースティック マイ 
クロ"び取り出せなくなる可能性びあ 
0ます。 

• "メモ U - スティックマイク □’ はル 
さいお子さまの手の届くところに置 
かないよラにしてください。誤って 
飲み込むおそれびあ0ます。 


困つたとをは/本機について(応用編) 
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バッテリー/バッ 
テ U — チャー 
ジャーについて 

• バッテ U - の残量や、充電環境によっ 
て、充電時間は異なります。 

• 周囲の温度び10じ〜30じの環境で 
充電してください。これ切外では、効 
率のよい充電びでさないことがあ0 
ます。 

• バッテリーチャージャーを取り付け 
るとさは、お手近なコンセントをお使 
い < ださい。 

• 充電終了直後またはそれに近い状態 
のバッテリーを未使巧のまま、何度ち 
充電を繰り返さないでください。バッ 
テ1」一の性能に影響します。 

• バッテリーチャージャー咐鼠で、 

‘インフォリチウム" W シリース切外 
のバッテ U —を充電しないでくださ 
し、。指定ながのバッテ U - を充電ず 
ると、バッテ I 」一の液漏れ、発熱、破裂、 
感電の原因とな0、やけどやけびをす 
るおそれびあ0ます。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、 
バッテ U —の異留、または指定な外の 
バッテリーび挿入された場合び考え 
5れます。指定のバッテ1」一かどラ 
か確認してください。また、指定の 
バッテリーを挿入している場合は、一 
度バッテ U —を抜き、新品のバッテ 
U - など、別のバッテ U - を挿入して 
バッテ1」ーチャージャーび正常に動 
作するか確認してください。バッテ 
I 」ーチャージャーび正常に動作する 
場合は、バッテ U —の異常び考えられ 
ます。 


• バッテ IJ ーチャージヤーび巧れてい 
ると正常に充電でさないことがあ0 
ます。乾いた布などで巧れを拭き取つ 
てください。 



• バッテ U - は NP - FW 5 日をご使巧くだ 
さし、。 

• 使用状況や環境によっては、残量表示 
は正しく表示されません。 

• バッテ IJ 一は防水構造ではあ0ませ 
ん。水などに城5さないよラにご注 
意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの 
気温の高い場所に放置しないでくだ 
さし、。 

バッテリーの上手なほいかた 

• 周囲の温度び低いと、バッテ1」一の性 
能はほ下し、使用できる時間は短くな 
ります。また、連写の速度も遅くなり 
ます。バッテ1」一をポケットなどに 
入れて温か< しておさ、撮影の直前、 
本機に取り付けることをおすずめし 
ます。 

• フラッシュ撮嘉や連続撮影、電源の入 
0切0などを頻繁にしたり、液晶モニ 
ターを明るく設定すると、バッテリー 
の消費び早 < なります。 

バッテリーの寿制こごいて 

• バッテ IJ 一には寿命びあります。使 
用回数を重ねたり、時間び経過するに 
つれ(ッテ1」一の容量は少しずつほ 
下します。使用できる時間び大幅に 
短 < なった場合は、寿命と思われます 
ので新しいわのをご購入ください。 
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バッテリー/バッテリーチャージヤーについて 


• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、 
バッテ U - パックごとに異なります。 


保管方法にごいて 

バッテ U —を長持ちさせるためには、 
長時間使用しない場合でを、1年に1回 
程度充電して本機で使い切り、その後 
本機からバッテ U —を取りはずして、 
湿度のほい涼しい場所でな管してくだ 
さい。 





ライセンスにご 
し、て 

ライセンスに関するミち意 

本製品には、弊社びその著作権者との 
ライセンス契約に基づき使用している 
ソフトウェアである 
に Library 」、「 zlib 」、 riibjpeg 」 び搭載さ 
れてお0ます。当該ソフトウェアの著 
作権者様の要巧に基づさ、蝶社はこれ 
らの内容をお客様に通知ずる義務びあ 
0ます。 

ライセンス内容に関しては、同捆 
CD - ROM に記載されていますので、な 
下におすちまにしたびって、 

内容をご一読くださいまずよラ、よろ 
しくお願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フオルダにある 
nicense 3. pdf 」 をご覧ください□に 
Library 」、「 zlib 」、 riibjpeg 」 の記載煤 
文)び収録されています。 

本製品は 、 MPEG LA , LL 仁びライセン 
ス活動を巧っている AVC PATENT 
PORTFOLIO UCENSE の下、次の用途に 
限りライセンスされています： 

のミ肖費者び個人的、非営利の使用目的 
で、 MPEG -4 AVC 規格に合致したビデ 
才信号(な下 、 AVC VIDEO といいます） 
にエンコードすること。 

( ii ) AVC Video (消費者び個人的に非 
営利目的でエンコードしたをの、若し 
くは MPEG LA よりライセンスを取得 
したフ n バイダーびエンコードしたち 
のに限られます）をデコードすること。 
なお、その他の用途に関してはライセ 
ンスされてレません。フ n モーション、 
商業的に利巧することに関する詳細な 


情報につきましては、 MPEGLA,L に. 
のホームページをご参照ください。 

GNU GPL/LGPL 適用ソフト 
ウェアに関するお巧 S せ 

本製品には、政下の GNU General 
Public License 似下 「 GPU とします） 
または 、 GNU Lesser General Public 
License (な下 HGPL 」 とします)の適 
巧を受けるソフトウェアび含まれてお 
ります。お客様は添付の GPI 7 LGPL の 
条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソースコードの入手、改変、再配布の権 
利びあることをお知らせいたします。 
ソースコードは、 Web で提供しており 
ます。 

ダウン □- ドずる際には、な下の URL に 
アクセスして < ださし、。 
http :// www . sony . net / Products / 
Linux / 

なお、ソースコードの中身についての 
お問い合わせはご遠慮ください。 

ライセンス内容に関しては、同捆 
〔 D - R 0 M に記載されていますので、政 
下に示す方法にしたびって、 

内容をご一読<ださいますよラ、よろ 
しくお願い申し上げます。 

〔 D - R 0 M の 「 License 」 フオルダにある 
nicenseZpdf 」 をご覧くださし、。 「 GPU 、 
rLGPU の記載(英文)び収録されていま 
す。 

PDF をご覧になるには Adobe Reader 
び必要です。バソコンにインストール 
されていない場合には 
下記のホームページからダウン n — ド 
することびでさます。 
http :// www . adobe . com / 
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ァ巧 

アイカップ . 78 

アイスタート AF . 56 

アイセンサー . 14, 78 

赤目軽減発光 . 57 

後幕シンク □. 39,126 

アンチダスト機能 . 190 

—覧表示 . 47 

イ^-ジセンサー . 109,190 

色温度 . 140 

色空間 . 163 

印刷 . 187 

液晶モニター .......... 34, 72, 82,150 

液晶モニター明るさ設定 . 62 

エコモード . 167 

エリア設定 . 27 

才ート HDR . 132 

才ートフォーカス . 107 

オートフォーカスモード . 110 

才ートポートレートフレー S ング 
. 119 

才ートレビ:!一 . 164 

お手入れ . 189 

おまかせオート . 29,86 


日を己ス化 . 61 


力行 

回転 . 152 

顔検出 . 117 

顔優先追尾 . 113 

拡大再生 . 46 

画質 . 160 

カスタムホワイトバランス ..... 141 

画像サイズ . 44 

カメラ内ガイド . 64 

画面表お . 43,150 

カラーフィルター . 140 

管理ファイル修復 . 171 

強制発光 . 3弓,126 

グラフィック表示 . 43 

ク U - ニングモード . 190 

ク U エイティブスタイル .......... 136 

グ U ッドライン . 164 

黒つぶれ . 151索 

結露 . 204引 

言語 . 10 

高感度ノイズリダクション ..... 162 

個人顔登録 . 118 

コンティニユアス AF . 110 

コントラスト . 136 

コント□ールダイヤル 


コント□ールボタン. 


,94, 96, 97 
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サ行 

再生 . 32,152 

彩度 . 136 

削除 . 33,156 

撮影アドバイス . 64 

シーンセレクション . 37,87 

自動発光 . 39,126 

視度調馨 . 28 

絞り . 94 

絞り優先 . 94 

シャープネス . 136 

シャッタースピード . 96 

シャッタースピード優先 . 96 

充電 . 19 

初期化 . 169 

初期設定 . 174 

ショルダーストラップ . 16 

白とび . 151 

シングル AF . 110 

スイングパノラマ . 38,90 

ズーム . 29,142 

ズーム ( ZOOM ). 142 

スポーツモード . 37,87 

スポット測光 . 123 

スマートズーム . 142 

ス7イルシャッター . 120 

スライドショー . 153 

ス□-シンク □. 39,126 

静止画撮影 . 29 

設定リセット . 174 
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セルフタイマー . 146 

全画素超解像ズーム . 142 

測光インジケーター… .41 ,148 

測光モード . 123 

ソフトウエア . 67 

夕巧 

縦記録画像の再生 . 154 

多分割測光 . 123 

中央重点平均測光 . 123 

調光補正 . 123 

調光モード . 124 

長秒時ノイズ U ダクシヨン ..... 162 

定常光 . 148 

ディスク作成 . 70,184 

デジタルズーム . 102,142 

手プレ防止 . 84 

手プレ補正機能 . 84 

手持ち夜景モード . 37,87 

テレコン連続撮影優先 AE .... 38, 92 

テレビで見る . 48,158 

電子音 . 62 

電子先幕シャッター . 166 

電池 . 19, 20,212 

動画音芦記録 . 106 

動画記録設定 . 105 

動画記録方式 . 104 

動画撮影 . 31,101 

時計合わせ . 26 

ドライブモード . 42,145 
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ナ巧 

即寺設定 . 

. 26 

ノイズリダクション ..... 

....129,162 

/府 

バージョン表示 . 

. 179 

八イスピードシンク□撮影 ..... 126 

パソコン . 

…….65,180 

発光禁止 . 29,39, 86,126 

バッテリー . 

19, 20,212 

ノ（ノラマ . 

38, 90 

ノ（ノラ7再生 . 

. 154 

バルブ撮影 . 

. 99 

パワーセーブ . 

. 167 

ピーキング . 

. 115 

ピクチャーエフェクト 

. 134 

被写体追尾 . 

. 112 

ヒストグラム . 

. 80 

0付 . 

. 26 

日付プリント . 

. 188 

ビューモード . 

. 152 

ピント . 

. 107 

ピント拡大 . 

. 116 

ファィル番号 . 

. 169 

フアインタ‘一 . 

. 166 

ファインダー倍率 ......... 

. 56 

風音巧減 . 

. 106 


フオーカスホールドボタンの機能 


. 59 

フオーカスモー ド . 110 

フ オー カス □ック . 109 

フオーマット . 169 

フオルダー形式 . 170 

フオルダー作成 . 171 

フオルダー選択 . 170 

ブラケット . 147 

フラッシュブラケット . 147 

フラッシュ モード ........ 39, 76, 

プラビアリンク . 159 

プリント . 187 

プレビ:!一 . 95 


プレビューボタンの機能 .......... 165 

プレミアムオート画像巧出 ........ 86 

プレ S アムオート連続撮影 ........ 86 

プレ S アムおまかせオート 


. 36, 86 

プ□グラムオート . 93 

プ□テクト . 155索 

ポートレートモード . 37,87」 

ホワイトバランス . 138 


ホワイトバランスブラケット 
. 148 


風景モード . 37,87 

フォー カスエリア . 111 

フ オー カス表示 . 108 
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マク□モード . 37,87 

マニュアルフォーカス . 114 

マニュアル露出 . 97 
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ン . 129 
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ャ巧 
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ラ行 
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.122 
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.187 
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.131 
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.167 
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… .50 
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.158 
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.159 
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JPEG . 
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PlayMemories Home .... 

…一 67, 6 弓 

RAW . 


.160 

USB 接続 . 
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